S 02.01 INSTALACIJE WEWNETRZNE WOD-KAN ORAZ PRZYLACZE

WODOCIAGOWE
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
wodociggowo-kanalizacyjnych.

2.1.2, Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacji wod-kan i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi probami i dezynfekcja

instalacj oraz wykonanie przytgcza wodociggowego

2.1.3. Materialy
przewody z tworzyw sztucznych, ci$nieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych

nawiertka NWZ 80/32

armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociagédw wodociggowych

przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203

urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe typu kompakt,

pisuar z zaworem sptukujgcym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej i zlew zeliwny.

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cinienie, temperatura)

danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen
oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z

rur posiadajgcych atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Tansport
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez

Inzyniera.
2.1.6. Wykonanie robot
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie



na odkfad. Po utozeniu rur wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do
zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usung¢ z budynku.

Rury kanalizacyjne
Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsung¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita
0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy uktadac ze spadkiem i na rzednych okreslonych w Dokumentacji

projektowej. Przy przejsciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi

stosowac rury ochronne

Montaz rur wodociagowych i armatury
Montaz rur wodociggowych i armature montowac zgodnie z opisem w Dokumentacji
projektowej i zaleceniami producenta.
Montaz przytacza wodociagowego
Przytacze wykonac rury wodociggowej PE potaczonej z siecig poprzez nawiertke NWZ80/32
Przewdd ukfadac na podsypce piaskowej 20 cm i przykry¢ piaskiem o grubosci 30 cm
2.1.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Badania szczelnosci instalacji wodociggowej i przylacza powinny by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji,
Zwracajgc szczegdblng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg urzadzenia
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr

w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku cisnienia.

2.1.8. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru Robdt jest :

- mb - dla wykonanej i odebranej sieci, z doktadnoscig do 1,0
- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

2.1.9. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych

i odbioru koncowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,



Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.



