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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



Przedmiot specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robét,
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w swietlicy wiejskiej

w Brudnowie gm. Waganiec

Zakres robét objetych specyfikacja:

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej, w
zakresie, ktory obejmuje dokumentacja techniczna.

Ogdine wymagania dotyczace robét:

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w
szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych, realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatéw.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc¢
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu,
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé obnizenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Materialy:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny posiadac¢ aprobaty
techniczne, wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty instalacji elektrycznej:

- przewody instalacyjne typu YKYzo 3x2,5mm2, 750V

- przewody instalacyjne typu YDYZo 3(4)x1,5mm2, 750V
- gniazda wtyczkowe 10A- podwdjne p/t

- ochronniki przepiecia klasy B i C

- wytgczniki nadprgdowe S-301



- wytgczniki réznicowopradowe 1-no i 3 biegunowe
- rozdzielnica wnekowa

- tgczniki pojedyncze p/t

- tgczniki schodowe p/t

- tgczniki Swiecznikowe p/t

- grzejniki hybrydowe Klima 7 i Klima 15

- oprawy os$wietleniowe jarzeniowe montowane w suficie podwieszanym 4x18W -
oraz 4x18W z modutem awaryjnym

- oprawa z czujnikiem ruchu i zmroku -1szt i oprawa zewnetrzna 60W — 1szt

Sprzet:

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urzadzenia i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Transport:

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot technologicznych . W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
sie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Montaz:

- Uktadanie przewodow Instalacje elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng. Trasy przewoddéw nalezy prowadzi¢ rownolegle i
prostopadle do podtdg i Scian.

Rury instalacyjne lub korytka scienne nalezy uktadac na przygotowanej i
wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

Y uki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

Instalacje wewnetrzne wykonywane bedg jako pod tynkowe.



Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem
konce przewodow nalezy zwingC w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie
uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w
ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

- L3czenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inng
kompetentng osoba.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Diugosc¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

- Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Kontrola jakosci robét:

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowsa.

Obmiar robét:

jednostkg obmiarowg jest cato$¢ wykonanej i odebranej instalacji elektryczne.

Odbior robot:

- Odbidr robét czesciowy Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy
instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét np. przytgcze do budynku.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robat,



e Dziennik Budowy,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

- Odbidr robét koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokdty odbioréw czesciowych.
Ponadto nalezy skontrolowac:

e uzycie wiasciwych materiatow,

o prawidtowosc¢ wykonania podfgczen,

o prawidtowosc¢ zainstalowania osprzetu elektroinstalacyjnego,
e jakosc¢ wykonania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych,

o aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i
uzupetnienia.

Przepisy zwigzane:

- USTAWA z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity) Dz. U. nr 207
p0z.2016 z 2003.r. z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity) Dz.U nr
153 poz.1504 z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow

stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na



podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
- PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’
- PN-IEC 60364-4-43 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”;

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443 ,,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”;

- PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;

- PN-86/E-05003 zeszyt 01 ,Ochrona odgromowa. Wymagania ogolne”
- PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa. Zasady ogolne”

- PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalno$¢ diugotrwata przewoddéw”

- PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”;

- PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”

- PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o
aktualnie obowigzujgce Normy i uregulowania.

Opracowanie: Stanistaw Szczesny



