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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy NR 1/2017 zawartej w dniu 06.02.2017
w Aleksandrowie Kujawskim, pomiedzy Zwigzkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z siedziba
przy ul. Chopina 4 w Aleksandrowie Kujawskim (87-700), a Biurem Projektéw Budowlanych
Anna Grenda — Wotkow z siedzibg w Chetmzy (87 — 140) przy ul. Trakt 31 a zmiana dokonana na

zlecenie Gminy Waganiec.

1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych - KPED

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

(Dz.U.z 2013 r. poz. 1232),

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko

(tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 27 lutego 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 460),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.),

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r.

(Dz.U. z2013 r. poz. 1129),
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- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137
z poin. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.),
- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.),

- rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462, z péin. zm.),

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126, z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 18 marca

2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)

- rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiqgzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 145),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 21 wrzesnia 2015 r.

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1651),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22003 r. Nr 80, poz. 717, z pézn. zm.),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. z dnia

30 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. z dnia 30 stycznia 2015 r.

(Dz.U. z 2015 r. poz. 196),
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- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdfowych
wymagari dotyczqgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.),

- rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 r., poz. 463, z pozin. zm.),

- pozostate wtasciwe normy i przepisy dla poszczegdlnych branz

- opracowaniem, pn.: ,Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji zwiqzanych z infrastrukturqg

rowerowq"

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji, pn.: "Rozbudowa drég
polegajaca na budowie $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec -
kolejne odcinki" (projekt zamienny).

Opracowanie obejmuje:

- budowe drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowe,

- budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa przepustéw na ciekach poprzecznych,

- rozbudowa istniejacych przepustow,

- budowa skrzyzowan drogi rowerowej z drogami publicznymi,

- budowa wydzielonych miejsc odpoczynku podroéznych,

- przebudowa zjazdéw do posesji,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,

- odtworzenie istniejgcych rowdw poprzez ich wyprofilowanie i pogtebienie.
1.4. Cel inwestyc;ji

Realizacja inwestycji ma na celu obnizenie stopnia emisji CO, poprzez zmniejszenie liczby

0s06b korzystajgcych z samochodéw.
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1.5. Stan istniejgcy
1.5.5. Stan istniejacy - Gmina Waganiec
Vb — Gmina Waganiec - odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Przedmiotowa sciezka przebiega wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C w gminie
Waganiec, poczatek projektowanego odcinka: 6+103.00 drogi powiatowej 2618C, koniec
projektowanego odcinka: 12+760.00 drogi powiatowej nr 2603C.
Projektowana $ciezka na przewazajacym odcinku przebiega w pasie pomiedzy istniejgca jezdnig
drogi powiatowej, a ogrodzeniami posesji lub niezagospodarowanymi dziatkami i polami
uprawnymi. Teren po ktorym biegnie S$ciezka jest w wiekszosci niezagospodarowany,
uksztaftowanie jest nieregularne i zmienne. Na odcinku ok. 3+055.00 (km DP2618C 9+118.00) -
3+329.00 (km DP618C 9+392) projektowana sciezka przebiega po $ladzie istniejacego chodnika
z kostki betonowej szerokosci 1.8 m. Wzdtuz przebiegu Sciezki zlokalizowane sg drzewa.
Wzdtuz przebiegu $ciezki znajdujg sie 4 przepusty drogowe biegngce w poprzek jezdni [km
0+305.5 (km DP2618C 6+408.50), 0+415.00 (km DP2618C 6+518.00), 0+611.00
(km DP2618C 6+714.00), 2+503.00 (km DP 8+567.00)], z czego 3 [0+415.00 (km DP2618C
6+518.00), 0+611.00 (km DP2618C 6+714.00), 2+503.00 (km DP 8+567.00)] nalezy przedtuzy¢.
Wzdtuz projektowanego przebiegu w stanie istniejgcym wystepujg znaki drogowe, ktére
przeznaczone sg do demontazu i przestawiania na nowych stupach z wysiegnikiem. Wzdtuz
przebiegu $ciezki przecinane s3: linie telekomunikacyjne, linie elektroenergetycznych, sieci

wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazociggowe.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie opracowania, pn.: ,Badania
geotechniczne dla ustalenia przydatnosci podfoza gruntowego do celéw budowlanych terenu
przeznaczonego pod budowe drogi rowerowej w gminach: Aleksandrow Kujawski, Bgdkowo,
Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Racigzek". Stwierdzono wystepowanie pod warstwg humusu
piaskow i glin piaszczystych, ktére stanowia dobre podtoze do posadowienia konstrukcji drogi
oraz glin pylastych, piaskéw gliniastych - szczegéty zawarte w w/w opracowaniu. Istniejgce
nasypy budowlane z uwagi na duza réznorodnos¢ wbudowanych gruntéw pozwalaja zaliczy¢ je

zgodnie z norma PN-5-02205:1998, do podtozy watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.
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1.7. Parametry do projektowania sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej
e klasa DP - Z
e szerokos¢ cigguz AC -2.0 m
e szerokos¢ ciggu z betonowej kostki brukowej - 2.5 m oraz 2.0 m
e pochylenie poprzeczne 2%

e pochylenie podtuzne do 5%

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Droga w planie

2.1.5. Gmina Waganiec
Vb — odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Projekt zaktada wykonanie $ciezki rowerowej o dtugosci 3708.68 m, szerokosci 2 m oraz
2.5 m o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.
Projektowana sciezka usytuowana zostata wzdtuz DP 2618C i 2603C w gminie Waganiec.
Odcinek swdj poczatek ma na skrzyzowaniu DP 2618C z DP 2612C, koniec odcinka zlokalizowany
jest w km 12+760.00 DP 2603C.
Projektowana $ciezka na przewazajacym odcinku przebiega w pasie pomigdzy istniejaca jezdnia
drogi powiatowej, a ogrodzeniami posesji lub niezagospodarowanymi dziatkami i polami
uprawnymi. Teren po ktérym biegnie S$ciezka jest w wiekszosci niezagospodarowany,
uksztattowanie jest nieregularne i zmienne. Na odcinku ok. 3+055.00 [km DP2618C 9+118.00] -
3+329.00 [km DP618C 9+392] projektowana $ciezka przebiega po $ladzie istniejgcego chodnika
z kostki betonowej szerokosci 1.8 m. Projektuje sie rozbiérke w/w chodnika z zachowaniem
istniejgcego kraweznika betonowego i wykonanie nowej sciezki o szerokosci 2.5 m dowigzujac

sie do zachowanego kraweznika.
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2.3. Przekroje poprzeczne
Gmina Waganiec — Vb — odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Zaprojektowano spadki poprzeczne 2% w strone jezdni drogi powiatowej, spadki podtuzne
zmienne od 0.30% do 2.10%.
Dla nawierzchni z kostki betonowej projektuje sie ograniczenie Sciezki obrzezem chodnikowym
betonowym: zanizonym -1 cm wzgledem kostki od strony jezdni oraz wyniesionym +3 cm
od strony skarpy.
Wzdtuz przebiegu Sciezki projekt zaktada wykonanie pobocza gruntowego jezdni drogi
powiatowej 2618C i 2603C o szerokosci 0.75 m i spadku poprzecznym 8% od korony jezdni.
Pas pomiedzy poboczem, a sciezka nalezy dowigza¢ wysokosciowo do projektowane] Sciezki
(nachylenie max. 1:1.5)
Po stronie zewnetrznej projektuje sie wykonanie opaski o szerokosci 0.2 m oraz skarpe
o nachyleniu 1:1.5 do istniejacego terenu.
Na odcinku 1+786.98 [km DP2618C 7+877.50] — 1+839.19 [km DP2618C 7+930.00] projektuje
sie $ciezke o szerokosci 2.5 m z kostki betonowej ograniczong od strony jezdni kraweznikiem
15x30x100 cm w $wietle +15 cm wzgledem poziomu jezdni.
Na odcinku 3+055.00 [km DP2618C 9+118.00] - 3+329.00 [km DP2618C 9+392] nalezy rozebraé
istniejgcy chodnik z kostki betonowej pozostawiajgc kraweznik. Projekt przewiduje wykonanie
Sciezki szerokosci 2.5 dowigzujac jg wysokosciowo do istniejgcego kraweznika.
Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki
betonowej bezfazowej. Przy uktadaniu masy w obrebie zjazdéw, nalezy zachowaé ciggtosé
wzdtuz przebiegu $ciezki. Od strony granicy dziatki zjazdy nalezy zakoriczyé opornikiem
betonowym w swietle 0 cm.
Wozdtuz przebiegu Scieiki zlokalizowane sg znaki drogowe, ktdre nalezy przestawi¢ poza Sciezke
na stupach z wysiegnikiem.
W km 3+530.00 [km DP2603C 12+943.00] projektowanej S$ciezki zlokalizowano punkty

przystankowo-informacyjne.
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Kilometraz projektowanej écieiki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C
strona
rodzaj nawierzchni (zgodnie kilometraz $ciezki kilometraz DP 2618C | kilometraz DP 2603C
z KM $ciezki)
nawierzchnia bitumiczna lewa 0+000.00 - 0+707.93 6+103.00 - 6+812.00 -
przejscie - 0+707.93 - 0+714.45 6+812.00 -
kostka betonowa bezfazowa prawa 0+714.45 - 0+772.79 6+812.00 - 6+872.00 -
absaar autGatrady AL - 0+4772.79 - 1+484.03 | 6+872.00 - 7+580.00 -
obszar wytaczony z opracowania
nawierzchnia bitumiczna prawa 1+484.03 - 1+656.32 7+580.00 - 7+754.00 -
odtworzenie naw. bitumicznej prawa 1+656.35 - 1+668.00 7+754.00 - 7+765.50
nawierzchnia bitumiczna prawa 1+668.00 - 1+780.72 7+765.50 - 7+880.00
przejscie - 1+780.72 - 1+786.98 7+880.00
kostka betonowa bezfazowa lewa 1+786.98 - 1+839.19 7+880.00 - 7+930.00 -
Abszarbk 31 . : 1+839.19 - 1+940.99 | 7+930.00 - 8+005.00 -
obszar wytgczony z opracowania
kostka betonowa bezfazowa lewa 1+940.99 - 2+981.49 8+005.00 - 9+045.00 -
zachowanie istn. nawierzchni
z kostki betonowej - 2+981.49 - 3+055.14 9+045.00 - 9+118.00 -
obszar wytgczony z opracowania
kostka betonowa bezfazowa lewa 3+055.14 - 3+229.00 9+118.00 - 9+392.00 -
obszar wytaczony z opracowania - 3+329.00 - 3+536.00 9+392.00 - 9+545.00 | 12+955.00 - 12+937.00
kostka betonowa bezfazowa prawa 3+536.00 - 3+708.68 - 12+937.00 - 12+760.00

2.4. Rozbiorki

2.4.5. Gmina Waganiec — Vb — odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Wzdtuz przebiegu $ciezki rowerowej projekt zaktada dokonanie rozbidrek istniejgcych

elementéw infrastruktury kolidujacej z projektowang Sciezkg, m.in. zjazdy indywidualne

na posesje, ogrodzenia.

W ok. km 0+310.00 [km DP2618C 6+413.00] projektowana jest rozbidrka istniejacego
ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych.
Na odcinku 3+055.00 [km DP2618C 9+118.00] - 3+329.00 [km DP618C 9+392] projektowana
jest rozbidrka chodnika z kostki betonowej (z pozostawieniem kraweznika). Kostke z rozbidrki
nalezy przekaza¢ Inwestorowi na wskazane przez niego miejsce.

Na odcinku drogi powiatowej nr 2603C w km 12+937.50 — 13+075.50 projektowana jest

rozbidrka chodnika z kostki betonowej i obrzezy z ponownym jego utozeniem.
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2.5. Roboty ziemne
2.5.5. Gmina Waganiec — Vb — odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Roboty ziemne zwigzane z budowg sciezek obliczono na podstawie sporzgdzonych
przekrojéw poprzecznych terenu. Obejmowaé one bedg geodezyjne wytyczenie trasy oraz
wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni sciezek. Roboty ziemne na miejscu w ilosci
nasyp: 219m3, wykop 5088 m3. Obejmowaé beda tworzenie nasypdw( zejscie do terenu
istniejgcego poza obrzezami betonowymi i opornikami). Nasypy tworzone bedg po obu stronach
sciezek na szer. Od 0,2 m do 3,0 m z kazdej strony. Pozostaty nadmiar ziemi z korytowania
nalezy wywiez¢ transportem kotowym poza teren budowy. Kolejnym etapem bedzie
zageszczenie podtoza ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni sciezek.

Prace ziemne w szczegdlnosci wykonywane w poblizu urzgdzen obcych nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Humus z pasa robét ziemnych nalezy zdjgc i wywiesé na odlegtosc i miejsce wskazang przez
Inwestora badz na sktadowisko Wykonawcy. Zdjety humus czesciowo wykorzysta¢ na poboczach
oraz przy nawigzaniach do istniejgcego terenu.

2.6. Bariery oraz barierki ochronne
Gmina Waganiec — Vb - odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Projektuje sie montaz balustrad U-11a w kolorze z6ttym wzdtuz Sciezki w miejscach gdzie
wysokos¢ skarp przekracza 0.5 m.

Przed przejsciami sugerowanymi przez istniejaca jezdnie projektuje sie balustrady U-12b.

2.7. Kolizje
2.7.5. Gmina Waganiec
Vb - odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C
Wzdiuz projektowanego odcinka S$ciezki rowerowej wystepujg kolizje z sieciami
energetycznymi, teletechnicznymi, wodociggowymi, sanitarng oraz siecig gazociggowa.
W miejscu skrzyzowania projektowanej drogi rowerowej z kablami energetycznymi eN nalezy

zabudowa¢ na kablach dwudzielne rury ochronne typu ,AROT” dostosowane
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do przekroju kabla, po uprzednim wytgczeniu kabla spod napiecia. Zabudowe rur ochronnych

na kablach energetycznych dokonuje wykonawca pod nadzorem ENERGA Operator SA.

2.8. Odwodnienie drogi
2.8.5. Gmina Waganiec

Vb - odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Odwodnienie $ciezki powierzchniowe z wykorzystaniem istniejgcych spadkéw podtuznych

i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzono do istniejgcej infrastruktury melioracyjnej

(istniejace przepusty, rowy oraz kanaty melioracyjne)

Na catym odcinku objetym opracowaniem nie zmienia sie istniejgca gospodarka wodami

opadowymi.

2.9. Wycinka drzew oraz projektowane nasadzenia

Gmina Waganiec — Vb — odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C

Zestawienie drzew do wycinki

l.p obwdd pnia h=1.3m gatunek

- cm -

1 53 jarzab pospolity
2 166 jarzab pospolity
3 157 brzoza

4 125 wigz

5 135 wigz

6 119 lipa

7 65 lipa

8 62 buk

9 109 topola

10 116 topola

11 125 klon

12 119 topola

13 103 topola

14 65 jarzab pospolity
15 81 klon

16 81 jarzab pospolity
17 125 topola

18 128 klon

19 78 jarzab pospolity
20 128 klon

21 94 topola

22 125 klon

23 103 topola
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24 56 brzoza

25 69 brzoza

26 97 topola

27 59 brzoza

28 172 topola

29 75 brzoza

30 169 topola

31 62 brzoza

32 94 topola

33 56 brzoza

34 34 klon

35 28 klon

36 229 lipa

37 72 jarzab pospolity
38 160 lipa

39 62 jarzab pospolity
40 69 jarzab pospolity
41 59 jarzab pospolity
42 182 topola

43 47 jarzab pospolity
44 166 lipa

45 62 jesion

46 141 lipa

47 109 lipa

48 87 $liwa

49 188 lipa

50 172 lipa

51 182 olcha

52 188 olcha

53 172 lipa

54 188 olcha

55 185 olcha

56 194 olcha

57 185 olcha

58 182 olcha

54 188 olcha

60 157 jesion

61 141 jesion

62 188 jesion

63 172 topola

64 62 brzoza

65 47 lipa

66 125 jesion
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67 109 jesion
68 122 jesion
69 116 jesion
70 131 jesion
71 122 jesion
72 141 jesion
73 157 jesion
74 141 jesion
75 131 jesion
76 122 jesion
77 172 topola
78 169 topola
79 157 topola
80 153 topola
81 94 brzoza
82 97 brzoza
83 91 brzoza
84 87 brzoza

2.10. Mury oporowe
2.10.5. Gmina Waganiec — Vb — odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 2618C i 2603C - Brak.

2.11. Uwagi koncowe

Inwestycja objeta przedmiotowym projektem — Sciezka rowerowa i pieszo-rowerowa w
czesciach z wykorzystaniem istniejgcego oswietlenia drogowego nie nalezy do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zachodzi brak koniecznosci
sporzadzenia Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.
Przyjete rozwigzania podczas planowanych robot zabezpieczajg sSrodowisko przed ewentualnymi
negatywnymi skutkami normalnej eksploatacji inwestycji oraz minimalizujg ujemne oddziatywanie
w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewziecia. Projektowane rozwigzania techniczne promuja
optymalne i sprawdzone na krajowym rynku technologie oraz spetniajg obowigzujgce wymogi
dotyczace ochrony i bezpieczeristwa srodowiska. Infrastruktura powstata w wyniku realizacji
inwestycji bedzie spetniata standardy w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczeristwa.
Wptyw inwestycji na srodowisko bedzie miat miejsce gtéwnie na etapie jej realizacji.- W poblizu

planowanej inwestycji nie s3 zlokalizowane zadne przedsiewziecia negatywnie oddziatujgce
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na srodowisko, ktére miatyby wptyw na kumulowanie sie oddziatywan na tym obszarze. Realizacja
inwestycji nie powinna spowodowac zagrozenia dla srodowiska zaréwno na etapie realizacji jak
i eksploatacji oraz nie bedzie stanowita ingerencji w naturalny krajobraz i nie spowoduje jego
degradacji.
Teren objety inwestycjg nie stanowi obszaru objetego jakakolwiek formg ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134
z pozn. zm.).
Planowane przedsiewziecie pozostaje rdwniez poza zakresem przedmiotowym Dyrektywy Wspélnot
Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych
przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175
2 5.7.1985 ze zm.).
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na S$rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga realizacja planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko. Katalog tych inwestycji okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz.71j.t.).
Dla inwestycji objetej projektem nie ma zastosowania §3 ust.1 pkt 60 cyt. Rozporzadzenia, ktéry
wskazuje, ze przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko sa:
»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej
z wytagczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8i 9.

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowacd jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu
kotowego oraz mieszkaricow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracowanym

projektem tymczasowej organizacji ruchu.
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie: Rozbudowa drég polegajaca na budowie $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych
na terenie gmin: Aleksandrow Kujawski, Bagdkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Racigzek

Branza: Drogowa

1. Podstawa opracowania

umowynrUMO WA NR 1/2017

zawarta w dniu 06.02.2017 w Aleksandrowie Kujawskim, pomiedzy:

I. Zwigzkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, z siedzibq przy ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Ryszarda Borowskiego — Przewodniczqcego Zarzqdu ZGZK

Andrzeja Olszewskiego — Zastepce Przewodniczqcego Zarzqdu ZGZK

przy kontrasygnacie Skarbnika ZGZK —Aliny Kulik,

a

Il. Biurem Projektow Budowlanych Anna Grenda - Wotkow

wpisanym (q) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
NIP:776 158 24 33., REGON: 363 516969

zwanym(q) dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

petnomocnika - Rafata Grenda — Wotkow

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- budowe drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej na terenie gmin

- budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- przebudowa przepustdw na ciekach poprzecznych,

- budowa ktadek nad ciekami wodnymi

- rozbudowa istniejacych przepustow,

- budowa skrzyzowan drogi rowerowej z drogami publicznymi,

- budowa wydzielonych miejsc odpoczynku podréznych,

- budowa zatok autobusowych,

- przebudowa zjazdéw do poses;ji,
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- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- odtworzenie istniejgcych rowéw poprzez ich wyprofilowanie i pogtebienie,

- usuniecie kolizji elektrycznych

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- chodnik z kostki brukowej
- przepusty drogowe
- rowy wzmocnione ptytami azurowymi

- kolektory deszczowe

-w obszarze inwestycji wystepuja sieci linii telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej,

wodnokanalizacyjnej oraz gazociag tranzytowy i rurocigg transportujacy rope naftowa, solanki

4, Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw firmy wykonujacej roboty budowlane. Przewidywane
zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslaja skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystepowania.

51 Zagrozenia, jakie mogg powstac w trakcie realizacji

- prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,

- prace w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci wodociggowej , teletechnicznej, gazociagu,
rurociggu transportujgcego rope naftowa, solanki,

- wykopy o gtebokosci do 1 m,

- praca sprzetu wykorzystywanego podczas robot.

h Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu budowy sciezki powinni posiada¢ przeszkolenie

w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz
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na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obstugujacy sprzet budowlany powinni posiadac

odpowiednie uprawnienia. Roboty drogowe charakteryzujg sie wystgpowaniem robot

o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczeristwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie

dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

7.

Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowiazuja wykonawcéw

robot oraz pracownikéw nadzorujacych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio

Pracownicy powinni znaé odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska

lub wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepiséw pracownik

powinien potwierdzi¢ swoim podpisem.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

e pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,

e pracy w bezposrednim sasiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

e trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia;

e okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzér;

e okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw urzgdzen na terenie
budowy;

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlano — montazowych;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych. Srodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét

budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wykonawca winien przed przystgpieniem
do robot:
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e ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

e sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlano

e montazowych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacje;

e sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robét i uzyskac jego zatwierdzeniu u zarzadcy
drogi;

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggéow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;

e zakres robot i kolejnos¢ poszczegdlnych etapéw robét;

e informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajacych
zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.

mgr inz. piou Przybzt\:ﬁ:\ ;
| ieni rojektowania
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