SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: ,,Adaptacja powierzchni uzytkowej na potrzeby
Dziennego Domu Pobytu w Wagancu”

Adres: Waganiec
Zamawiajacy: Gmina Waganiec
Adres: 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11

CVP 45.00.00.00-7

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen
oraz wybranych elementéw budynku przy ul. Dworcowej 11 w Wagancu.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét z zwigzanych remontem
Dziennego Domy Pobytu w Wagancu wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :
1.1.1. Rozebranie posadzek z ptytek i wykonanie wylewki cementowej,
1.1.2. Rozebranie Scian wewnetrznych,
1.1.3. Demontaz zabudowy aneksu kuchennego,
1.1.4. Skucie oktadziny Sciennej z ptytek,
1.1.5. Wykonanie s$cianek dziatowych G-K,
1.1.6. Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr. 5-6cm,
1.1.7. Utozenie ptytek podtogowych gres,
1.1.8. Licowanie scian ptytkami na klej,
1.1.9. Zeskrobanie i zmycie starej farby,
1.1.10. Gtadzie gipsowe Scian i sufitow,
1.1.11. Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi,
1.1.12. Dwukrotne malowanie parapetéw wewnetrznych farbg olejna,
1.1.13. Wykonanie wyprawy mozaikowe] cienkowarstwowej z gotowej masy zywicznej o
uziarnieniu 1,5mm,
1.1.14. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
1.1.15. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
1.1.16. Wykonanie instalacji elektrycznej NN w nowopowstalych pomieszczeniach,
1.1.17. Wymiana opraw o$wietleniowych,
1.1.18. Wymiana armatury sanitarnej,



1.1.19. Wykonanie instalacji wod-kan w nowoprojektowanym WC niepetnosprawnych

1.1.20. Wymiana grzejnika z wykonaniem podejs¢,

Zakres Robot objetychS T

Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty przygotowawcze

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw

45421152-4  Wykonanie scianek dziatowych

45262321-7  Wyréwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

45421131-1  Wpymiana stolarki drzwiowej

45421146-9  Instalowanie sufitdw podwieszanych i obuddéw z ptyt g-k
45430000-0  Pokrywanie podtég i scian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

45432114-6  Ktadzenie gresu

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431100-8  Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8  Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjgi umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koricowego odbioru.
- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy



potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.
- przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicznga. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowag, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanga dla poszczegdlnych rodzajow robét i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

Posadzki z ptytek gresowych

Posadzki z greséw charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysokg twardoscig, wytrzymatoscia i
mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

e temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach
i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robdt i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana
na linii wodo rozdziatu,

e posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwad
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,




e powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

¢ spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé¢ i szerokos$é pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej nizzo2 mmnalmi3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, o 3mmnalmi5
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

¢ grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

e ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykorczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg, ® w miejscu styku posadzki z
kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych posadzek - posadzki te powinny
by¢ odgraniczone sylikonem w kolorze fugi.

6. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedg roboty, ktdre wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlega¢ bedg sprawdzeniu przez Inwestora.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inwestora. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robdét
jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach
Naktadéw Pracy (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
przedmiaru/ obmiaru. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,
e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000
Nr 71 poz. 838 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



