OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy Wbdjta Gminy Waganiec nr
BD.6730.34.5.2014 z dnia 28.01.2015 r. projektuje sie rozbudowe budynku
remizy OSP na dziatkach nr 48/4, 48/11 i 12 w Zbrachlinie, gmina Waganiec.
Dla przedmiotowej inwestycji wydano Postanowienie Starosty
Aleksandrowskiego nr AB.6740.85.2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie
dopuszczenia odstepstwa od przepisow umozliwiajgc lokalizacje sciany bez
otworow okiennych i drzwiowych w odlegtosci od 2,50 m do 3,00 m od granic z
dziatkami nr 41/3 i1 48/12.

Istniejgcy budynek obecnie jest uzytkowany jako remiza Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Zbrachlinie. W budynku obecnie znajduje sie jeden garaz dla wozu
bojowego, jednakze planuje sie wykonac¢ drugi garaz dla wozu bojowego wraz z
zapleczem socjalnym celem zwigkszenia komfortu uzytkowania oraz mozliwos$ci
dziatania miejscowej OSP.

Parametry techniczne — rozbudowy

Powierzchnia uzytkowa - 111,47 m?

Powierzchnia zabudowy - 128,51 m?

Kubatura - 489,62 m?

Wysokos¢ budynku - 4,41 m
Wykaz pomieszczen — przyziemie

NR | Pomieszczenie Powierzchnia (m?)

1 Pomieszczenie socjalne 28,90

2 | Szatnia 6,80

3 tazienka 3,10

4 | kazienka 3,20

5 |WC 2,00

6 | Garaz 62,70

7 Garaz (istn.) 62,00

8 Korytarz 4,77

RAZEM (bez istn.) 111,47




b)

d)

f)

Forma i funkcja obiektu
a) ustugowa - projektowana rozbudowa parterowa, bez podpiwniczenia,
przykryta dachem jednospadowym. Rozbudowa o funkcji garazu wraz z

zapleczem socjalno-sanitarnym w remizie Ochotniczej Strazy Pozarne,.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PRZEZNACZNONEGO DO
ROZBUDOWY

Opis elementow konstrukcyjnych

fundamenty

budynek posadowiony jest na ftawach fundamentowych wylewanych
zelbetowych z betonu klasy B-15. Stwierdzono brak jakichkolwiek spekan i
zarysowan co $wiadczy o prawidtowym posadowieniu — stan techniczny tych

elementoéw dobry

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne warstwowe o grubosci tgcznej 40 cm /beton
komérkowy 24 cm + cegta kratéwka 12 + tynk cementowo wapienny 4 cm/ na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12 cm z
betonu komdérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Stupy konstrukcyjne
zelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm. Nie stwierdzono w tych elementach
jakichkolwiek rys i spekan co stanowi o prawidtowym wykonaniu jak i dobremu
przenoszeniu przecigzen uzytkowych i wlasnych — stan techniczny tych
elementéw dobry

stropy

stropy miedzykondygnacyjne — strop Teriva w dobrym stanie technicznym, nie
zaobserwowano rys ani pekniec¢ konstrukcyjnych. Istniejgcy strop dobrze
przenosi istniejgce obcigzenia.

kominy

kominy murowane z cegty petnej, w dobrym stanie technicznym

posadzki

posadzki z ptytek ceramicznych w dobrym stanie technicznym

dach

konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa ze $ciankami kolankowymi,
kryty eternitem falistym. Odprowadzenie wody z potaci dachu rurami spustowymi
na przylegty teren zielony. Stan konstrukcji dachu wraz pokryciem dobry..



1)

2)
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Opis stanu technicznego obiektu

Podczas wizji lokalnej poddano ogledzinom poszczegdlne elementy
konstrukcyjne budynku i stwierdza sie ze ogolny stan techniczny tych
elementow jak i catego budynku jest dobry.

Whnioski koincowe i zalecenia

Na podstawie analizy wynikow badan stanu technicznego przedmiotowego
budynku stawia sie nastepujace wnioski i zalecenia:

stan techniczny elementow konstrukcyjnych jest dobry

posadowienie budynku prawidtowe

rozbudowa budynku jest dopuszczalna i nie wptynie ujemnie na stan techniczny

obiektu i jego dalsze bezpieczne uzytkowanie

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Konstrukcja

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pokryciem
dachu z ptyt warstwowych na konstrukcji z ksztattownikéw stalowych opartych
na wiencach zelbetowych. Elementy konstrukcyjne obiektu wykonac¢ zgodnie z
zatozeniami i rysunkami zawartymi w obliczeniach statycznych.

Przejscie miedzy garazami:

W miejscach istniejgcych okien po demontazu nalezy rozebrac¢ fragmenty Scian
celem powiekszenia otworu dla zapewnienia komunikacji wewnetrznej miedzy
garazami

Posadowienie obiektu

Projektuje sie posadowienie obiektu na ftawach i stopach fundamentowych
zelbetowych gtebokosci 1,00 m. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w
prawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przyjeto warunki gruntowe proste i kategorie geotechniczng
obiektu pierwszg. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia taw
fundamentowych.

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Osoby niepetnosprawne dostep do budynku na parterze majg zapewniony
poprzez zaprojektowanie poziomu posadzki na réwni z terenem.

Fundamenty (POZ.6)

t awy fundamentowe : Zelbetowe z betonu zwirowego klasy B 20, stal A-0 @12,
co 20 cm

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie 3 MPa,



izolacja termiczna $cian fundamentowych styropian grubosci 10 cm, izolacja
pozioma na tawach fundamentowych — 2 x papa na lepiku, izolacja pionowa
Scian fundamentowych — 3 x folia PE
— Posadowienie: fundamenty zagtebione ponizej strefy przemarzania tj. 1,00 m,
5) Sciany zewnetrzne
Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego 24 cm na zaprawie
cementowo wapiennej. Ocieplenie Scian od zewnatrz styropianem grafitowym
grubosci 12 cm A=0,031 W/mK. Wykonczenie elewacji tynkiem mineralnym
cienkowarstowym.
6) Nadproze nad wrotami (POZ.5)
Nadproze nad wrotami dtugosci 4,0 m: monolityczne Zzelbetowe o wymiarach
24x24 cm, Beton B-20, stal A-0 210 goérg, 3314 dotem, strzemiona & 6 co
12,5cm
7) Podciagi (POZ.3)
Podcigg stalowy dachowy: podcigg o wymiarach 50x25x2,5, stal St3, rozstaw
podciggow zgodnie z rzutem konstrukcji dachu
8) Wience (POZ.4) - monolityczne o wymiarach 24 x 24 cm, zelbetowe Beton B
20 stal A-lll, 4 @ 12 ze strzemionami & 6 co 33 cm
9) Dach (POZ.1, POZ.2) obliczen statycznych
Dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 2°.
Konstrukcja: faty stalowe dachowe oparte na wiencach, w czesci garazowej faty
oparte na podciggach stalowych, rozstaw tat w czesci socjalnej co 1,60, rozstaw
tat w czesci garazowej co 1,88 m:
tata dachowa 100x50x4,0 mm - poz.1
tata dachowa 80x40x3,0 mm - poz.2
Krycie: ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm
10) Kominy i wentylacja
W obiekcie projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez projektowane wrota a
takze kominki wentylacyjne fi 150 montowane w ilosci:
e 2 szt. w pomieszczeniu garazowym projektowanej rozbudowy
e 2 szt. w pomieszczeniu garazowym istniejgcym
e 1 szt. wtazience

e 1 szt. w pomieszczeniu socjalnym

11) lzolacje

Przeciwwilgociowa

pozioma Scian fundamentowych i podtdg na gruncie: 2x papa termozgrzewalna
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pionowa scian fundamentowych:2 x lepik asfaltowy
Termiczna
dach jednospadowy: ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej 15 cm
Sciany zewnetrzne: styropian gr.12 cm lambda 0,031
Sciany fundamentowe: styropian 10 cm lambda 0,039
podtogi na gruncie: styropian 15 cm lamda 0,039
Podtogi i posadzki
Warstwe konstrukcyjng posadzki stanowig:

1. piasek zageszczony 30 cm
beton B-15 15 cm
2X papa termozgrzewalna
styropian 15 cm

szlichta grubosci 8 cm

o gk wN

posadzka betonowal/ptytki ceramiczne 1 cm
Tynki i okladziny wewnetrzne
e na Scianach i sufitach tynki cementowo-wapienne kat. Il zatarte na

gtadko malowane farbami emulsyjnymi

Stolarka okienna i drzwiowa:

e |uksfery w Scianach o wymiarach 19x19x8 cm zgodnie z rzutem.
Powierzchnia luksferéw nie przekracza 10 % powierzchni $cian zgodnie z
§ 232 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim winny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e wrota do garazu — segmentowe uchylne U=1.1 W/m?K

Parapety wewnetrzne
e parapety wewnetrzne pcv
Tynki i okladziny zewnetrzne:

e Na scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych, docieplenie
styropianem grubos$ci 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa 2 x lepik,
zaprawa klejowa na siatce.

e Na Scianach zewnetrznych z betonu komérkowego, docieplenie
styropianem grubosci 12 cm, elewacja wykonczona od zewnatrz tynkiem
mineralnym

Obroébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
Wykonczenie zewnetrzne z : blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm malowane na

kolor pokrycia.



18)

Parapety zewnetrzne: z blachy aluminiowej grubosci 2 mm, malowane

proszkowo lub z ptytek klinkierowych w kolorze elewaciji.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Podtgczenie obiektu do sieci wod-kan: budynek posiada istniejgce przytgcze z
miejskiej sieci wodociggowej Srednicy DN32 zakonczone wodomierzem w
budynku. Za wodomierzem znajduje sie zalicznikowa instalacja wody z
doprowadzeniem do przyboréw sanitarnych. Istniejgce przytgcze jest
wystarczajgce dla zapewnienia wymaganego przeptywu wody. Projektuje sie
wewnetrzng instalacje wodociggowg zalicznikowg z wigczeniem w istniejgcag
instalacje celem doprowadzenia wody do projektowanej rozbudowy. Ciepta woda
uzytkowa uzyskiwana bedzie za pomocg elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 100 |. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
poprzez rury kanalizacyjne PVC DN 110 z wigczeniem do istniejgcej instalaciji

odprowadzajgcej scieki do sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacje elektryczna

a) projektowana instalacja elektryczna zgodnie z opracowaniem branzowym.

Instalacja centralnego ogrzewania.
a) w projektowanej rozbudowie nie przewiduje sie montazu instalaciji
centralnego ogrzewania. W okresie obnizonych temperatur obiekt bedzie
ogrzewany grzejnikami elektrycznymi zgodnie z projektem branzy

sanitarnej.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna
a) projektowane przegrody
Przedmiotowy obiekt mozna uzna¢ za energooszczedny poniewaz
posiada odpowiednio dobrane przegrody budowlane z wspotczynnikami
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wspétczynnik U nie przekroczy

wartosci granicznych.

sciany zewnetrzne Uu=0,23 < 0,25
dach Uu=0,17 < 0,20
podtoga na gruncie U=0,24 < 0,30

wrota Uu=1,3 <15



Zostat spetniony warunek odpowiedniej oszczednosci energii i

izolacyjnosci cieplne;.

9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcy oddziatywac na srodowisko.
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego:
e ZL Ill — pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania przez mniej niz 50
0s6b
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej - projekt nie wymaga uzgodnienia
Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”, dopuszcza sie obnizenie
klasy odpornosci pozarowej do ,D”, ze wzgledu na 1 kondygnacje.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego Q nie przekroczy 500 MJ/m?
Strefy pozarowe budynku
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
UWAGI:

1. Opis techniczny odnosnie konstrukcji rozpatrywa¢ razem z obliczeniami
statycznymi projektu konstrukcyjnego zawierajgcymi doktadne wymiary |
rysunki.

2. Uzyte w projekcie nazwy materiatdw producentow nalezy traktowaé jako
przyktadowe i dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw innych producentéw pod

warunkiem zachowania tych samych parametrow technicznych.
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