OBLICZENIA STATYCZNE —WYNIKI

(obliczenia szczegotowe znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym).

do projektu budowlanego : ,,Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”.
Inwestor: Gmina Waganiec.

CZESC SOCJALNA

Poz.1 Lata stalowa dachowa — rozstaw 160 cm.
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; =1,15)
Schemat statyczny:
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WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Y
Przekréj: 100x50x4,0
A, = 7,68 cm® m=8,78 kg/m
Je =140 cm?, J,=46,2cm?, J,=0,00 cm®, J; =113 cm®, W, =27,9 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,147) Mg = 6,88 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vs = 95,77 kN




Poz.2 Lata stalowa dachowa
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y
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Przekréj: 80x40x3,0
A, =4,62 cmz, m = 5,29 kg/m
J«=54,2cm®, J,=18,0cm*, J, =0,00cm®, J;=43,8 cm?, W, = 13,6 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,142) Mg = 3,34 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vs = 57,61 kN

Poz.3 Podcigg stalowy dachowy
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y
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Przekréj: 50x25x2,5
A, = 2,38 cm® m = 2,69 kg/m
Je=10,4 cm®, J,=3,39 cm*, J, =0,00 cm®, J;=8,42 cm?, W, = 4,16 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,161) Mg = 1,04 kNm




- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 29,62 kN

Poz.4 Wieniec zelbetowy

przyjeto konstrukcyjnie belke zelbetowa o wym. 24 x 24 cm, zbrojong 40 12 ze strzemionami
@ 6 co33 cm.

Poz. 5 Nadproze nad wrotami

SZKIC BELKI
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Schemat statyczny belki
;
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DANE MATERIALOWE 1 ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E,, = 29,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p = 25 kN/m°

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,37

Stal zbrojeniowa gtéwna A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f,x = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

K



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=24,0cm
otulina zbrojenia com =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 13,32 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 3,62 cm?. Przyjeto 3914 0 A, = 4,62 cm® (p = 0,93%)

Warunek no$noéci na zginanie: Mgy = 13,32 KNm < Mgq = 16,66 KNm  (79,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = 10,63 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg = 10,63 KN < Vgg =33,00 kKN (32,2%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 10,74 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,188 mm < wj, =0,3mm  (62,8%)

Maksymalne ugi¢cie od Mgy y:  a(Mgyy) = 12,60 mm < a;, = 4240/200 = 21,20 mm  (59,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 9,56 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dhugos¢ ogdlna [m]
Sredni Dhugo Liczb St0S-b
ca 8¢ a
[mm] [cm] [szt.] $6 $10 $14
14 466 3 13,98
10 461 2 9,22
6 89 33 29,37
Dhugos¢ ogdlna wg srednic [m] 29,4 9,3 14,0
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,208
Masa pretow wg srednic [kg] 6,5 5,7 16,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 29,1
Masa catkowita [kg] 30

Poz.6 Lawy fundamentowe

Opis fundamentu :

Typ: lawa prostokgtna
Wymiary:
B=0,60m H=0,30m
Bs=0,256m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
typ obc. N [kN/m] Ts Mg e [kPa] Ae
[kN/m] [kNm/m] [kPa/m]
dlugotrwate 35,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m*
wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90; yfmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
otulina zbrojenia ¢yom = 85 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,51 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb




Nrl ¢12 co 20 =60

Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dhug
0§¢
0go6l
na
, [m]
Sred Dhug Licz St0S
nica 08¢ ba -b
[mm [cm] 12
1
12 60 5 3,00
Dhugo$¢ og6lna wg $rednic [m] 3,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,88
8
Masa pretow wg srednic [kg] 2,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 2,7
Masa catkowita [kg] 3

Obliczyt:



