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OSWIADCZENIE — Bydgoszcz, dn. 10.02.2017 r.

OSWIADCZAMY

Projekt budowlany p.t. ,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody
(SUW), studni glebinowej, budowa zbiornikéw wody pitnej, zestawu hydro-
forowego oraz monitoring z wizualizacja pracy SUW na terenie gminy Waga-
niec” opracowany na rzecz Inwestora tj: Gmina Waganiec, ul. Dworcowa 11,
87-731 Waganiec, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inz. arch. Stawomir Szuminski

Sprawdzajacy :
mgr inz. arch. Zbigniew Wiodkowski




Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir SZUMINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT.JI1.7210/181/77,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0089.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2017 r. Bydgoszcz,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0089-A17F-F2EY-7D78-A398

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwa Okrggowa Izba Architektow RP.
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Zbigniew Jerzy WtODKOWSKI
posiadajacy kwalifikacie zawodawe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NB-7210/241/79 ,,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0152.

Czlonek czynny od: 04-03-2002r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-O152-4B36fYSBF-A285-6481

Danhe zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
sadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architeitéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac ste bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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Opis techniczny do projektu architektonicznego
przebudowy, modernizacji, rozbudowy stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Ariany, gm. Waganiec.

I. Opis zagospodarowania terenu

1. Zamawiajacy:  Gmina Waganiec
2. Adres inwestycji: Ariany dz. nr 325/10, obreb Waganiec.

3. Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Zamawiajacym,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skah 1: 500 opracowana dnia
05.01.2017 r. przez ,, Przedsigbiorstwo Wielobranzowe SKALMIAR
Roman Lewocki” z Aleksandrowa Kujawskiego,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.01.2017r, znak BD.6733.10.10.2016 wydana przez Wdjta Gminy
Waganiec,

- wizja lokalna w terenic oraz inwentaryzacja z natury do celow
projektowych,

- uzgodnienia z Zamawiajacym

- uzgodnienia z projektantem konstrukcji i branz instalacyjnych

- aktualne normy i warunki techniczne projektowania

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami d/s p.poz. i sanitarno-
epidemiologicznymi.

4. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa wraz z rozbudows istniejace;
stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu z przeprojekto-
waniem instalac)i zewngtrznych.
Zakladana zdolno$é¢ produkcji wody uzdatnionej wynosi Qh=36 m*h oraz
wydajnosé pompowni drugiego stopnia, zasilajacej wodociagowy gminny
system sieci odbiorczych w wielkosci Qhmax = 80 m*/h.

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego, jest tez budowa dwoch
wolnostojacych zbiornikéw retencyjnych wody — stalowych, o poj. 100 m?
kazdy, budowa odstojnika wod poplucznych o poj. 42,0 m?, wykonanie
ogrodzenia oraz sieci przy obiektowych wod-kan i utwardzenie terenu
kostka.

Do rozebrania — demontazu, przewidziano istniejacy podziemny
odstojnik wod popluczanych .



Celem inwestycji jest rozbudowa 1 modernizacja obiektu w celu
zwigkszenia produkcji wody, stabilizacja 1 poprawa jakosci produkowane;j
wody oraz warunkéw zasilania wodociagowej sieci odbiorczej.

5. Polozenie i stan zagospodarowania dzialki
Teren na ktorym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody wraz ze strefa
ochrony bezposredniej ujeé jest wygrodzony i stanowi czg$¢ dzialki
o numerze ewidencyjnym 325/10, znajdujacej si¢ w miejscowosci Ariany.
Teren w zakresie opracowania jest plaski o nachyleniu w kierunku
potudniowo -wschodnim. Rzedne terenu w granicach od 92,30 m do 92,50
m npm. Budynek stacji zlokalizowany jest na nasypie wyzszym ok.50cm
ponad teren. Osadnik wod poplucznych jest zbiornikiem podziemnym,
obsypanym gruntem, z przykryciem z impregnowanych bali drewnianych.
Od wschodniej strony istnieje wjazd na dziatke, w rejonie istniejace) stacji
uzdatniania wody, poprzez wybetonowany teren sasiedniej dziatki o
numerze 325/3, jako shuzebno§é gruntowa, do drogi powiatowej.

Na dzialce znajduje si¢ parterowy budynek stacji uzdatniania wody
i studnia glebinowa o zasobach eksploatacyjnych w wielkosci 36 m*/h .
Studnia ma obudowe z zelbetowych kregow.
Istnieje tez podziemny zbiornik - odstojnik wéd pophucznych.
Przez dziatke przebiega linia kablowa nn, z ktorej odprowadzono linig
kablowa podziemna do budynku stacji, instalacja wody i kanalizacji
deszczowej oraz technologicznej do odstojnika wéd poptucznych.
Od strony zachodniej roénie szpaler drzew wzdluz granicy dzialki, teren
jest porosnigty trawg.

6. Sprawy wlasnosciowe
Budynek SUW oraz ujecie wody surowej zlokalizowane jest na dzialce
nr 325/10 bedacej wlasnoscia Gminy Waganiec.

7. Zakres opracowania wielobranzowego

Zakres opracowania obejmuje rozbudowg i remont budynku stacji,
instalacje technologiczng uzdatniania wody, instalacje technologiczne
i towarzyszace wod-kan, pompowni¢ drugiego stopnia, budowe dwoch
wolnostojacych zbiornikéw retencyjnych- stalowych, posadowionych na
fundamentach zelbetowych, budowe odstojnika wod pophicznych, sieci
przyobiektowe, obudowe istniejacej studni glebinowej z tworzywa
sztucznego oraz utwardzenie fragmentu terenu kostka betonowa
i wykonanie ogrodzenia z brama 1 furtka.

Istniejacy i projektowany uklad technologiczny realizowaé beda proces
uzdatniania wody w oparciu o dwustopniowy system aeracji i filtracjt
wody. Proces technologii uzdatniania wody opisano W projekcie
technologicznym stanowiacym odrebne opracowanie.



Wody popluczne z filtréw odprowadzane beda do odstojnika, z ktorego
po okresie min. 12 godzin do istniejacej kanalizacyi i dalej przez tereny
nastepcy prawnego do rowu.

8. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Adaptuje si¢ istniejacy budynek stacji i projektuje rozbudowe w kierunku
zachodnim o ok. 4,40 m.

Zaprojektowano tez 2 nadziemne, stalowe, zbiorniki retencyjne wody
o §rednicy nominalnegj @ 4,50 m posadowione na zelbetowych
fundamentach, wyniesionych na wys. 20-25¢m ponad teren.

Przewidziano budowe  podziemnego, zelbetowego zbiornika -
odstojnika wod poplucznych o wym. 6,50 m x 4,50 m, a takze nowa
studni¢ neutralizacyjng i studnie 2z zasuwa przy odstojniku.
Istniejacy odstojnik do likwidacji.

Projektuje si¢ studzienke neutralizacyjna i osadnik bezodptywowy na $cieki
sanitarne.

Obickty inzynierskie jak zbiorniki, odstojnik i studnie opracowano
w odrebnym projekcie konstrukeji.

Istniejaca studnia glebinowa zostanie zmodernizowana i otrzyma
obudowe naziemna z tworzywa sztucznego z pokrywa uchylna. Obudowa
posadowiona bedzie na betonowym fundamencie, wyniesionym ponad
poziom terenu o 20-25 cm. Obudowa bedzie wyposazona w ogrzewanie.
Woko! studni wykonaé opaske o promieniu 1,0 m z kostki brukowe;.

Projektuje sie ogrodzenie terenu stacji, z brama i furtka zlokalizowana
w miejscu dotychczasowego wjazdu na dziatke, ktore to wygrodzenie
stanowi¢ bedzie jednoczesnie strefa ochrony bezposredniej ujgé wody.

Zaprojektowano podjazd od bramy do budynku stacji o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Wokot budynku stacji, zbiormkow
retencyjnych 1 studni wykonaé opaski z betonowe) kostki o szer. 50 cm.
Powierzchnia kostki na terenie ogrodzonym — 573,0 m*.
Strefe ochrony bezposredniej stanowi wygrodzony teren dziatki.
Teren wygrodzony nalezy zagospodarowa¢ zielenia niska.

9, Krotki opis budynku i obiektow

Istnicjacy budynek stacji uzdatniania wody jest parterowym,
niepodpiwniczonym obiektem o tradycyjnej konstrukeyi 1 plaskim
stropodachu, o nachyleniu 3%, krytym papa.
Budynek zostanie poddany rozbudowie i remontowi.

Nowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci roboczej 100 m® kazdy, beda
o konstrukcji stalowej, ocieplone welna mineralna gr.10cm w plaszczu
z blachy trapezowej w kolorze brazowym, posadowione na zelbetowych
fundamentach. Wysoko$¢ catkowita zbiornikéw, wynosi ok. 7,50m.



Osadnik wéd poplucznych zelbetowy, podziemny o glebokosci czynnej
1,5 m i catkowitej 3,02 m, o pojemnosci czynnej 36,0 m’.

Projektowane ogrodzenie - z systemowych paneli stalowych z pretow
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo w kolorze zielonym, na
stalowych stupkach i betonowym cokole.

Brama i furtka tez systemowe z materialéw analogicznych jak
ogrodzenie, mocowanie do stalowych ocynkowanych stupkow z rur
malowanych proszkowo w kolorze jak ogrodzenie.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 8 cm,
w kolorze brazowym, na podbudowie piaskowo-cementowej.

10. Opis cze¢Sci wyburzanej
Do wyburzenia przewidziano s$ciang szczytowg budynku stacji,
przewidzianego do rozbudowy, osadnik woéd poptucznych.

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektuje si¢ nows instalacje technologiczng i wod-kan na terenie dziatki.

Wody poptuczne odprowadzane beda do projektowanego osadnika, dalej
do istniejacej kanalizacji i do rowu na innej dziatce.

Wykonana zostanie kablowa podziemna instalacja elektryczna zasilajgca
zbiorniki retencyjne.

12. Bilans terenu

- Pow. opracowania —-1924,0 m?

- Pow. zabudowana -171,04 m?

- (wtym:budynek SUW - 98,04 m’

= zbiorniki retencyjne - 39,25m?

» odstojnik - 2925 m?

= agregat pradotw. - 4,50 m?)

- Pow. utwardzona - 575,0 m?

- Pow. biologicznie czynna - 117796 m*=61,2 %

13. Obszar oddzialywania, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 Prawa
Budowlanego.

Obszar oddzialywania obiektu bedacego stacjg uzdatniania wody zamyka
sie w obrebie dziatki budowlanej Inwestora.

Budynek jest zlokalizowany w odleglosciach wymaganych przepisami od
granic sgsiednich dzialek, co spetnia tez wymogi p.poZ.

Lokalizacja nie powoduje zacieniania sasiedniej dziatki, obiekt nie bedzie
tez emitowat halasu ani zanieczyszczen atmosfery.

Ogrzewanie budynku elektryczne.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zbiornika szczelnego, a wod
opadowych na teren. Odlegtosci osadnika od granic dziatki powyzej 2 m.



Wody popluczne z filtréw odprowadzane beda do odstojnika a po okresie
12 godzinnego procesu sedymentacji, wody nadosadowe odprowadzane
beda do kanalizacji istniejacej i dalej przez tereny nastgpcy prawnego do
Towu.

Obiekt nie jest i nie bedzie Zrodlem zanieczyszczenia powierza
atmosferycznego ani gleby 1 nie emituje hatasu.

Nie bedzie tez powodowal zacieniania sasiedniej zabudowy.
Obszar oddzialywania obiektu jest zgodny z Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

14. Ochrona konserwatorska terenu

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow, przyrody
ani archeologa, lecz w przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych
i budowlanych przedmiotu, kt6ry posiada cechy zabytku lub osadnictwa
nalezy niezwlocznie, obowiazkowo, zglasza¢ shizbom d/s ochrony
zabytkow. Sposéb ochrony terenu prowadzi¢ w uzgodnieniu ze shuzba
konserwatorska.

15. Ochrona p.poz.
Wg pkt.8, w II czgsci opisu.

16, Ochrona Srodowiska
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie
oddziatywaé na srodowisko. Teren zamierzenia inwestycyjnego lezy poza
obszarem chronionym.
Obiekt nie bedzie mial wplywu na $rodowisko, nie zwigkszy sig
negatywne oddziatywanie na gleb¢, wody gruntowe ani powietrze
atmosferyczne. Obiekt nie bedzie tez Zrodlem halasu.

Strefa ochrony bezposredniej o zasiegu R=4,0 - 9,0 m, zapewniona jest
poprzez istniejace ogrodzenie stacji.
Nalezy zminimalizowaé oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
zgodnie z zapisem w pkt 3 ust4, w Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Do pielegnacji zieleni na terenie stacji nie mozna stosowac nawozow
sztucznych 1 naturalnych ani $rodkéw ochrony roslin.

17. Teren strefy ochrony bezpo$redniej

Teren strefy ochrony bezposredniej studni, zbiomikéw retencyjoych wody
jak rowniez budynku stacji uzdatniania wody, stanowi¢ bedzie
wygrodzony teren dziatki stacji uzdatniania wody.

Strefa ochrony bezposredniej studni, wynosi¢ bedzie minimum 8 m.
Studnia posiada wygrodzona strefg ochr. bezposredniej w wielkosci 8 m.



Na terenie strefy zabronmione jest uzytkowanie gruntéw do celoéw nie
zwigzanych z eksploatacja ujecia, a takze nalezy zapewnic:
- odprowadzenie woéd opadowych w taki sposob, aby nie mogty si¢ one
przedostawaé do urzadzen stuzacych do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenia,
- ograniczenie do niezbednego minimum przebywania oséb na terenie

strefy ochrony bezposrednie;j,
- na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna o tresci podanej w
opisie do projektu technologii wod-kan str. 5.

Bydgoszcz, dnia 10.02.2017 r Opracowal:



IT . Opis budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Ariany, gm. Waganiec..

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek obecnie pelni funkcje stacji uzdatniania wody
1 tak pozostanie.

Po remoncie i rozbudowie nastgpi stabilizacja i poprawa jakosci
produkowanej wody oraz warunkéw zasilania sieci odbiorczej w wodg.
Program uzytkowy to: pomleszczema technologiczne, chlorownia,
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i we.

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane i uklad
konstrukeyjny.

2.10pis budynku istniejgcego

Budynek ma ksztalt prostokata.

Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym
o nachyleniu 3 %, kryty papa.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegly i stropodachem
zelbetowym.

Okna drewniane, drzwi zewnetrzne stalowe, wewnetrzne drewniane.
Posadzki betonowe i z plytek.

Sciany wykoficzone tynkiem, lamperig olejng i malowane farba
emulsyjna.

Obecnie w budynku miesci si¢ jedynie pomieszczenia technologiczne.
Dane gabarytowe: |

- -wysokos¢ uzytkowa -3,20-3,53 m.
-+ Wym. ZEWN. - 6,25 x 10,76m
- pow. zabud. - 67,25m?

- pow. uzytk. - 67,25m?

- kubatura - 226,0m?

- WYS. max. -4,12m

2.2 Opis budynku po przebudowie

Budynek ma ksztalt prostokata. Obiekt zostanie rozbudowany
w kierunku zachodnim i nadal pozostanie prostokatem. Adaptuje sie
istniejgce pomieszczenie technologiczne, ktore zostanie powigkszone o
rozbudowe, oraz wydz1ela sie w istniejgcej czc;sc1 pomieszczenia
chlorownie, rozdzielnie i wc. W pomieszczeniu technologicznym
pro_]ektUJC sie nowe fundamenty pod filtry oraz kanat podposadzkowy.
W czesci istniejacej do rozbiorki przewidziano sciang szczytowa.



Projektuje si¢ dach plaski o jednostronny niewielkim spadku 3°, jak
w czesci istniejgcej obiektu, w nawigzaniu wysokosciowym do
stropodachu obecnego.

Projektowana rozbudowa - §ciany murowane z bloczkéw silikatowych,
ocieplenie calosci $cian- typu lekkiego, styropianem, natomiast
stropodach typu gestozebrowego, ocieplony styropianem i pokryty papa.

3. Zatrudnienie i sprawy socjalne
Nie przewiduje si¢ zatrudnienia pracownikéw ani pracy statej.
W czegécei istniejgcej znajduje si¢ wezel sanitarny.

4. Dane gabarytowe
- rozpietos¢ wosiach - 6,00 m.
- wysoko$¢ uzytkowa  —3,20-3,53 m,
- Wym. Zewn. -6,45x 15,20m
- pow. zabud. - 98,04m?
- pow. uzytk. - 82,25m?
- kubatura -316,0m?
- WyS. max. -4,12m

5. Wyburzenia i rozbiérki
Do wyburzenia 1 $ciana zewnetrzna i wybicie otworu drzwiowego.

6. Ogélny opis robét budowlano — remontowych
6.1 Czes¢ istniejgca
Projektuje sic rozbudowe obiektu, wyburzenie zewngtrznej $ciany od
strony zachodniej oraz otworu drzwiowego, wymiane istniejacych okien
i bramy, docieplenie $cian oraz modernizacj¢ wnetrza polegajaca na
cze$ciowej wymianie oraz rozbudowie wurzadzen i instalacji
technologicznych.

Projektuje si¢ w pomieszczeniu technologicznym  dodatkowe
fundamenty pod filtry i aeratory oraz kanat technologiczny.

6.2 Czes¢ prajektowana

Projektuje si¢ powickszenie pomieszczenia technologicznego poprzez
rozbudowe stacji, w technologii tradycyjnej, murowane;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkow silikatowych.

Stropodach ggstozebrowy, jako przedtuzenie istniejacego.



7. Szczegélowy opis wystepujacych elementéw konstrukcyjno-
wykonczeniowych .

7.1 Fundamenty

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o szer. 25¢m, na
zaprawie cementowej. Lawy fundamentowe pod Sciany - zelbetowe
o wym. 45 x 40cm na chudym betonie.

Projektuje si¢ fundamenty pod filtry, poprzez wylanie betonowych,
zbrojonych konstrukcyjnie fundamentéw /B20/ o wysokosci 60 cm, na
chudym betonie, o wym. wg proj. konstrukcji,

Ze wzgledu na brak izolacji poziomej przeciwwilgociowej, do betonu
nalezy dodaé¢ domieszki uszczelniajace.

7.2 Sciany

Sciany zewnetrzne z bloczkéw drazonych silikatowych 2NF kl.15 gr. 24
cm, murowane Na zaprawie cementowo - wapiennej.
Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem metoda ,lekka mokrg”,
w systemie NRO. Sciany wewnetrzne z bloczkow silikatowych gr.12
cm.

7.3 Nadproza i wierice
Nadproze nad projektowanym oknem z belek typu L-19 oraz stalowe z
2 I 120 w $cianie istniejacej.
Wience zelbetowe wylewane o wym. 24x24cm.

7.4 Stropodach

Strop gestozebrowy typu Teriva o gr. 24cm, ocieplenie ze styropianu
i pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Obrobki blacharskie systemowe z blachy powlekanej.

Projektowana cz¢$¢ stropu nalezy dopasowaé wysokosciowo do
istnicjacej, poprzez zlicowanie dolnej plaszczyzny obu stropow i
wykonanie izolacji styropianowej takiej grubosci, aby wysokos¢ ich
byla identyczna. Grubos¢ styropianu w czesci projektowanej mim.15¢m.

7.5 Wentylacja
Przewidziano wentylacje grawitacyjna nawiewna  nawietrzakami
okiennymi higrosterowanymi, a wentylacje wywiewng - szescioma
wywietrzakami dachowymi ¢ 150 mm.
W pomieszczeniu chlorowni nawiew kratka scienng 30x30cm, WYWIEW
2100 mm w $cianie oraz wywiew kominkiem z wentylatorem
kanatowym sprowadzonym 50 cm nad posadzkg.

7.6 Izolacja
Izolacja pionowa, powlokowa na $cianach fundamentowych ponizej
terenu — Dysperbit 2 X na zimno.



Izolacja termiczna - temperatura pomieszczen ponizej 16°C.

Ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ,lekka mokra” — styropian EPS
-70 gr.10cm.

Sciany fundamentowe — styropian EPS-100 gr. 6 cm

Stropodach — welna mineralna gr.~20 cm, ze wzgledu na dopasowanie
gbrnej plaszczyzny stropodachu do czesc istniejace;.

Pod welng folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna na podkladowej. W czgdei
istniejacej papa podktadowa perforowana.

7.7 Drzwi i okna
Drzwi zewnetrzne ocieplane o wsp.1,7 W/m’K, stalowe proszkowo
malowane — RAL 8015, brama z wypelieniem z plyt warstwowych.
Okna z profili pcw, jednoramowe, 4-ro komorowe o wsp.1,8 W/m’K,
szklone szyba podwdjng zespolona. Parapety wewnetrzne z pev — biale.
Otwieranie okien ciegnem z poziomu 1,20m.

7.8 Posadzki
Posadzki z plytek gres antyposlizgowych klejonych do szlichty
cementowej, wkolorze ciemny popiel. W chlorowni plytki
chemoodporne.
Na zewnetrznym podescie wtozyé plytki gres antyposlkizgowy
1 mrozoodporny.

7.9 Wykoriczenie $cian i sufitow
Sciany - tynk cem-wap. ITI kat. zatarty na gtadko.
We wszystkich pomieszczeniach utozy¢ do wys. 2,0 m plytki gres
w kolorze jasnopopielatym.
Malowanie $cian powyzej - 2 x farba emulsyjna w kol. biatym.
Cokét - tynk cienkowarstwowy mineralny, na siatce ukladany metoda
Jekka mokra” na styropianie, wykonczenie plytkami  gres
mrozoodpornymi w kolorze ciemnobrazowym.

7.10 Rynny i rury spustowe - z pcv lub blaszane.

-7.11 Elewacje
Sciany — w kolorze bezowym RAL 1015, fragmenty jasnobrazowe RAL
8023.
Cokot - phytki gres w kolorze ciemno brazowym.
Okna w kolorze bialtym.
Drzwi w kolorze brazowym - RAL 8015
Rynny i rury spustowe w kolorze biatym lub RAL 8023
Parapety w kolorze RAL 8023 z blachy powlekane;.



7.12 Podest przy schodach zewnetrznych i podjazd do bramy
Podest przy drzwiach wykona¢ nalezy z betonu B-20, natomiast podjazd
do bramy z kostki betonowe;j gr. 8cm ulozony ze spadkiem.

7.13 Instalacje wewnetrzne
Instalacja elektryczna o$wietlenia, gniazd wtykowych i sily.
Ogrzewanie 3 grzejnikami  elektrycznymi o mocy 2,0 kW
w pomieszczeniu technologicznym oraz po 1 grzejniku w chlorowni, we
1 rozdzielni.
W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia si¢ urzadzen
i rurociagéw zainstalowag nalezy osuszacze powietrza w pomieszczeniu
technologicznym w ilo$ci 3 sztuk.

8. Ochrona p.poz.

Budynek niski, okreslony jako PM o maksymalnym obciazeniu
ogniowym Q<500MJ/m? i klasie odpornoici pozarowej .E”.
Elementy konstrukcji bez wymogéw dotyczacych klasy odpornosci
ogniowe;j.

Konstrukcja budynku z materialtéw niepainych. Ocieplenie $cian
zewnetrznych w systemie NRO.

Dojazd droga utwardzong od strony wschodniej, od drogi powiatowej,
poprzez teren sasiednie) dziatka.

9. Ochrona Srodowiska
Obiekt nie bedzie mial wplywu na pogorszenie stanu $rodowiska
naturalnego, wg pkt.16 opisu do zagospodarowania terenu.

10. Uwagi
Prace budowlane wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows,
a wszelkie wazne odstepstwa uzgadnia¢ z projektantami.
Roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z normami i zasadami
sztuki budowlanej. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ starannie
1 zgodnie z zasadg ciaglosci izolacji

11. BIOZ
Opis zawarty w cze$ci konstrukcyjne;.

Bydgoszcz, dnia 10.02.2017 r. Opracowal:
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ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE BRAMA ZEWNETRZNA
RODZAJ DRZWI PLASTIKOWE STALOWE STALOWA
OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3 B1
240 _
SCHEMAT —
EIR
kratka 40x30cm__ -
w drzwiach chlorowni
WYMIARY W SWIETLE S 800 900 900 2100
OSCIEZNICY H 2000 2000 2000 2800
WYMIAR W SWIETLE | Sz 900 1000 1020 2200
OSCIEZY Hz 2080 2080 2080 2850
OKRESLENIE RODZAJU SKRZYDEL L P L P L P -
ILOSC SZTUK - 1 - 1 - 1 1
RAZEM 1 1 1 1
* KRATKA WENTYLAC. - LAKIER PIECOWY « WYPELNIENIE PLYTA WARSTWOWA
UWAGI POWLEKANA
+ DRZWI PLASTIKOWE + DRZWI OCIEPLANE U = 1,7W/m2K
+ KOL. BIALY « KOL. BRAZOWY RAL 8003

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ OKIEN OKNA Z PROFILI PCV
OZNACZENIE 01
NA RYSUNKU
SCHEMAT
/N M
=
WYMIARY W SWIETLE | S 900
0SCIEZY H 500
ILOSC SZTUK 5
UWAGI KOLCR OKIEN BIALY

SZYBA PODWOJINA ZESPOLONA

W KAZDYM OKNIE NAWIETRZAK
OTWIERACZE Z CIEGNEM

PROFILE 4-KOMOROWE, U ok=1,8W/m2K

UWAGA:

Przed zamowieniem okien i drzwi
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

ZESTAWIENIA OKIEN | DRZWI
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