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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego konstrukcji
przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wody zlokalizowanej
w msc. Ariany gm. Waganiec

I. KARTA INFORMACYJNA

1.Zadanie inwestycyjne: przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW),
studni glebinowej, budowa zbiornikéw wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz

monitoring z wizualizacja pracy SUW na terenie gminy Waganiec.
2.Inwestor: Gmina Waganiec
3. Nazwa obiektu: Stacja uzdatniania wody w msc. Ariany

I1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna i ogledziny w terenie,

3. Ustalenia z Inwestorem.

4. Obowiazujace przepisy, normy, literatura.

5. Wytyczne technologiczne, projekt zagospodarowania terenu.

ITI. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki gruntowe na terenie stacji uzdatniania wody okreslono na podstawie
zestawienia wynikéw odwiertéw w miejscu projektowanych lokalizacji zbiornikow

retencyjnych. Na podstawie wykonanych w lutym 2017r. odwiertow w profilach strefy

przypowierzchniowe) wydzielono dwie nastepujace warstwy:

Warstwa I - to utwory wspolczesne, obejmuja glebg, ktérej budulcem jest humusowy
piasek drobny z domieszka piasku dredniego, gruzu i kamieni. Grunty tej podwarstwy
wystepuja w stanie srednio zaggszezonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia
1p=0,46.

Grunty reprezentujqce warstwg I nie nadajq sig do bezposredniego posadowienia ze

wzgledu na obecno$é czesci organicznych, bardzo zmienne wartosci parametrow

geotechnicznych, malg nosno$¢ oraz duzq odksztatcalno$é.

Warstwa IT - to utwory plejstocenu, obejmuja piaski drobne na pograniczu piaskow
srednich, ktorej budulcem jest piasek drobny ze znaczng domieszka piasku éredniego 1
oliniastego oraz zwiru i kamieni. Grunty tej podwarstwy wystgpuja w stanie
sredniozageszezonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,47.

W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystgpowanie pierwszego,
czwartorzedowego poziomu wodonosnege w postaci ustabilizowanego zwierciadla
wod gruntowych na rzgdnej 2,90m ppt.

Zaleca sie posadowienie fundamentéw w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych

rodzimych spoistych (warstwa II).

Z uwagi, ze warunki gruntowe okreslone zostaly w oparciu o badania punktowe, przy

wykonywaniu robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wystepujacych gruntéw w

wykopie z opisanymi wyzej. Odbiér wykopow i podioza pod fundamenty zaleca sig

prowadzi¢ z udzialem geologa.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. dla projektowanej rozbudowy i przebudowy warunki gruntowe
zaliczaja sie do prostych. Po analizie warunkow panujacych w podtozu gruntowym w
miejscu  projektowanych obiektéw o  statycznie wyznaczalnym  schemacie
obliczeniowym, proponowanym sposobie posadowienia (posadowienie bezposrednie),
projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENYTOW KONSTRUKCIJI
1.Budynek stacji uzdatniania wody

Istnicjacy budynek stacji to parterowy, niepodpiwniczony obiekt o Kkonstrukcji
murowanej, z dachem plaskim o konstrukcji zelbetowej pokryty papa. Projektowana
przebudowa (modernizacja) budynku stacji zaktada rozbidérke Sciany szczytowe]
budynku i dobudowe nowego fragmentu budynku z zelbetowym stropodachem co
pozwoli na powigkszenie istniejacego pomieszczenia filtrow, wykonanie do pom.
chlorowni w écianie zewnetrznej nowego otworu drzwiowego. Nadto w pomieszczeniu
filtréw zaprojektowano likwidacjg istniejagcych fundamentow pod filtry i wykonanie w
ich miejscu nowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg. Fundamenty opiera¢ na warstwie
chudego betonu o grubosci min. 10cm.

1.1Stropodach projektowanej dobudowy

Zaprojektowano stropodach zelbetowy gestozebrowy typu Teriva 4,0/1. Strop
gestozebrowy sklada si¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych, pustakow z betonu
lekkiego i nadbetonu klasy B20. W czasie montazu stropu nalezy bezwzglednie
stosowaé po dwie podpory montazowe. Zgodnie z normg PN-B-03264:2002 nalezy na
podporach, na ktérych strop si¢ podpiera zastosowaé zbrojenie konstrukcyjne goéme w
postaci ptaskich siatek (zgodnie z zalgczonym do projektu rys.) W érodku rozpigtosci
nalezy w stropie wykona¢ zebro rozdzielcze. Z uwagi na brak informacji co do rodzaju
konstrukeji istniejgcego stropodachu oraz jego grubosci, na roboczo nalezy sprawdzié
czy konstrukeja nowo projektowanego stropodachu jest poréwnywalna z istniejacg. W
przypadku réznicy w wysokosci najwlasciwszym byloby wyréwnanie plaszczyzny obu
stropébw od spodu, a réznicg wysokosci pokona¢ przez dotozenie dodatkowego
ocieplenia na nizszej konstrukcji.

1.2 Sciany zewnetrzne dobudowy

Zaprojektowano $ciany konstrukcyjne murowane z cegly silikatowej SILKA drazonej
ONF kl.10 na zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwyklej cementowo-
wapiennej kl. M5, grubodci 24cm + izolacja ze styropianu. Sciany mozna réwniez
wykona¢ z blokdw silikatowych SILKA M. Sciany fundamentowe wylewane, z betonu
B20 lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.

1.3 Wience
Zaprojektowano w poziomie stropodachu wierice zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg

A-IIT i A-0. Przekroje zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

1.4 Fundamenty pod $cianami dobudowy

Zaprojektowano pod $cianami lawy zelbetowe wysokosci 40cm i szerokosci 45cm z
betonu B-20 zbrojone podhuznie stala A-III i poprzecznie stala A-0. Lawy posadowié
na warstwie chudego betonu.

1.5 Nadproze stalowe nad projektowanym otworem drzwiowym

Nad projektowanym otworem drzwiowymi w  istniejace] $cianie zewngtrznej
zaprojektowano nadproza stalowe zlozone z 2 1120 polaczonych na diugosci $rubami
Ml14. Otwér drzwiowy w Scianie nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacej

kolejnosei prac:



« w $cianie wykona¢ pozioma bruzdg jednostronnie na glebokos¢ umozliwiajaca
osadzenie z jednej strony $ciany stalowej belki z 1120,

« z drugiej strony $ciany wykona¢ bruzde i osadzi¢ drugg belkg z1120. Oba dzwigary
skrecié ze soba na dhugosei §rubami M14. Oparcia stalowych belek na $cianie oraz
bruzdy uzupelni¢ zaprawg cementowa.

» po wykonaniu stalowej konstrukeji mozna przystapi¢ do wycigcia w $cianie otworu o
szerokosci przewidzianej projektem.

1.6 Fundamenty pod urzadzenia technologiczne — filtry i aeratory w budynku
stacji

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wysokosci 60 cm 2 betonu C16/20 zbrojone
stala A-III. Kotwy do mocowania urzadzen osadzic w fundamentach zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen.

1.7 Kanal zelbetowy w pomieszczeniu filtréw

Zaprojektowano wzdtuz pom. filtréw w posadzce zelbetowy kanal na instalacj¢
technologiczna. Przekrycie kanalu wykonaé z krat pomostowych o wys. 25mm.

2.Fundamenty pod zbiorniki retencyjne na wodg

Pod zbiomnik retencyjny o pojemnosci 100m’ zaprojektowano plyte zelbetowsg z betonu
C20/25 grubosci 0,80 m i érednicy 4,65 m. Ptyte nalezy zbroi¢ dolem i gorg siatkami o
oczkach 20 x 20 cm z pretéw @ 12 / stal A-III/. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego
betonu gr. min 40cm. W plycie fundamentowej wykona¢ niszg przylgczeniowa/ zgodnie
z rysunkiem/ umozliwiajace podiaczenie zbiornika do instalacji wodociggowej.

3.0dstojnik wod poplucznych

Zaprojektowano komorg odstojnika o wymiarach wewnetrznych w rzucie 6,0 x 4,0m i
wysokosci w swietle 3,0m. Sciany oraz plyte denng odstojnika gr. 25 cm
zaprojektowano z betonu C25/30 o wodoszczelnosci W-6 zbrojone stala A-IIIN.
Przykrycie zbiornika zaprojektowano z drewnianych bali (drewno kl. C24) o przekroju
18x12cm. W écianach komory odstojnika nalezy pozostawi¢ przepusty z rur
umozliwiajace prowadzenie instalacji przewidzianej w projekcie technologii.
Lokalizacja przepustéw zgodna z wytycznymi technologii.

Pod piyta dna odstojnika wykonaé na warstwie chudego betonu izolacje z papy
termozgrzewalnej x2 wywinietej na $ciany zbiornika do wysokosci 1,0m od poziomu
dna zbiornika. Elementy betonowe zewnetrzne zbiornika powyzej papy zaizolowac 2x
abizolem a wewnatrz zbiornika posmarowaé érodkiem na bazie cementu np. ,,Maxseal”
firmy Drizoro lub szlamem cementowym. Z uwagi na poziom wéd gruntowych przed
przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z wykonaniem odstojnika nalezy obnizy¢
poziom wod gruntowych.

Na koronie wokét zbiornika przewidziano wykonanie stalowej balustrady ochronnej z
rury kwadratowej 40x40x4mm. Shipki balustrady mocowaé w zelbetowych $cianach
zbiornika stalowymi kotwami rozprgznymi Hilti M12.

Elementy stalowe balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wykonujac reczne
czyszezenie elementow szczotkami stalowymi do 2-go stopnia czystosci. Przygotowane
powierzchnie malowa¢ nastgpujacym zestawem malarskim:

- 2 x gruntowanie farbg przeciwrdzewna

- 2 x malowanie farba nawierzchniowa chlorokauczukowa

Impregnacje drewnianych bali przykrywajacych zbiomik nalezy wykonaé¢ srodkami
impregnacyjnymi ogoélnodostgpnymi. Drewno przeznaczone do impregnacji- nalezy
dokladnie oczyscic z tyka, kurzu, brudu i innych zanieczyszczen.



V. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. la ppkt.2 Prawa
Budowlanego zakres prac budowlanych przedstawiony w niniejszym opracowaniu z
uwagi na roboty rozbiérkowe wymaga opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. /
Dz. U. Nr 120 ; poz. 1126/ wyszczegolnia si¢ nastgpujace elementy majace znaczenie
dla sporzadzenia planu ,, bioz™:
« Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowg i przebudowg
stacji uzdatniania wody, montaz stalowych zbiornikéw na wykonanych uprzednio
fundamentach oraz budowe odstojnika wod poptucznych. Zaktada si¢ jednoetapowa
realizacje inwestycjl.
« Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana obiektami kubaturowym.
» Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi
przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu prac,
» Oddzialywanie zagrozen jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy. S3 to
zagrozenia roztozone w czasie, wystgpujace w trakcie postgpu prac. Roboty szczegolnie
niebezpieczne nie wystepuja.
- Na biezaco nalezy szkoli¢ poszczegblne grupy pracownikéw w zakresie
podejmowanych przez nich czynnosci i bezwzglednie przestrzegaé noszenia przez nich
w trakcie robot helmow ochronnych na glowach,
- Zaklada sie zastosowanie standardowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
na placu budowy. Wazne jest odpowiednie zagospodarowanie i zabezpieczenie placu
budowy. Dojazd- obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezposéredni dostgp
do drogi publicznej. Stad zapewniona jest mozliwos¢ szybkie] ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozei mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji.

Zwraca sie uwage na to, ze wszystkie prace konstrukcyjno- montazowe nalezy

prowadzi¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych” stosowne wydawnictwo- okreslone dla budownictwa ogdlnego.

Specyfika projektowanego obiektu wymaga zwrécenie szczeg6lnej uwagi na:

- uwzglednienie w procesie realizacji obiektu wymagan technicznych ujgtych w
normach passtwowych /PN i BN/,

- potwierdzenie zgodno$ci z obowiazujacymi $wiadectwami dopuszczenia metod
wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt — zgodnodé z instrukcjami i innymi
wytycznymi,

- potwierdzenie zgodnosci z obowigzujacymi $wiadectwami dopuszczenia
zastosowanych materialéw i prawidtowa oceng ich jakosci,

- warunki skladowania i transportu materiatéw, elementdw i konstrukcji
budowlanych,

- prowadzenie robdt w okresie obnizonych temperatur,

- zasady wykonywania odbioréw robot zanikajacych,

- zasady wykonywania odbiorow czedciowychr fragmentéw obiektu,

- zasady prowadzenia odbior6w miedzyoperacyjnych,

- zasady dokonywania odbioréw koficowych.




OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU STACJI

Istniejacy budynek techniczny stacji, w ktorym projektowane s3 roboty budowlane
opisane w projekeie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, z
dachem plaskim pokrytym papa o konstrukcji zelbetowe] opartej na $cianach
murowanych. Rozbiérka §ciany szczytowej budynku, przebudowa istniejgcego budynku
stacji oraz jego rozbudowa o nowy fragment nie wptynie negatywnie na jego stan
techniczny. Stan techniczny budynku, wszystkich jego elementow konstrukcyjnych jest
dobry, nie stwierdzono ugigé elementéw konstrukeyjnych stropodachu, a wystepujgce w
poziomie stropodachu zarysowania na scianie szczytowe] $wiadcza o zlej izolacji
termicznej stropodachu i jego pracy w trakcie zmian temperatur. Rysy te jednak nie
wplywaja na zly stan techniczny budynku. Stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie projektowanego zakresu robét budowlanych — przebudowe pomieszczenia
filtréw, wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacej $cianie budynku oraz na
wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne w budynku. Na
podstawie wynikéw odwiertéw na terenie stacji wynika, ze warunki gruntowe pozwalaja
na projektowana przebudowe. Zakres wszystkich projektowanych robot budowlanych
zwigzanych z przebudows i rozbudowa budynku oraz stan techniczny budynku nie
stanowi zagrozenia dla Zycia i zdrowia osob, ktére pracowac beda w obiekcie.

Opracowal :

lkonatrukeyjno-blidowtsnsg)
ar ewid, UAN-KZ-7210000E0



Obliczenia statyczne
dotyczace przebudowy (modernizacji) suw
w msc. Ariany gm. Waganiec

BUDYNEK STACJI

Poz.1 Stropodach
Zalozono nad projektowang dobudowa stropodach zelbetowy gestozebrowy Teriva 4,0/1 o
wys. konstrukcyjnej 24cm.

Obcigzenia na m” polaci dachu;

- papa termozgrzewalna  0,15x1,1 = 0,165kN/m’
- styropian (welna mineralna) 0,2x2,0x1,1 = 0,440kN/m2
- strop gestozebrowy = 2,680kN/m’
- tynk 0,015x19,0x1,3 = 0,371kN/m’

- énieg 0,7x0,8x1,5 = 0,840kN/m’

g = 4,496 kN/m’
obciazenie obliczeniowe ponad cigzar wlasny stropu 4,496 - 2,68 = 1,82kN/m?*< 4,90kN/m? -
dopuszczalne obciazenie dla stropu. Przy podporach nalezy zastosowac siatki ptaskie P-2
(zgodnie z zalaczonym do projektu rys.). W srodku rozpietosci stropodachu nalezy wykonaé

zebro rozdzielcze szerokosci 10,0cm.

Poz.2 Wience
2.1 W poziomie stropodachu na $cianie nosnej potnocne;).
Przyjeto konstrukcyjnie wieniec 0 przekroju 15x25¢m z betonu C16/20 zbrojony 412 oraz

strzemionami @6 co 25cm. W wiencu zakotwié plytke gzymsu o gr. 6,0cm zbrojong @6 co
12cm.

2.2 W poziomie stropodachu na scianie noénej potudniowe).

Przyjeto konstrukcyjnie wieniec o przekroju 15x25¢cm z betonu C16/20 zbrojony 4012 oraz
strzemionami @6 co 25cm.,

2.3 W poziomie stropodachu na scianie poprzecznej zachodnie).

Przyjeto konstrukcyjnie wieniec o przekroju 20x25¢m 2 betonu C16/20 zbrojony 412 oraz

strzemionami @6 co 25cm.

Poz. 3 Nadprozia

3.1 Nadproze nad otworem okiennym w $cianie projektowanej

Przyjeto nadproze prefabrykowane zlozone z 2 belek 1.19/120.

3.2 Nadproze nad otworem drzwiowym do chlorowni. _

Przyjeto nadproze ztozone z 2 dwuteownikow walcowanych 120 potaczonych ze sobg na

dlugosei srubami M14.

Poz. 4 Fundamenty
4.1 Fundament pod filtry DN 1800
g=0,25x3,14x1 8%x2,0x18,0x1,1x2 + 1,90x4,20x0,6x25,0x1,1=21 6,00kN
g.=216,0/1,90x4,20 = 27,10 kPa
Przyjeto konstrukcyjnie ptyty fundamentowe z bet. C16/20 o wymiarach 1,90x4,20m 1
wysokosci 0,6m zbrojone siatkg z pretow @12 o oczkach 15x15cm.

4.2 Fundament pod aerator DN 1200
p= 0,25x3,14x1,2°x1,8x18,0x1,1 + 1,30x1,30%0,6x25,0x1,1=68,20kN



= 68,20/1,30x1,30 = 40,34 kPa
Przyjeto konstrukcyjnie plyty fundamentowe z bet. C16/20 o wymiarach 1,30x1,30m i
wysokoscil 0,6m zbrojone siatkg z pretéw @12 o oczkach 15x15em.
4.3 Fundament pod aerator DN 800
g= 0,25x3,14x0,82x2,0x18,0x1,] + 1,0x1,0x0,6x25,0x1,1=36,40kN
o= 36,40/1,0x1,0 = 36,40 kPa
Przyjeto konstrukcyjnie piyty fundamentowe z bet. C16/20 0 wymiarach 1,0x1,0m i
wysokosci 0,6m zbrojone siatkg z pretéow @12 o oczkach 15x15em.
4.4 Fundament pod $cianami zewngtrznymi nowoprojektowanymi
o= 0,25x0,15x25,0x1,1 +4,50x3,0 + 0,25x4,18x18,0x 1,1+ 0,25x0,70x21.0x 1,1+
0,03x4,20x19,0x1,3 + 0,40x0,40x25,0x1,1=46,78kN/m
g,= 46,78/0,4x1,0 = 116,95 kPa< 150,0kPa
Przyjeto ostatecznic lawg o przekroju 45x40cm z betonu C16/20 zbrojong podtuznie 4012
oraz strzemionami @6 co 30cm.

Poz. 5 Kanal zelbetowy

Zaprojektowano kanal zelbetowy z betonu B20 o $cianach szerokosci 15cm i dnie o szer.
15cm. Konstrukeyjnie przyjeto zbrojenie Scian i dna pretami @10 (stal A-IIT) co 15¢m,
rozdzieleze @6 co 25¢m. Przekrycie kanalu wykonac z krat pomostowych o grubosci 25mm.

Poz. 6 Sciany przyziemia

Materiat:

Elementy murowe: Cegla silikatowa drgzona 2NF k.10

- element silikatowy grupy 2

. znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na $ciskanie f, = 10,0 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykla kiasy M5, przepisana — fn =50 MPa

- Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na sciskanie fy = 3,26 MPa

Geometria:

- Sciana zewnetrzna

Grubosé sciany t=250cm
Szerokosc Sciany b=100,0cm
Wysokos¢ sciany h =420,0cm

Podparcie sciany:

- §ciana podparta u gory i u dotu

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposob eliminujgcy przesuw poziomy

- stropy z betonu z wiencami zelbetowymi

QObciazenia:

Obciazenie z wyzszych kondygnaciji Ngg = 0,00 kN

Obcigzenie obliczeniowe ze stropu Nga = 14,53 kN

Ciezar objeto$ciowy muru p =180 kN/m®; v=1,10
— ciezar wlasny sciany G, = 20,79 kN

Obcigzenie poziome od ssania wiatru Wy = -0,425 KN/m
Obcigzenie poziome od parcia wiatru Wy = 0,425 KN/m

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robét: B
_» Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dia muru Ym =22

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA PIONOWO - model przegubowy (wg PN-B-03002:2007):



0,425 -0.425

A

PR TR

Warunek no$nosci pad stropem:
®,=0,222 A=0.25m° fy=1,31MPa
N1d = 14,53 kN < N1R,d = d31‘A'fd = 72,86 kN (19,9%)
Warunek nognosci w strefie $rodkowe;j:
®p=0,009 A=025m f3=131MPa
Npe = 24,93 KN < Nprg = ®OnAfy= 32,48 kN (76,7 %)
Warunek nosénosci nad stropem:
@, =0,888 A=025m% f;=1,31 MPa
de = 35,32 kN < NZR‘G = (Dz'A'fd = 291,43 kN (12,10/0)
Przyjeto ostatecznie $ciang z cegly silikatowej drazonej kl. 10 na zaprawie zwyklej kl. MS

ZBIORNIKI RETENCYJNY O POJEMNOSCI V=100m’

Poz.7 Fundament pod zbiornik retencyjny
Posadowienie fundamentu pod zbiornik projektuje si¢ na podiozu z piaskéw drobnych srednio

zageszezonych.
Obciazenia z plyty fundamentowej:

- zbiornik z izolacja 96,0x1,1 = 105,60kN
- woda 150,0x10,0x1,1 = 1100,00kN
- plyta fundamentowa 0,25x3.1 4x4,652x0,8x25,0x1 = 373,42kN
- chudy beton 0,25x3,14x4,85%x0,4x21,0x1,1= 170.62kN

N= 1749,04kN
g, = 1749,04/ 0,25x3,14x4,70° = 100,86 kPa

Przyjeto plyte zelbetowg z betonu C20/25 (zgodnie z klasa ekspozycji), grubosci 80cm 1
$rednicy d=4,65m. Plyte zbroi¢ konstrukeyjnie gorg 1 dotem siatka z pretow 912 (stal A-111) o
rozstawie oczek 20x20cm. Plyte nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 40cm.
Sprawdzenie oporu jednostkowego podioza dla piaskéw drobnych §rednio zaggszczonych.
= 1,70x0,9= 1,53 t/m’
@=33,5°%0,9=30°
Np=18.40, Np=7,53,  Dpjp=1,0m

Qixm= 0,81x0,25x3,1 4x4,70°x( 18,40x1,53x10,0x1,0 + 7,53x1,53x10,0) =
=5572.43 kN > N=1749,04kN



ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

8.1 Sciany zbiornika
Przyjeto posadowienie w warunkach piaskow gliniastych.

v=2,10t-m>
p=27°
ka= 1, (45° - 2; )=0,375

Przyjeto obcigzenie naziomu samochodem cigzarowym cigzkim:
q=9,0 kN/m**1,2 = 4,05 kN/m
e2=2,10%¥10,0*3,0%0,375%1,2 = 28,35 kN/m

My = 4,05x3,0x1,50x1,00 + 28,35x3,0x1,0x0,5x3,0x1/3= 60,75 kNm

Wymiarowane:
Wymiary przekroju:
Grubosé plyty h=250cm

Zbrojenie:
Prety gtowne ¢ = 12 mm ze stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 410 MPa, fy = 500 MPa

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f, = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Qtulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia Crom = 20 mm
Ptyta (wspornik):
Moment obliczeniowy Mgy = 60,75 KNm

Moment charakterystyczny Mg, = 51,00 kNm
Rozpietoéé efektywna wspornika gy = 3,00 m
Wspolczynnik ugigcia oy = (5/48) x 2,40

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  ajm = len/150

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A, = 6,95 cm” na 1 mb plyty.

Przyjeto $12 co 16,0 cm 0 A, = 7,07 cm? (p = 0,32%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Msgq = 60,75 kNm < Mgg = 61,77 KNm (98,4%)
Ugiecie od Mg a(Msge) = 17,46 mm < aj, = 3000/150 = 20,00 mm  (87,3%)

Zbrojenie $cian pionowe z $12 co 15 cm(34GS). Zbrojenie $cian poziome z ¢12 co 15 cm
(34GS). Zbrojenie wykona¢ z obu stron sciany. Ostatecznie beton scian przyjeto B30.

8.2 Plyta denna zbiornika

Obcigzenia:
- $4ciany zbiornika



3,0%6.00%0,25%25,0%1,1*2 =247,50 kN

3,0%4,50%0,25%25,0%1,1*2 = 185,63 kN
- plyta denna
6,5%4,5%0,30%25,0%1,1 =241,31 kN
- plyta przykrywajaca
6,0%4,0%0,15%6,0*1,1 = 23,76 kN
- woda 1,85%6,0%4,0%10,0*1,1 =488.40 kN
G =1186,60 kN

g, = 1186,60/4,5%6,50 = 40,57kPa
2, = 40,57 - 241.31/6,5*4,5 = 32,32 kPa

Zestawienie obciazen roziozonych [kN/m’L:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. v kq Obc.obl.

1. 29,38 1,10 - 32,32

2. Plyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,688
Z 35,63 1,10 39,19

Schemat statyczny plyty:

PF LI F IS PP

go = 39,19 0
AN ©
3
N
3 *
4,25
Y X + F

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty leny = 4,25 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lewy = 6,25 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mse, = 21,73 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 19,75 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msw = 19,75 kKNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msux, = 48,60 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 44,18 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi y} Qoxmax = 83,29 kN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedziy) Qox = 67,30 kN/m
Kierunek y:

Moment przesiowy obliczeniowy Msg, = 10,05 KNm/m

Moment przeslowy charakterystyczny Mgy = 9,13 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 9,13 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqye = 22,47 KNm/m

Morment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy np = 20,43 kNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoymax = 83,29 kN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qo = 52,05 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosc plyty 250 cm
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.a = 16,67 MPa, fys = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, fyy = 420 MPa, fx = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X Cnomx = 40 mm



Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x = ¢ aomx = 40 mm
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cuomy = 50 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku 'y  ¢'nemy = 50 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:; trwala
Graniczna szerokosé rys Wy = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = len/200 - jak dia stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A, = 2,76 cm¥mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o A, = 4,52
cméimb (p = 0,22%)

Warunek nosnoéci na zginanie. Msga, = 21,73 kNm/mb < Mgy, = 37,68 KNm/mb  (57,7%)
SzerockosE rys prostopadiych: Wi = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A; = 5,89 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o A, = 8,08 cm’/mb  (p = 0,40%)
Warunek noénosci na zginanie:  Msgq,p = 48,60 KNm/mb < Mgy, = 6576 kKNm/mb  (73,9%)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgax = 83,29 kN/mb < Vgaix = 148,84 KN/mb  (56,0%)
Szerckosc¢ rys prostopadlych:  wy, = 0,281 mm <wy, = 0,3mm  (96,8%)

Kierunek y:

Przesio:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,62 cm’/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o A, = 5,65

cm?mb  (p = 0,29%)
Warunek nognosci na zginanie: Mgy, = 10,05 kNm/mb < Mgg, = 44,38 KNm/mb (22,6%)

Szeroko$t rys prostopadiych:  wy, = 0,000 mm <wy, =0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,81 cm¥mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm o Ay, = 7,54 cm“/mb (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgqgyp = 22,47 KNM/mb < Mggy, = 58,43 KNm/mb  (38,5%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgy = 83,29 kN/mb < Veary = 144,15 kKN/mb  (57,8%)
Szeroko$é rys prostopadiych:  wy, = 0,000 mm < wyin =0,3mm  (0,0%)

Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymalne ugiecie od Mgk  a{Msky) = 1.88 mm < 8, =21.26mm  (8,8%)

8.3 Przykrycie komory
Na przykrycie komory zbiornika zalozono drewniane bale — krawgdziaki obeigzone w srodku

rozpigtosci sitg skupiona (cztowiek z narzedziami).

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Tp]
&K _— = A
A _\—gkso,w KN/mb B
L 4,20 J’

Momenty zginajgce [KNm):
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Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek 3/l =1,00

- obcigzenie przylozone na pasie sciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unean = 1o / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03160:2000

Przekroj prostokgtny 18 / 12 cm
W, =432 cm®, J, = 2582 cm®, m = 7,56 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymailo$ci C24
— fux =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox =21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 ka/m®

Zginanie
Przekréjx=2,10m
Moment maksymalny Mpa, = 1,99 kNm
Omyd =4.61MPa, fn,q=1108MPa
Warunek nosnosci:
Omya! fnya =042 < 1
Warunek statecznosci:
ke = 1,000
Omys =461 MPa < keirfinye= 11,08 MPa {41,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 1,03 kN
a,=10,0cm, keg=1,00
Cco0yd = 0,06 MPa < kc‘QO'fc,QO,d =1,15 MPa (5,0%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréjx =2,10m
Ugiecie maksymalne ug, = 16,51 mm
Ugiecie graniczne Unegfin = lo / 200 = 4200/ 200 = 21,00 mm
Uin = 16,51 MM < Uneysin = 21,00 mm (78,6%)

8.4 Balustrada wokol zbiornika
Przyjeto konstrukcyjnie balustradg wokél pomostu z rury 40x40x4mm (stupki, porgcz gorna

oraz porecz w potowie wysokosci stupka).

ot ing. JerztDrzewidnowski
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POZ.4.4 tawy fundamentowe
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warstw nogénych podioza

BETON C16/20
STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (StOS)

WYKAZ ZBROJENIA
o , .| Dlugos¢ ogéina [m]
prr:‘lertu Srednica | Liczba | Dlugo's ¢ —ere T 3760
[rm] [sz] fem]) $6 @12
Element: PQZ.4.5
1 912 300,00 63,00
2 #6 48 18 56,64
DiugosE rozem [m] 56,64 63,00
Mosa jednostkowa [kg/m]| O.222 0.888
Masa razem [kg] 12,60 56,00
Mosa ogélna [kg] 68,60
Inwestor

GMINA WAGANIEC

UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC

Jednostke autor

skaPrzedsiebiorstwo Wielobranzowe WIMEX
Ui, Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

(przekrd))

Datar 10.02. 2017
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LIAN-K2-7210/106/89
Trest rys: Dpracowet | mar inz. J.Drzewianowski
POZ. 4.4 LAWA . R
FUNDAMENTOWA Sprowdzlt mgr inz. Hanna Ziotek




POZ.2 WIENCE

POZ.2.1
C@G co 25cm ZﬁZ
mJ == 7 -1

l @6@ 4
——co 25¢

25

—2° 0
-———1CO 250

=175
e
™ “ko 251:§
. 2@"2 WYKAZ ZBROJENIA
J==t 1 . Diugosé ogbina [m]
2 20 Nr | “Srednica| Liczba | D'lugo’s'c
+k o e LY
(® @6 L=80cm 1| #2 7000 70,00
2 #6 34 80 271,20
3 26 38 70 26,60
4 26 450 4,50
) #6 24 80 19,20
Diugose razem [m] 77.50 70,00
Mosa jednostkowa [kg/m]}] 0222 0.888
Masa rozem [kl 17,21 62,16

BETON C16/20
STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

Inwestor GMINA WAGANIEC
UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC
earootia sutorshaPrzedsiebiorstwo Wielobranzowe WIMEX
UL. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz
Dlekct: Fazal Skalat Branto Nr ryss
P.B 120 Kons, S/K
STACJA UZDATNIANIA WODY - Nozwlsko _Boupis,
w M'gl,:jmsrf J-? mgg&%%IANY Autor: mgr inz. Jerzy Drzewianows! N
dz. nr 325/10 Uprawnienia Budowlane do Projaitows
bez Ograniczen w Specjalnoscl
Konstrykeyjno-Budowlansj, ne upr
UAN-K2-7210/108%88
Trese ryss Tpracowat | mgr inz. J.Drzewianowski /1)
mgr inZ. Hanna Ziolek
POZ. 2 WIENCE Sprawdzit
Uprawniania Budowlans do Projekiowania
bez Qgraniczar w Specjeinosci
Konstrukcyjric-Budowlane], nir wpr
Datar 10.02. 2017 GP-KZ-7342/530/04




P0Z.3.2 NADPROZE STALOWE

200 450 200
-’ | ’ ! Poz. 1

M14 :

M4 M4 Mig 2T120PN L=1300
¢ Nk M14
AR LY E\\\\\
150 1000 v 150

4] 1 ! 1

| L

% 1

Inwestor GMINA WAGANIEC
UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC

Jednostie autorskebrzedsiebiorstwo Wielobranzowe WIMEX
Ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

Dotor  10.02. 2017

Oblekt Fozas Skalo Brona Nr- rys.t
PB 125 Kons. &/K
STACJA UZDATNIANIA WODY = Nozeisho Podpls
W MIEJSCOWOSCI ARIANY  [autor: ] : ]
GMINA WAGANIEC mgr inz. Jerzy Drzewianowski
dz. nr 32510 Uprawnienia Budewlane do Projektowa
bez Ograniczen w Specjainoéci
Kanstrukeyjno-Budowiansj, nr upr
UAN-KZ-7210/106/89
Trest rys. Oprocowab |magr ing. J.Drzewianowski / ] /
NADPROZA STALOWE Spradzlt mgr inZ. Hanna Ziotek
Uprawnienia Budowlane do Projektowania
bez Dgraniczer w Spacjalinodci
Konstrukcyjna-Budowlans], nr upt /
GP-KZ-7342/530/94




B0(70)

+ +
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WYKAZ ZBROJENIA

chudy beton gr. 10cm

=
~

30
@) 910 L=100cm

70

70

72(62)

pret nr 4 w cianach
szczytowych kanafu

(1) #10 L=212em
@ 910 L=202cm

N ) —_— Dlugost ogding [m]
Nr | 'Srednica| Liczba | Dlugese .
preto 90 A-0 A=l Beton: C1 6/20
o) [ w9 | () | 26 | 910 Stal zbroj: A — I, A-0
Element. Kanol zelbetowy
1 #10 12 212 237,44
2 10 12 202 24,24
3 96 14020 140,20 Inwestor GMINA WAGANIEC
4 #10 10 100 30,00 UL. DV\{ORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC
Mednostko outoreke  Przedsiebiorstwo Wielobranzowe WIMEX
Ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgos2cz
Oblekt: Foza: Skalo: Bronza: Nr rys.:
Diugost razem [m] 140,20 291,68 P B 1:25 Kons. 7/K
Masa jednostkowo [kg/m]| ©.222 0617 STACJA UZDATNIANIA WODY - Nazwlske
f N
Masa razem [kal 3,42 180,00 WM:E:H?S B mggmg;\m Autor: magr inz. Jerzy Drzewianowsks
dz. nr 325/10 Uprawnienia Budowlane du Projekiowan
bez Ograniczen w Specjalnosel
Konsirukcyjno-Budowlane), i upr
UAN-KZ- 7210/106/89
Trest rye.: Oprocowa: | mgr inZ. J.Drzewianowski yd /R
g
KANAL Sprowdzlt: mgr inz. Hanna Ziolek
PODPOSADZKOWY prowdzit

Data:  40,02. 2017

Uprawnienia Budowlane de Projekiowanis
bez Ograniczan w Specjainosei
Konstrukcyjno-Budowlanej. ne upr
GP-KZ-7342/630/84

/
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W <cianach zbiornika wykonaé otwory technologiczne zgodnie 2z

wytycznymi projektu technologicznego odstojnika.

GMINA WAGANIEC

Tiﬂ

UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC
[ednoetkn culorska  Przedsiebiorstwo vieiobranzowe WIMEX
Ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz
Oblekt: foza: Skolex: Bronta Nr
STACJA cwo}.qz.M,z_) WODY - Nozwisko Podpis
M C
w _Om,.“._mzo.Mv “c,ﬂum >PW.M>Z< Autor: mar inz. Jerzy Drzewianowski N
dz. nr 32510 Uprawnienia Budowlane d¢ Projeldowa
Beton: C25/30, wodoszczelnost W—6 o T
wﬁ _ U_.O . >| :_Z UAN-KZ-7210/10689 ,
ol 2 ) Treét rm: Dprocowot: | mgr inZ. J.Drzewianowski )
WWWMW MM__,__A,\%U Sprowdzh: mgr inz. Hanna Ziotek
mv_mNm_AEO.._ A-A Uprawnienia Budowlane do Projekdowania
bez Ogranicreft w Specjainobci
Konstrukeyino-Budowisnet, v upr
Dato:  10.02. 2017 GP-KZ-7342/53094
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i (®) #12 L=340cm NN
) 20 pivio zelbetowa
popa termozgrz.x2
chudy beton gr. 10cm Beton: C25/30, wodoszczelnot W—6
Stal zbroj: A—-IIN
Inwestor GMINA WAGANIEC
$10 L=190cm UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC
Dednostha outorske  Frzedsieblorstwo Wielobranzowe WIMEX
dotyczy srodkowej czesci rozpigtosci piyly UL, Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz
Obiekt: Faze: Skolex w.._M_a»ﬂ N ry.:
= 1:25 ons.
e $12 L=640cm STACJA UZDATNIANA WoDY | F-B: Nozwieko
640 W zﬁuﬁ_w%% %MM-_‘WMW>Z< Autor: mgr in2. Jerzy Drzewianowskj 8
C é\Po} dz, v 325110 Coiﬂﬂ,nnﬁn m_..mni_..-“nnao vq&n.oqi- i
. . . N . . . xoi.?ﬂnww.o.mcngm_nl. ™ upr ﬂ.‘
Na gcianach zbiornika wyklei¢ do wys. 1,0m od poziomu dna zbiornika UAN-KZ. 721040685
UD_UQ ﬁm:ﬂON@_\NmED#:@ Trest ryn: Oprocowot: |mgrinz. J.Drzewianowski
ODSTOJNIK WOD . .
POPLUCZNYCH Sprowdzi: mgr inz. Hanna Ziotek
PRZEKROJ B-B Upravisria Butowtzoe do ?ohmasii
xoaﬂ_mvconwﬁnwhowcﬂnh. ™ L.. y
_ Data:  10.02. 2017 GP-K2.7342/53054




PRZEKROJ C-C

u/ bolustrada z r.k. 40x40x3mm
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piyto zelbetowo

papa termozgrz.x2

chudy beton gr. 10cm

40

AD #10 1=260cm

UWAGA:

Na gcionach zbiornika wykleic do wys.
pape termozgrzewalng

1,0m od poziomu dna zbiornika

dotyczy srodkowe]j czesci rozpietosci piyty

_Nx abizol

2
¢ 15

57

Twmmu
+

Beton: C25/30, wodoszczelnoé W—6
A — |lIN

Stal zbroj.:

-!l!o_.

GMINA WAGANIEC

UL. DWORCOWA 11, B7-731 WAGANIEC

Lsdnostha outorsko

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe WIMEX
Ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

Data: 0102 2017

bez Ograniczes w Specialnoks
Konstrukcyjno-Budawiane], v upr
GP-KZ-7342/530/%4

Dblekt: Foza: Skalo: Brone Nr e
P.B 1:25 Kons. "n/xK
STACJA cmc>qz_m>z_> woDyY Nozwheko r
W MIEJSCOWOSCI ARIANY ~ y
GMINA WAGANIEC Autor: mgr inz. Jerzy Drzewianowski
dz. nr 325/10 Uprawnienia Budowlane da Proj
bez Ogreniczen w Spacisinotc b
Korwtrukcylno-Budawiane], nr upr ] —‘l
UAN-KZ-T210/10688 L
Trest ry.: Opracowat:  jmgr ink, J.Drzewianowski a
ODSTOJNIK WOD . ]
POPLUCZNYCH Sprowdzit: mgr inz. Hanna Ziotek
PRZEKROJ C-C Uprawnieniz Budowlane do Projekiowania




WYKAZ ZBROJENIA

- . w e Dlugost ogbina {m]
pr'tio Srednica | Liczba | Dlugosc AT Acin T A<iN
[mm] {st] [em] 210 ®12 ]
Element: Elementl
1 g12 88 405 356,40
2 $12 B0 178 142,40
3 812 20 605 544,50
4 g2 80 200 160,00
S @12 54 427 230,58
S5a ¢12 a2 415 340,30
6 212 168 300 504,00
7 $2 82 270 221,40
B $12 54 340 183,60
9 12 31 440 136,40
10 212 2 640 134,40
1 10 8 260 20,80
12 210 16 180 30,40
13 ¢10 136 114 155,04
MHugoese razem [m] 206,24 | 295398
Masa jednostkowa [kg/m] 0.617 0.888
Masa rozem [kg] 127,25 | 262313
Masa ogbina [kq] 2750,38
Stal zbroj.:  A— IlIN
Inwestor GMINA WAGANIEC

UL. DWORCOWA 11, 87-731 WAGANIEC

Jednostka outorsko

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe WIMEX

Ui. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

UAN-KZ-7210/106/08

Obiekt: Faza: Skolo: Brunia: Nr rys.:
P.B 1:25 Kons. 12/K

STACJA UZDATNIANIAWODY |~ Nozwisko Podols

W MIEJSCOWOSCI ARIANY  [autor: ) - ]
GMINA WAGANIEC mgr inZ. Jerzy Drzewianows,
dz. nr 325/10 Uprawnienia Budowlane do Projekicwari \l

baz Ograniczen w Specainosd 1

Konstrukcyjno-Budowlanej, nr upr T

TresSe rys.; Oprocowot:

mgr inZ. J.Drzewianowski

ODSTOJINIK WOD
POPLUGCZNYCH - Sprawdzif:
WYKAZ STALI

Z2BROJENIOWEJS

Dota:

10.02. 2017

mgr inz. Hanna Ziotek

Uprawnienia Budowlane do Projektowania
ber Ograniczef w Specjalnodci
Konstrukcyjno-Budowlanej, prupt

GP-¥Z-7342/530/94
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02-812 co 23cm chudy beton min.40cm

zbrojenie obwodowe

02-912; 1=1350

-
™~

1260
WYKAZ ZBROJENIA
Sravical Li + o | Dot ogéino [m]
Lﬁ \ Srednico | Liczba | Dgo's n_ s | WS
[wen) [sat] o) 912 @

1] #12 324,94

2 | M2 4 1350 54,00

3 #12 4 80 66,50

Dlugot rozem {m] 444,74

Moso jednostkowa [xg/m]| 0.888

Mosa rozem _[xq) 304,93

Beton: C20/25

Stal zbroj: 34GS

Inwestor

GMINA WAGANIEC

UL. DWORCOWA 11,

87-731 WAGANIEC

Lednosiko cutorsko

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe WIMEX
Ul. Albatrosewa 11, 85-436 Bydgoszcz

Oblekt: Fozo: Skola: Bronta: Nroryn:
PB 1:25 Kons. 13/K

STACJA UZDATNIANIA WODY o Nozwisko Podple

W MIEJSCOWOSC) ARIANY - _ ) ~
GMINA WAGANIEC Auter: mgr inz. Jerzy Drzewianowski -
dz. nr 325/10 Uprawnéeria Budowlane do Projekiowsn H
bez Ogrankzen w Speciinosci P

Konstrukeyjno-Budowlane), re upr - ,Iﬁ\._

UAN-KZ. 721 0M06/80

o ——

Trest rys.:

FUNDAMENT PQOD
ZBIORNIK RETENCYJUNY

Oprocowot:

mgr inz. J.Drzewianowski

SprowdzH:

Doto:

10.02. 2017

mgr inZ. Hanna Ziolek

Uprawnienia Budowlane do Projeldowana
bez Ograniczefi w Speciainodcl
Konsteukeyjno-Budowiane], re upr
GP-KZ-7342r530/04




