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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera przyktadowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe
boiskami sportowymi wraz z zapleczem tych boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwoch — boisk z budynkiem systemowo-

modutowym zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku,

i rekreac;ji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia trawa syntetyczna pitkarska z
ogrodzeniem po obwodzie,

- budowg — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna z

ogrodzeniem po obwodzie boiska.

- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012

- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg

budowe — ogrodzenia terenu z brama wjazdowg i furtkg wejsciowg

budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie z

decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje si¢ kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

1.1.Czes¢ rysunkowa - spis rysunkow

L. Tytut rysunku Nr rys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2. Przekréj P1 AR-03-02 1:10
3. Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4. Bramka do pitki nozne;j AR-05-04 1:20
S. Kosz do koszykowki AR-05-05 1:20
6. Stupki do siatkéwki AR-05-06 1:20, 1:100

2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-B-C—-D-A

L opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = 3 337,17 m2
powierzchni potrzebnej do zrealizowania
zadania inwestycyjnego
Okreslona literami A-B-C-D-A i
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 84,86 m2 X
3 Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4. Powierzchnia boisk do koszykdwki i siatkowki = 613,11 m2
5. Powierzchnia ciggédw komunikacyjnych AR .00 18234m2 a
6. Powierzchnia terenéw zielonych i 317,99 m2 )
nr obiekt opis Dane liczbowe
7T BOISKO DO PILKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej
NOZNEJ pitkarskiej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Diugosc¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
10. | BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna poliuretan
KOSZYKOWKI |
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Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosé 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Diugosé 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i

zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyktadowym, okreslajgcym
minimalne potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego,
polegajgcego na budowie zespotu boisk i urzgdzen sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespot boisk i urzgdzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego oraz
elementami zagospodarowania terenu, moze by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce i stuzy¢ ma

celom wypoczynku i rekreacji.

Ukfad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg si¢ na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg
stuzyly jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektow. Potgczenie z istniejgcym ukiadem
komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano chodnik

prowadzgcy do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podigczenie projektowanej inwestycji do
podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- Sie¢ wodociggowa — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

- Sie¢ elektroenergetyczna — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, o$wietlenie boisk

W zaleznosci od badan gruntowych niezbedne moze sie okaza¢ wykonanie drenazu oraz w
zaleznosci od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Uksztaltowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji.
Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla
obiektéw sportowych.

Wyniki badar geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta
przystosowujgcego projekt budowlany.

Nalezy pamigtac ze badania geotechniczne sg niezbednym elementem projektu budowlanego i kazdy
projektant adaptujgcy projekt typowy powinien wykona¢ pw. opracowanie we wiasnym zakresie dla
kazdej z lokalizacji niezaleznie, jest to niezbedny wstep do wykonania indywidualnego projektu
instalacji drenarskie;.

Uwaga: Pozyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe uzaleznione jest od wykonania odpracowania
instalacji drenarskiej. Zobowiazuje sie projektanta adaptujgcego do wykonania pw. opracowania.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu - do okreslenia przez
projektanta przystosowujgcego projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki
terenowe (np. szkody goérnicze) zaistnieje konieczno$¢ wykonania w/w opracowania, obowigzek
wykonania Informacji do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujgcego projekt typowy

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposob zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania

Spos6b odprowadzania $ciekéw — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.
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Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w petni wpisujg sie¢ w istniejgce konteksty urbanistyczne
miejsca w ktorym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzalezniona od regionu w
ktérym powstanie inwestycja.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowaé zapisy wynikajgce z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie obiektéw od granicy dziatki i
budynkéw sgsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

Informacije dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych

uzytkownikéw

Informacije dotyczace bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina

syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla
osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku
max 5% oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm ukiadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé

spadki o wartosci min. 0,5%.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Jako nawierzchnig przyjmuje sig trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach technicznych i
uzytkowych:
- wysoko$¢ catkowita nawierzchni: min. 40mm,
- gestosc (ilos¢ splotéw/m?): min. 97.000 widkien /m2
- rodzaj widékna: 100% polietylen (PE),
- 100% widkien monofilowych,
- dtex: min. 11 000
- wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza sie stosowanie nawierzchni
bez wypetnienia),
- kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.
Nawierzchnig nalezy utozy¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu
gumowego o grubosci 10mm i gestosci 650 gr/im?
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni w oryginale i dotyczagcym zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata Ilub
Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w
oryginale). :

3. Nawierzchnia jak réwniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny
posiadac aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robét nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona przez
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyé zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ wymogi stawiane przez FIFA do poziomu
1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodnosé potwierdzona
badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metryka
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekr¢j przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, zwirku’
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig boisk.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na
krawedziach spadkow). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o

wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Jako warstwe wykoriczeniowg przyjmuje si¢ bezspoinowa, nie prefabrykowang nawierzchnie
poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- grubos¢ catkowita nawierzchni: 14mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakgji 1-3mm z lepiszczem
poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o
frakeji 1-3mm o grubosci 6mm, nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1L

2.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nie dopuszcza sig¢ stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
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Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng oraz kartg techniczng wystawiong
przez producenta (w oryginale).
Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny atest higieniczny.
Wykonawca powinien wykazac sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii w ilosci nie mniejszej
niz projektowana.
6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawné jej probke z metryka
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

os

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

1.Pitka reczna:
Bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

2 Koszykéwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylina,

siateczka do obreczy. llo$¢: 4 zestawy.

3.Siatkéwka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem

naciggowym, siatka catosezonowa. l108¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie
Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz

instalacjg odgromowa.

Natezenie os$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 119 Ix
Roéwnomiernosé g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Uwaga: Dla kazdej lokalizaciji ilo$¢ naswietlaczy moze by¢ rézna, uzaleznione jest to od konfiguracii
boisk oraz producenta oswietlenia. Zaréwno element masztow oswietleniowych jak i oswietlenia
parkowego powinien by¢ doprecyzowany przez projektanta adaptujacego projekt typowy.

Boisko do koszykowki i siatkéwki

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Roéwnomiernos¢ g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY- OSWIETLENIE BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+

_— =i [ __Pi. 1 ki ] _Ps
L ARENY SPORTOWE I TEREN I F o0 1 L=
1 _I_ BOISKO PILKARKIE 831 { 4 | . . 837 _ |
2 |  BOISKODO KOSZYKOWKI . J _ &72 i : I 372
< OSWIETLENIE TERENU - [ 1 09
| 4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA | o T . 1 | R | ) |
RAZEM - . 14,0 (13,99) 1 s 14,0 (13,99) ]

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) — kostka betonowa

gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym
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OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysoko$¢ od minimum 3m do maksimum 4m. Rozstaw
stupkéw od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwieralne,
mozliwos¢ otwierania bramy za pomocg sitownikow elektrycznych . Szerokosé furtki od 1 do 2m,
bramy od 2,5 do 4,5m, wysoko$¢ do wyboru.
Uwaga: Przekroj stupkéw w ogrodzeniu nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
do uszczegdtowienia przez adaptujgcego projekt typowy do warunkéw lokalnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ /
godnie z WT § 212 okreslajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klas
odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornos$ci ogniowej)
niedotyczg budynkéw wolnostojgcych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna skiadaé w dowolnej
konfiguracji, ze wzglgdéw warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a,
0 nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie oblektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu \:"bbiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow
wypoczynku i rekreacji. /

\
llo$¢ kondygnacji, wysokos$¢ budynku :

zaplecze boisk sportowych \,

- budynek wariantu STANDARD + ék{ada sig z/dziesieciu modutdw ,
wysokos¢ 1 kondygnacja nadziemna', '

- budynek niski \ /

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata !

Powierzchnia catkowita p \

- budynek wariantu STANDARD+ -Avynosi 84,86 mQ\

Kubatura brutto /
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m3 '

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiednich \

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewn‘e(rznych ostonowych,
doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez $wietliki umieszczone\w dachu.
Okreslone na PZT odlegiosci budynku od granicy dziatki — 8,00 mi 3,61 m 5§\odleglo$ciami

minimalnymi.

\.
N

Warunki‘e'wakuacji. \

Wiasciwe warunki ewakuaciji z budynkéw zostaly zapewnione poprzez odpowiednio dobr‘aqe
wyjscia prowadzgce na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczeri 3,4,5,7 — wyposazone w samozamykacze.

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

Uwagi.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB

i CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

arch. Bogdan Kulczyrski
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Kulczyniski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY,
WYCENY

inz. BEATA OBIELECKA
Wioclawek, ul. Torunska 53b/25, tel. 0-54-230-90-68 kom. 0-602-63-33-22
NIP 888-002-05-64

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : projekt zagospodarowania dzialki — zespol boisk
wielofunkeyjnych ,,ORLIK 2012”

ADRES : Zbrachlin, gm. Waganiec dz. nr 58/12, 101/1
INWESTOR : Gmina Waganiec
BRANZA : budowlana

PROJEKTOWAL :

inz. Jaxostaw Szczesny . . . aor v, AR
Jwa 8655 8IWK  NE: B ielecla y / Y
UP/IE/R445/01 ‘ ' ,
upr bud wykon.-projekt.
ABU-1X-8386,5/107/88 W'k
inz. Jaroslaw/Szczesny inz. Beata Obielecka mgr inz. Barbara Targanska
upr.budowl. instalacje elektr.  upr. proj. budowl—konstr.  upr.bud. inst. i sieci sanit.
WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk ABU-IX-8386-5/107/88 Wk UA-V-7342-5/7/98 Wk

Wiloclawek, 27 styczen 2010 r.




I. OPIS TECHNICZNY DO ADAPTACJI

1. Dane ogolne zadania inwestycyjnego :
1.1.INWESTOR : Gmina Waganiec

1.2. OBIEKT . zespot boisk wielofunkcyjnych ,,ORLIK 20127
1.3. ADRES
BUDOWY . Zbrachlin, gm. Waganiec dz. nr 58/12, 101/1

1.4. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna i pomiary z natury,

- projekt typowy ,,ORLIK 20127,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Waganiec,

- literatura technologiczno — wykonawcza, spektrum firm i
technologii wykonawczych oraz wykonczeniowych w
budownictwie.

2. Lokalizacja.
Projektowany zespot boisk zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 58/12
i nr 101/1 w miejscowosci Zbrachlin, gm. Waganiec.
Rze¢dna poziomu boisk przyjeto 89.10 m n.p.m.

3. Dane ogolne projektowanych boisk

Projektuje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy
o wymiarach 30,0 m x 62,0 m oraz boisko wielofunkcyjne do pitki
siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
19,10 m x 32,10 m.
Ogrodzenie boisk stanowi¢ bedzie siatka powlekana o wymiarze oczka
2,0 x 2,0 cm osadzona na stupkach z profili zamknietych.
Budynek socjalny jest w trakcie budowy — murowany w zwiazku z czym
zrezygnowano z zaplecza kontenerowego.
Wokot boisk projektuje sie zasianie trawy i posadzenie zieleni
niskopiennej takiej jak iglaki ptazace na powierzchni 800,00 m2.

inz. Bzf bieleclen
g wykon.-projekt.

ABU-1X-83 5/107/88 vk




