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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do programu funkcjonalno-uzytkowego na:
»Rozbudowa drég polegajaca na budowie Sciezek rowerowych i pieszo-
rowerowych na terenie gminy Waganiec”.

1. Opis o0gdiny

Droga gminna o nr 160520C zlokalizowana jest na terenie Wojewédztwa Ku-
jawsko — Pomorskiego, powiatu Aleksandrowskiego, Gminy Waganiec miej-
scowos$¢ Waganiec. Droga swoj poczatek ma na drodze powiatowej NR 2612 C
Ujma Duza — Nieszawa, a konczy sie poprzez inne drogi gminne na drodze po-
wiatowej NR 2615 C Waganiec — Zbrachlin. Droga przebiega przez zurbanizo-
wang miejscowos¢ Waganiec. Odcinek przewidziany do realizacji jest o dtugo-
Sci ok. 1870 mb. W obecnej chwili pas drogowy jest zbyt waski by zrealizowaé
zadanie. Realizacja oparta bedzie o ,specustawe drogowg” (Dz. U. 2003 nr 80
poz.721). Wybudowane $ciezki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczgcym
stopniu przyczynig sie do poprawy bezpieczenstwa na drogach gminnych i po-
wiatowych.

Przedmiotowe Sciezki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane sg w cen-
trum Jednostki Samorzadu Terytorialnego (Gmina Waganiec) i przebiega¢ maja
obok siedziby Gminy. Budowa wskazanych ciggéw rowerowych i pieszo-
rowerowych wptynie na zmniejszenie wykorzystania transportu samochodowe-
go, redukcje emisji zanieczyszczen np. CO2 do atmosfery.

Przedmiotowe $Sciezki zlokalizowane wzdtuz ulic Widok, Kujawska i Dworcowa
utatwi¢ majg mieszkaricom oraz przyjezdnym dostep do instytucji oraz obiektéw
uzytecznosci publicznej takich jak: Urzad Gminy, Gminny Os$rodek Pomocy
Spofecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Urzad pocztowy, Dworzec PKP,
przystanki PKS, plac zabaw, skwer wypoczynkowy, boisko do gry w siatkéwke
plazowa, lecznica weterynaryjna, gminne targowisko, bank, apteka, kwiaciarnia,
sklepy ogolno-spozywcze i przemystowe oraz market, sklepy budowlane, myj-
nia samochodowa (ktéra powoduje zwiekszony ruch samochodowy). Ciagi ro-
werowe i pieszo-rowerowe utatwig réwniez bezpieczng komunikacje oséb do-
jezdzajgcych do zaktadéw pracy zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec.
Przedmiotowe $ciezki rowerowe i pieszo-rowerowe oddalone majg by¢ ok kil-
ku/kilkunastu metréw od ww. instytucji uzytecznosci publiczne;.

Projektowane odcinki $ciezek rowerowych oraz pieszo-rowerowych potgcza
sie na krancach i bedg kontynuacjg juz istniejagcych na terenie gminy ciggéw
rowerowych tj. w miejscowosci Nowy Zbrachlin o dtugosci ok. 1.050 mb (przy
drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowos$ci Waganiec ul. Dworcowa o dtu-
gosci ok. 750 mb (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zapro-
jektowanych $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i
powiatowych m. in. droga gminna 160528C oraz drogi powiatowe: 2618C,
2611C i 2603C.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczacy sposob przyczyni sie do
szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego.

2. Warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia




2.1 Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchni drogi oraz zaktadanych
wymagan ruchu publicznego i podniesienie poziomu BRD.

v

v
v

Szerokos¢ zaréwno $ciezki rowerowej, jak i ciggu pieszo-rowerowego
wynosi¢ ma 2,5 m;

Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%;

Ciagi rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w czesci (z wykorzy-
staniem) na obecnie istniejgcej infrastrukturze pieszej (chodniki), co po-
zwala na likwidacje naturalnej przeszkody w potgczeniach komunikacyj-
nych wynikajgcej z odseparowania ruchu rowerowego i pieszego od
samochodowego;

Sciezka rowerowa oraz pieszo-rowerowa w ciagu ulic Kujawska i Widok
wyniesiona przez kraweznik pozwoli na likwidacje naturalnej przeszkody
w potgczeniach komunikacyjnych wynikajgcej z odseparowania ruchu
rowerowego i pieszego od samochodowego;

Sciezka pieszo-rowerowa przebiegajgca rownolegle do ulicy Dworcowej
poprzez zupetne oddzielenie od ww. drogi, ktéra (obecnie) nie posiada
chodnika oraz $ciezki rowerowej, pozwoli na likwidacje naturalnej prze-
szkody w potgczeniach komunikacyjnych wynikajgcej z odseparowania
ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego;

Powstanie parking dla roweréw porzadkujacy ich parkowanie i powodu-
jacy zwiekszenie liczby oséb korzystajgcych ze $ciezek rowerowych
i pieszo-rowerowych. Dodatkowo osoby poruszajgce sie po przedmio-
towych ciggach rowerowych i pieszo-rowerowych bedg mogty korzystaé
z istniejacego (nowo wybudowanego) zadaszonego stojaka dla rowe-
row zlokalizowanego przy dworcu PKP; :

Przedmiotowe ciggi rowerowe i pieszo-rowerowe majg byé¢ zlokalizowa-
ne w sgsiedztwie przystankéw autobusowych i dworca PKP, co znacza-
co poprawia ich dostepnos¢.

2.2 Spetnienie wymagan:

v

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku) ze
zmianami z 17 lutego 2015 Dz. U. poz. 329 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne;

Ustawa o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 687).

W pasie drogowym zlokalizowane sg rézne media. Zlokalizowana jest tam:

v
v
v

Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura wodociggowa
Infrastruktura elektro-energetyczna

Zamawiajgcy dopuszcza zmianeg lokalizacji przebiegu drogi celem unikniecia
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Zamawiajacy nie posiada wydanych wa-
runkow technicznych od gestoréw sieci. Nie wyklucza sie powstania kolizji.



Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostanie wykorzystany m. in.
na potrzeby konkursu nr RPKP.03.03.00-1Z2.00-04-142/17 w ramach dziatania
3.4 Zréwnowazona mobilno$¢ miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
ogtoszonego przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego w celu skorzystania z procedury ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2.3 Z uwagi na specyfike drogi i charakter miejski tj. nazwy ulic zadanie podzie-
lone zostato na trzy odcinki. Dtugo$¢ odcinkéw trasy wynosi odpowiednio
wzdtuz:
1. Ulicy Widok odcinek o dtugosci ok. 1108 mb — ciag pieszo-rowerowy;
2. Ulicy Kujawskiej odcinek o dtugosci ok. 542 mb — na odcinku ok. 310 mb
cigg pieszo-rowerowy oraz na odcinku ok. 232 mb $ciezka rowerowa;
3. Ulicy Dworcowej odcinek o dlugosci ok. 217 mb - ciag pieszo-
rowerowy.

2.4 Podstawowe parametry

v' Szeroko$¢ zaréwno $ciezki rowerowej, jak i ciagu pieszo-rowerowego
wynosi¢ ma 2,5 m
v" Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%

2.5 Wymagania co do konstrukcji nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego

v" Warstwa $cieralna z AC11S o grubosci 6 cm,

v Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane
0/31.5 grubosci 18 cm

v Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm

Po zrealizowaniu ciggi majg posiada¢ nawierzchnie bitumiczng. Spadek jedno-
stronny z odwodnieniem powierzchniowym do istniejgcego systemu odwodnie-
nia — kanalizacji deszczowej. Ciggi rowerowe i pieszo-rowerowe majg byé
oSwietlone w cafo$ci istniejacg juz infrastrukturg elektro-energetyczng (o$wie-
tlenie uliczne).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni obowigzujgcych za Zarzadzeniem Dyrektora GDDKIA dla drég krajo-

wych.

Podstawowe parametry okreslono na rys. nr 3.



3.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawar-

tosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t stanowiace za-

tacznik do PFU

Zalacznik zawiera:

v
v

v
v
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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D — 03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR
POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-1 i WT-2

D — 05.03.05aNAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1 i WT-2

D - 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

mgr inz. Pio Przybylski
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
e ; BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | - 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdznigjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpézniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioclawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i
praktyke zawodowsg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski
.mgr inz. Andrzej Marikowski
Otrzymuja: —mgr ’iﬁi\Jadwiga Kaniewska

1. Pan Piotr Adam Przybylski
ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala o B *

L TANT

“ Przybylski



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, {gcznie z typowymi lub powtarzainymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla kiérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m? a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialdbw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajgcych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
~ instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEY / COMIS KWALIFIKALYINtJ

bypiifiski

PROTER/

mar inz. Piot
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ZASWIADCZENIA Z IZBY PIIB.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HL3-154-12G *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WtOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektr j opatrzone bezpi Y d| elektronicznym weryfikowanym przy p y waz kwalifik go certyfikatu sg

¥ 3 d Lo ol 5 Al

pod { pr y opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop! $ci danych w $wiad moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczegot B

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. C16/20 o wym. 20x20 cm

250 =

Szczegot B

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. C16/20 o wym. 20x20 cm

-~ 250~

Szczegot B

om0 2%

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. C16/20 o wym. 20x20 cm

Szczegot A

kraweznik uliczny 15x30 cm

(/8 cm - warstwa $cieralna AC 11S

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z bet. C16/20 15x35 cm

18 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 z kruszywa C90/3

z oporem zewnetrznym 15x25 cm

10 cm - warstwa odcinajgca z piasku

sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe G-1

//)

Legenda: \

1 Lawa betonowa z oporem 0,04 m3/1 mb

2 Obrzeze 8*30
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Legenda:
1 Lawa betonowa z oporem 0,09 m3/1 mb
2 Kraweznik uliczny 15*30
— X ul. Zimowa 18
P 87-800 Wioctawek
projektowa: L e
MOTYLES tel.kom. 607 542 675
kompleksowa obs tuga budownictwa
Lokalizacs: | WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

POWIAT ALEKSANDROWSKI GMINA WAGANIEC

Inwestor:

GMINA WAGANIEC UL. DWORCOWA 11,
87-731 WAGANIEC

Nazwa
inwestydji:

,Rozbudowa drég polegajgca na budowie $ciezek rowerowych
i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”

Projektanta:
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