
Strona 1 z 13

Włocławek 2018 STYCZEŃ

T E M A T :
U T W A R D Z E N I E  I S TN I E JĄC Y C H  C IĄG Ó W  D RÓ G  G M I N N Y C H

D R O G A  1 6 0 5 3 1 C .

S T AD I U M  D O K U M E N T A C J I : P R O J E KT  B U D O W L A N O -W Y K O N A W C Z Y

B R A NŻA : D R O G O W A

K A T E G O R I A  OB I E KT U X X V - D R O G I  I  K O L E J O W E  D R O G I  S Z Y N O W E

Z A W A R T OŚĆ
O P R A C O W A N I A

O P I S  T E C H N I C Z N Y
C ZĘŚĆ  F O R M A L N O  -  P R A W N A
C ZĘŚĆ  R Y S U N K O W A

L O K A L I Z A C J A WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI
G M I N A  W A GA NI E C

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANT mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej NR: KUP /0046/POOD/04

INWESTOR
GMINA WAGANIEC
UL. DWORCOWA 11
87-731 WAGANIEC

Właściciel: mgr inż. Piotr Przybylski
NIP 888-163-05-14 REGON 910285395
ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448
ADRES 87-800 W łocławek ul. Zimowa 18
Tel.: 607 54 26 75



Strona 2 z 13

SPIS TREŚCI
1. Spis treści str. 2

2. Oświadczenie projektanta str. 3

3. Opis techniczny str. 4

4. Załączniki formalno – prawne str. 9

5. Część rysunkowa str. 13
ü Plan orientacyjny - rys. nr 1

ü Zagospodarowania terenu - rys. nr 2

ü Przekrój konstrukcyjny  -rys. nr 3



Strona 3 z 13

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt:

Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych droga nr 160531C.

Lokalizacja inwestycji:
Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandrowski Gmina Waganiec

Inwestor: Gmina  Waganiec  u l .  Dworcowa 11,  87-731  Waganiec

Oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  mgr inż. Piotr Przybylski

upr. nr KUP/0064/POOD/04

Data opracowania: Włocławek, styczeń 2018.

· wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (DZ.U. 2017 poz. 1322)
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego:
Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych nr 160531C.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

ü Mapa do celów projektowych w skali 1:500

ü Uzgodnienia z Zarządcą Drogi

ü Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

ü Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016r. poz. 124)

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokonanie utwardzenia ciągów dróg gminnych:

Zakres prac wynikających z opracowania obejmuje.

ü Wykonanie utwardzenia nawierzchni ciągu dróg przy użyciu grysów i emulsji z wcześniejszym
wykonaniem podbudowy.

Ciągi dróg gminnych objętych utwardzenie zlokalizowane są na terenie gminy Waganiec.
Stanowią fragmenty układu komunikacyjnego gminy Waganiec zapewniając możliwość
funkcjonowania mieszkańców gminy.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycji

Istniejące ciągi dróg gminnych zlokalizowane są na terenie gminy Waganiec:

LP. NUMER
DROGI OBRĘB GEODEZYJNY MIEJSCOWOŚĆ NUMER DZIAŁKI

1 160531C
ZBRACHLIN

STARY ZBRACHLIN
WAGANIEC

ZBRACHLIN
STARY ZBRACHLIN

WAGANIEC

30
9

174/1,172/4

Ciągi dróg gminnych objętych utwardzenie zlokalizowane są na terenie gminy Waganiec.
Stanowią fragmenty układu komunikacyjnego gminy Waganiec zapewniając możliwość
funkcjonowania mieszkańców gminy.

3.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w granicach obszaru zabudowanego
i niezabudowanego z zabudową mieszkalną. Na terenie objętym opracowaniem nie
występuje zadrzewienie kolidujące z planowanym utwardzeniem.
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3.3 Istniejące uzbrojenie

Na przedmiotowym odcinku drogi występuje infrastruktura:
- sieć kanalizacji wodociągowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć telekomunikacyjna.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono następujące
rozwiązania projektowe:

4.1 Rozwiązania sytuacyjne.

Projekt zakłada wykonanie utwardzenie nawierzchni istniejących ciągów dróg przy użyciu
grysów i emulsji. Projektowany przebieg dostosowany jest do istniejącego stanu prawnego
z uwzględnieniem szerokości pasa drogowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni. Projekt
zakłada z uwagi na warunki lokalne wykonanie nawierzchni o szerokości; 3,5; Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego, w tym celu winien
wykorzystać projekt w wersji elektronicznej.

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja utwardzenia istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów:
ü Warstwa potrójnie powierzchniowo utrwalana grysami i emulsją; grysy 2-5mm, 5-

8mm, 8-11mm.
ü Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie spełniająca

warunek właściwej szorstkości dla sprysku wgłębnego i zakotwienia grysów o łącznej
grubości warstwy 20cm

Wykonawstwo robót:
Roboty polegać będzie na wykonaniu koryta na istniejącej drodze. Po wyprofilowaniu i
zagęszczeniu podłoża należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego z
KŁSM a warstwę górna z mieszanki wapienno żwirowej. Podbudowa musi spełniać
warunek właściwej szorstkości dla sprysku wgłębnego i zakotwienia grysów. Podczas
prowadzenia robót należy zapewnić wilgotność optymalną gruntu umożliwiającą
zagęszczenie.
Sprysk podbudowy ma uzyskać penetrację na głębokość około 2cm. Oczyszczanie
nawierzchni pod powierzchniowe utrwalenie zostało przewidziane jako intensywne
zroszenie (zmycie) wodą. Nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalana grysami i
emulsją asfaltową; grysy 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu laboratoryjnego
umożliwiającego kontrolę jakości robót.

4.3 Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą spadków poprzecznych jezdni.
Woda z nawierzchni drogi odprowadzana będzie na teren pasa drogowego. Rozwiązania
projektowe nie spowodują zmian w istniejących stosunkach wodnych poprzez zmianę
zlewni.
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4.4 Istniejące uzbrojenie:

Projektowane roboty nie spowodują kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym –
strefa oddziaływania sprzętu do 0.25m

4.5 Zestawienie charakterystycznych ilości

LP. NUMER
DROGI SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA POWIERZCHNIA

1 160531C 3,50 m 2269,00 m 7972,00 m2

5. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność
w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były
prowadzone ręcznie.

6. Informacja BIOZ.
Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia
przedmiar robót.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie
będzie wyłączony z ruchu kołowego.
Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:
· Roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe
· Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

- Wykonanie podbudowy
· Transport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:
1. stosować sprzęt ochrony osobistej
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego
3. ustawić tablice ostrzegawcze
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi
5. należy dbać o stan nawierzchni dróg
6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej
2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy
3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku

pracy
4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń

technicznych, sprzętu i narzędzi
5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych
6. znajomość telefonów alarmowych
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje
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się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym
konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

7. Ogólne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy
próbne. Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest
zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w
przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia
prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
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ZAŁĄCZNIKI
FORMALNO – PRAWNE
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA


