Zestaw zabawowy

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176. podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna:

764

elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykenane:

z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub

z drewna litego okraglego o przekroju od 100 do 140 mm tub

z rur stalowych

elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo

urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkawanych lub w stopach betonowych

boki urzadzenia wykonane ze skiejki. pyt HPL lub ptyt HDPE odpornych na wilgoc

élizg 2 tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej

liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie taficuch kalibrowany

szczegbly w dokumentacji producenta
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W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

drabinka krzyzakowa
drabinka pionowa szer. 50 cm
drabinka pozioma

lina do wspinania

podest h=1.0m

przeplotnia linowa

$lizg h=1.0m

trap h=1.0m

Wymiar urzadzenia:

- 765 x 414 cm

~ wysokosé 225 cm

- wysoko$¢ swobodnego
upadku h = 209 cm

Powierzchnia upadku
1085 x 764 cm
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Hustawka wagowa

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano
w karcie kanstrukcyjnej.

Moze by¢ opcjonalnie wykonane z:
drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

drewna litego okragtego o przekroju od 100 do 140 mm

elementow stalowych

elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych w klasie IV

elementy stalowe malowane proszkowo

urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych

siedziska gumowe

szczegotly w dokumentacji producenta

Siedzisko opcjonalnie
wyposazane w oparcie

Wymiar urzadzenia:
- dlugos$c 300 cm
- wysokos¢ 50 cm
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Bujak pojedynczy

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Wykonane z:
plyt HDPE lub ze skiejki adpornej na wilgoé
elementdw stalowych
elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo
urzadzenie montowane w slopie betonowej e

szezegéty w dokumentacji producenta J
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Hustawka wahadtowa podwojna

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentaciji technicznej.
Specyfikacja techniczna:

elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z profili i rur stalowych

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

urzadzenie montowane w stopach betonowych

siedzisko zawieszone na fancuchu lechnicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej

hustawka wyposaZona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, koszyczek zapinany

lancuszkiem, plaskie, orle gniazdo

szczeglly w dokumentacji producenta
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taweczka z oparciem

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
MozZe by¢ opcjonalnie wykonane z:

% siedzisko drewniane lub z tworzywa sztucznego
= elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w Klasie 1V
®  montaz na state w gruncie
@ podstawy betonowej
szczeqdly w dokumentacji producenta
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Tablica informacyjna z daszkiem

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie kenstrukcyjnej.
Moze by¢ opcjonalnie wykonane z:

“ drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

drewna litego okrgglego o przekroju od 100 do 140 mm

elementéw stalowych

elementy drewniane zabezpieczone ciénieniowo przed dziataniem czynnikéw almasferycznych w klasie [V
elementy stalowe malowane proszkowo

urzgdzenie montowane na kotwach slalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
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szczegoty w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
110x18.2cm
wysokos< 250 cm
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Kosz na smieci
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Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1174, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Moze by¢ opcjonalnie wykonane z:

drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

drewna litego okragtego o przekroju od 100 do 140 mm

elementéw stalowych

elementy drewniane zabezpieczene cignieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo

% urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
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szczegoty w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
55x55¢em
55 wysokos$é 60 cm
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