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OPIS TECHNICZNY 

do programu funkcjonalno-użytkowego na: 
„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-

rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący” 
 

1. Opis ogólny  
 

Droga powiatowa NR 2612 C Nieszawa - Ujma Duża, zlokalizowana jest na te-
renie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, powiatu Aleksandrowskiego, 
częściowo przebiega przez teren Gminy Waganiec m.in. przez zurbanizowane 
miejscowości Waganiec i Józefowo. Odcinek przewidziany do realizacji jest  
o łącznej długości ok. 519 m.b. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-
rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na 
drogach gminnych i powiatowych.  

Przedmiotowe ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane są w cen-
trum Jednostki Samorządu Terytorialnego (Gmina Waganiec) i przebiegać mają 
ok. 1 km od siedziby Gminy. Budowa wskazanych ciągów rowerowych i pieszo-
rowerowych wpłynie na zmniejszenie wykorzystania transportu samochodowe-
go, a co za tym idzie redukcję emisji zanieczyszczeń m.in. CO2 do atmosfery.  

Przedmiotowe ciągi zlokalizowane wzdłuż ulicy Parkowej (droga powiatowa nr 
2612C) ułatwić mają mieszkańcom oraz przyjezdnym dostęp do instytucji oraz 
obiektów użyteczności publicznej takich jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd pocztowy, Dworzec 
PKP, przystanki PKS, plac zabaw, skwer wypoczynkowy, boisko do gry w siat-
kówkę plażową, lecznica weterynaryjna, gminne targowisko, bank, apteka, 
kwiaciarnia, sklepy ogólno-spożywcze i przemysłowe oraz market, sklepy bu-
dowlane. Ciągi ułatwią również bezpieczną komunikację osób dojeżdżających 
do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec oraz osiedli 
mieszkaniowych. Przedmiotowe ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe oddalone 
mają być ok 1 km od ww. instytucji użyteczności publicznej. 

Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kon-
tynuacją już istniejących na ternie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości 
Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 mb (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w 
miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 mb (droga powiatowa 
2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i 
pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych m. in. droga gminna 
160520C (w trakcie budowy) oraz drogi powiatowe: 2611C, 2618C i 2603C (za-
twierdzone wnioski aplikacyjne, etap przed podpisaniem umowy). 

Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do 
szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. 

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy zostanie wykorzystany m. in. 
na potrzeby konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-286/19 w ramach działania 3.4 
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w celu skorzystania z procedury „zaprojektuj i wybuduj”. 
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2. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia 
 
2.1 Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchni drogi oraz zakładanych 
wymagań ruchu publicznego i podniesienie poziomu BRD. 

 Szerokość zarówno ścieżki rowerowej, jak i ciągu pieszo-rowerowego 
wynosić ma 2,5 m.; 

 Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%; 
 Ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe wyniesione poprzez krawężnik, po-

zwolą na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyj-
nych wynikającej z odseparowania ruchu rowerowego i pieszego od 
samochodowego;  

 Powstanie parking dla rowerów porządkujący ich parkowanie i powodu-
jący zwiększenie liczby osób korzystających ze ścieżek rowerowych i 
pieszo-rowerowych, a dodatkowo osoby korzystające z przedmiotowych 
ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych będą mogły korzystać z istnie-
jącego (nowo wybudowanego) zadaszonego stojaka dla rowerów zloka-
lizowanego przy dworcu PKP; 

 Przedmiotowe ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane będą w 
taki sposób, aby sprawnie ułatwić dojazd do obiektów użyteczności pu-
blicznej takich jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd pocztowy, Dworzec PKP, przy-
stanki PKS, plac zabaw, skwer wypoczynkowy, boisko do gry w siat-
kówkę plażową, lecznica weterynaryjna, gminne targowisko, bank, ap-
teka, kwiaciarnia, sklepy ogólno-spożywcze i przemysłowe oraz mar-
ket, sklepy budowlane oraz przystanków autobusowych i dworca PKP, 
co znacząco poprawi ich dostępność. 

2.2 Spełnienie wymagań: 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku) ze 
zmianami z 17 lutego 2015 Dz. U. poz. 329 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne; 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 687).  

W pasie drogowym zlokalizowane są różne media. Zlokalizowana jest tam: 

 Infrastruktura teletechniczna   
 Infrastruktura wodociągowa  
 Infrastruktura elektro-energetyczna 

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przebiegu drogi celem uniknięcia 
przebudowy istniejącej infrastruktury. Zamawiający nie posiada wydanych wa-
runków technicznych od gestorów sieci. Nie wyklucza się powstania kolizji.  
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2.3 Z uwagi na specyfikę drogi i charakter miejski Długość odcinków trasy wy-
nosi odpowiednio wzdłuż: Ulicy Parkowej  odcinek o długości ok. 519 mb – 
ciąg pieszo-rowerowy; 

2.4 Podstawowe parametry 

 Szerokość zarówno ścieżki rowerowej, jak i ciągu pieszo-rowerowego 
wynosić ma 2,5 m 

 Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2% 

2.5 Wymagania co do konstrukcji nawierzchni:  

2.5.1 Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej 

 Kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej o gr. co najmniej 5 cm, 

 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, war-
stwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm, 

  lub alternatywnie 

 Warstwa ścieralna z AC11S o grubości po zagęszczeniu 6 cm, 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – kruszywo łamane  

0/31.5 grubości 18 cm, 
 Warstwa odcinająca o grubości 10 cm.  

  2.5.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 Kostka betonowa bezfazowa kolorowa, gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej o gr. co najmniej 5 cm, 

 Podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki niezwiązanej – kruszywo ła-
mane  0/31.5 o łącznej grubości warstw 23 cm, 

 Warstwa odcinająca o grubości 10 cm, 

 lub alternatywnie 

 Warstwa ścieralna z AC11S o grubości po zagęszczeniu 6 cm, 
 Podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki niezwiązanej – kruszywo ła-

mane  0/31.5 o łącznej grubości warstw 23 cm, 
 Warstwa odcinająca o grubości 10 cm.  

Po zrealizowaniu ciągi mają posiadać nawierzchnię z kostki betonowej bezfa-
zowej o gr. 8 cm lub alternatywnie z masy asfaltowej. Spadek jednostronny z 
odwodnieniem powierzchniowym do zaprojektowanego systemu odwodnienia – 
kanalizacji deszczowej. Ciągi  rowerowe i pieszo-rowerowe mają być oświetlone 
w części istniejącą już infrastrukturą elektro-energetyczną (oświetlenie uliczne). 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni obowiązujących za Zarządzeniem Dyrektora GDDKiA dla dróg krajo-
wych.  
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Podstawowe parametry określono na rys. nr 3. 
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3.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawar-
tości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiące za-
łącznik do PFU  

Załącznik zawiera: 
 D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 D –  01.01.01a ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  

WYSOKOŚCIOWYCH  ORAZ  SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI  
POWYKONAWCZEJ  DROGI 

 D-01.02.02 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY 
 D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I 

PRZEPUSTÓW 
 D - 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE 
 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA 
 D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE 
 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
 D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 
 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BEZFAZOWEJ 

NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ  
 D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE. 
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


