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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do programu funkcjonalno-uzytkowego na:
»,Rozbudowa drég polegajagca na budowie sciezek rowerowych i pieszo-
rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek taczacy”

1. Opis ogdélny

Droga powiatowa NR 2612 C Nieszawa - Ujma Duza, zlokalizowana jest na te-
renie Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego, powiatu Aleksandrowskiego,
czesciowo przebiega przez teren Gminy Waganiec m.in. przez zurbanizowane
miejscowosci Waganiec i Joézefowo. Odcinek przewidziany do realizacji jest
0 fgcznej dlugosci ok. 519 m.b. Wybudowane $ciezki rowerowe i pieszo-
rowerowe w znaczgcym stopniu przyczynig sie do poprawy bezpieczenstwa na
drogach gminnych i powiatowych.

Przedmiotowe Sciezki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane sg w cen-
trum Jednostki Samorzadu Terytorialnego (Gmina Waganiec) i przebiega¢ maja
ok. 1 km od siedziby Gminy. Budowa wskazanych ciggéw rowerowych i pieszo-
rowerowych wptynie na zmniejszenie wykorzystania transportu samochodowe-
go, a co za tym idzie redukcje emisji zanieczyszczen m.in. CO2 do atmosfery.

Przedmiotowe ciggi zlokalizowane wzdtuz ulicy Parkowej (droga powiatowa nr
2612C) utatwi¢ majg mieszkancom oraz przyjezdnym dostep do instytucji oraz
obiektow uzytecznosci publicznej takich jak: Urzad Gminy, Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Urzad pocztowy, Dworzec
PKP, przystanki PKS, plac zabaw, skwer wypoczynkowy, boisko do gry w siat-
kowke plazowsg, lecznica weterynaryjna, gminne targowisko, bank, apteka,
kwiaciarnia, sklepy ogélno-spozywcze i przemystowe oraz market, sklepy bu-
dowlane. Ciggi utatwig rowniez bezpieczng komunikacje osob dojezdzajgcych
do zaktadow pracy zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec oraz osiedli
mieszkaniowych. Przedmiotowe $ciezki rowerowe i pieszo-rowerowe oddalone
majg by¢ ok 1 km od ww. instytucji uzytecznosci publiczne;j.

Projektowane $ciezki rowerowe oraz pieszo-rowerowe potgczg sie i bedg kon-
tynuacja juz istniejgcych na ternie gminy ciggéw rowerowych tj. w miejscowosci
Nowy Zbrachlin o dtugosci ok. 1.050 mb (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w
miejscowosci Waganiec ul. Dworcowa o diugosci ok. 750 mb (droga powiatowa
2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych sciezek rowerowych i
pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych m. in. droga gminna
160520C (w trakcie budowy) oraz drogi powiatowe: 2611C, 2618C i 2603C (za-
twierdzone wnioski aplikacyjne, etap przed podpisaniem umowy).

Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczacy sposob przyczyni sie do
szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego.

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostanie wykorzystany m. in.
na potrzeby konkursu nr RPKP.03.04.00-12.00-04-286/19 w ramach dziatania 3.4
Zréwnowazona mobilno$é miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
ogloszonego przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego w celu skorzystania z procedury ,,zaprojektuj i wybuduj”.



2. Warunki wykonania przedmiotu zamowienia

2.1 Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchni drogi oraz zaktadanych
wymagan ruchu publicznego i podniesienie poziomu BRD.

v

v
v

Szerokos¢ zaréwno Sciezki rowerowej, jak i ciggu pieszo-rowerowego
wynosi¢ ma 2,5 m.;

Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%;

Ciagi rowerowe i pieszo-rowerowe wyniesione poprzez kraweznik, po-
zwolg na likwidacje naturalnej przeszkody w potgczeniach komunikacyj-
nych wynikajgcej z odseparowania ruchu rowerowego i pieszego od
samochodowego;

Powstanie parking dla rowerow porzgdkujgcy ich parkowanie i powodu-
jacy zwiekszenie liczby osob korzystajgcych ze sSciezek rowerowych i
pieszo-rowerowych, a dodatkowo osoby korzystajgce z przedmiotowych
ciggow rowerowych i pieszo-rowerowych bedg mogty korzystac z istnie-
jacego (nowo wybudowanego) zadaszonego stojaka dla roweréw zloka-
lizowanego przy dworcu PKP;

Przedmiotowe ciggi rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane bedg w
taki sposéb, aby sprawnie utatwi¢ dojazd do obiektow uzytecznosci pu-
blicznej takich jak: Urzad Gminy, Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej,
Gminna Biblioteka Publiczna, Urzad pocztowy, Dworzec PKP, przy-
stanki PKS, plac zabaw, skwer wypoczynkowy, boisko do gry w siat-
kowke plazowa, lecznica weterynaryjna, gminne targowisko, bank, ap-
teka, kwiaciarnia, sklepy ogdlno-spozywcze i przemystowe oraz mar-
ket, sklepy budowlane oraz przystankéw autobusowych i dworca PKP,
CO znaczgco poprawi ich dostepnosc.

2.2 Spetnienie wymagan:

v

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-
wiadac¢ drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku) ze
zmianami z 17 lutego 2015 Dz. U. poz. 329 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne;

Ustawa o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 687).

W pasie drogowym zlokalizowane sg rézne media. Zlokalizowana jest tam:

v
v
v

Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura wodociggowa
Infrastruktura elektro-energetyczna

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji przebiegu drogi celem unikniecia
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Zamawiajgcy nie posiada wydanych wa-
runkow technicznych od gestorow sieci. Nie wyklucza sie powstania kolizji.



2.3Z uwagi na specyfike drogi i charakter miejski Dtugos¢ odcinkéw trasy wy-
nosi odpowiednio wzdtuz: Ulicy Parkowej odcinek o dtugosci ok. 519 mb —
cigg pieszo-rowerowy;

2.4 Podstawowe parametry

v' Szeroko$¢ zaréwno $ciezki rowerowej, jak i ciggu pieszo-rowerowego
wynosic ma 2,5 m
v Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%

2.5 Wymagania co do konstrukcji nawierzchni:
2.5.1 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej

v' Kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej 0 gr. co najmniej 5 cm,

v" Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m?, war-
stwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm,

lub alternatywnie

v Warstwa Scieralna z AC11S o grubosci po zageszczeniu 6 cm,

v' Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo famane
0/31.5 grubosci 18 cm,

v' Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm.

2.5.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

v' Kostka betonowa bezfazowa kolorowa, gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej 0 gr. co najmniej 5 cm,

v' Podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ta-
mane 0/31.5 o fgcznej grubosci warstw 23 cm,

v" Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm,

lub alternatywnie

v Warstwa Scieralna z AC11S o grubosci po zageszczeniu 6 cm,

v' Podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo fa-
mane 0/31.5 o tgcznej grubosci warstw 23 cm,

v Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm.

Po zrealizowaniu ciggi majg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej bezfa-
zowej 0 gr. 8 cm lub alternatywnie z masy asfaltowej. Spadek jednostronny z
odwodnieniem powierzchniowym do zaprojektowanego systemu odwodnienia —
kanalizacji deszczowej. Ciggi rowerowe i pieszo-rowerowe majg by¢ oswietlone
w czesci istniejgca juz infrastrukturg elektro-energetyczng (oswietlenie uliczne).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni obowigzujgcych za Zarzgdzeniem Dyrektora GDDKIA dla drog krajo-
wych.



Podstawowe parametry okreslono na rys. nr 3.



3.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawar -

tosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanowigce za-

tacznik do PFU

Zalacznik zawiera:

v
v

AN NEEEANEN

AN

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1 i WT-2

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BEZFAZOWEJ]
NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ]

D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

KUJAWSKO
POMORSKA
i, OKREGOWA
-1 z B A
 INZYNIEROW
=\l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdznigjszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowag oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Franciszek Szyplinski
27 mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Adam Przybylski
ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego PPN R

4.ala

~~mg\r'ir;2>,_Jadwiga Kaniewska AV T—
GO\ WY

10



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tgcznie z typowymi lub powtarzainymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg, réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m" takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagigbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnaciji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajqcych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materlal()w sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wpltywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajgcych uwzglednienia wptywu eksploataciji gérnicze;.

w

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGNWEJ 'OMI«’;H KWALIFIKACYJNEJ
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ZASWIADCZENIA Z IZBY PIIB.

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HL3-154-12G *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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