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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Projekt budowlany Rozbudowy remizy OSP w Zbrachlinie z roku 2017 wykonany przez
Budland Consulting — Pawel Wesolowski

1.3. Inwentaryzacja w terenie,

1.4. Uzgodnienia z Zamawiajacym,

1.5. Audyt energetyczny,

1.6. Normy i przepisy obecnie obowiazujace.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690

z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. nr 129, poz. 844

z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie okreslenia wymagan jakimi powinny odpowiadaé

zaklady 1 urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. poz. 452
Ustawy, rozporzadzenia i normy powigzane.

Aprobaty techniczne dotyczace wybranych materiatow,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy o nazwie
,,Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Waganiec” — OSP

Zbrachlin.



3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm,

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad S$wietlica styropianem
laminowanym papa termozgrzewalng gr. 25 cm,

Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego welng mineralng gr. 24 cm,
Wymiana okien,

Wymiana drzwi zewnetrznych i bram garazowych,

Pokrycie i ocieplenie dachu nad garazami wg oddzielnego opracowania - Projekt

budowlany Rozbudowy remizy OSP w Zbrachlinie.

4. Lokalizacja.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Zbrachlinie 18 Gmina Waganiec na

dziatce nr 12, 48/4, 48/11 Obreb 0010 Zbrachlin.

5. Stan istniejgcy

5.1. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek to remiza OSP w Zbrachlinie. Budynek wolnostojacy

jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem wielospadowym oraz czesciowo ze

stropodachem.

Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 344 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy | 128,51 m?

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 472,51 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie 400 m?

Kubatura ogrzewanej czesci budynku po rozbudowie |1 244 m?

Wysokos$¢ budynku 7,70 m




5.2. Elementy obiektu

Fundamenty

Lawy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo — wapienne;.

Dach/stropodach

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachowka.

Stropodach nad garazem jednospadowy — po rozbudowie z ptyt warstwowych.

Stropodach nad swietlicg zelbetowy kryty papa.

Stolarka okienna, drzwiowa 1 brama garazowa
Stolarka okienna, drzwi zewnetrzne oraz brama garazowa PCV w zlym stanie

technicznym.

Wentylacja - grawitacyjna
Ogrzewanie
Ogrzewanie budynku wodne grzejnikowe z istniejacej kottowni na paliwo stale

(wegiel/miat).

6. Opis projektowanych rozwigzan.

6.1. Zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatek Inwestora i nie narusza
interesOw osob trzecich.

6.2. Wykaz robét rozbiorkowych

Do catkowitego demontazu kwalifikuja si¢ okna, drzwi zewngtrzne i brama garazowa

zaznaczone na rysunku ,Elewacje — inwentaryzacja, otwory do wymiany”. Materiaty

rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko lub przeznaczy¢ do utylizacji zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Elementy towarzyszace.

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe do catkowitego demontazu,
Parapety do demontazu,
Oswietlenie nascienne do demontazu na czas wykonywanych prac (do ponownego

montazu),



Uwaga:

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 21 (z
pézniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
odpadow powstaltych w trakcie wykonywania robot, z wyjatkiem stanowigcych wlasnos¢
Zamawiajacego, ktore Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez

Zamawiajacego.

6.3. Ocieplenie scian zewnetrznych
Projektuje sie zastosowanie kompletnej technologii zgodnie z odpowiednia dla systemu
Aprobatg Techniczng ITB.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ metodg BSO (lekkg — mokra).
Polega ona na bezspoinowym przyklejaniu i mocowaniu mechanicznym plyt styropianowych
sprawa do wykonyvani o wspdlczynniku przewodnosci cieplnej
i warstsey zbrojone] e e

cienkowarstwowy A = 0,036 (W/m*K) oraz grubosci (15

cm), nastepnie pokryciu ich klejem z

zatopiong ~w nim siatka z wldkna
szklanego. Metoda ta nazywana jest

lekka, poniewaz cigzar  warstwy

—-—-«n——— —

ocieplenia wraz z tynkiem wynosi

zaledwie 10 — 30 kg/m? oraz mokra ze
wzgledu na zastosowanie wody do
i RSN T rozrobienia zaprawy klejowej. Jest to
metoda powszechnie stosowana w wielorodzinnym 1 jednorodzinnym budownictwie

mieszkaniowym.
Materialy stosowane w tej technologii musza posiada¢ atesty i swiadectwa ITB.

e Prace przygotowawcze

Przystapienie do wlasciwego ocieplania $cian nalezy poprzedzi¢ pracami majacymi na celu
demontaz istniejacych elementéw utrudniajacych badz uniemozliwiajacych szczelne
wykonanie termoizolacji. Prace te obejmujg miedzy innymi demontaz czesci obrdbek
blacharskich, istniejacych instalacji odgromowych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych si¢
na $cianach budynku. Dzigki odpowiedniemu przygotowaniu podloza osiagane jest wlasciwe
powigzanie ptyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejacych.

Podloza mineralne nalezy opuka¢ w celu sprawdzenia ich przyczepnosci. Odspojone miejsca



wydajace gluche odglosy nalezy usuna¢ i uzupetnié swiezg zaprawa. Powierzchnie, na ktorych
wystepuja stare powloki malarskie nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ mechanicznie lub recznie
uzywajac szczotek drucianych lub szpachelek, doprowadzajac podloze do stanu pozbawionego
tuszczacych sig 1 luznych fragmentdéw. Nastepnym etapem przygotowania podloza jest umycie
elewacji za pomoca szczotki ryzowej lub wody pod ci$nieniem, dzieki czemu usuwamy kurz i
brud. Ostatecznie nalezy zagruntowa¢ cala powierzchni¢ odpowiednim preparatem
zmniejszajagcym jej chtonno$¢. Wymienione czynnosci majg na celu uzyskanie mocnego,

nosnego, stabilnego, oczyszczonego i zagruntowanego podtoza do wykonania izolacji.

W celu sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podloza nalezy wykona¢ kontrolne
przyklejenie probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm z warstwa kleju nie
przekraczajaca 1,0 cm. Przy prawidlowym przygotowaniu podloza i odpowiedniej jakosci
kleju, przy zalozeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotnos$¢ powietrza nie
przekracza 60 %, podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w

warstwie izolacji.

w0 i
' .
i -

e  Wyrdwnanie podloza

e Umycie elewacji




e Gruntowanie podtoza g
e Sprawdzanie wytrzymalosci
podtoza ’

¢ Montaz listwy cokolowej

Przed rozpoczgciem przyklejania plyt termoizolacyjnych nalezy zamocowaé listwy
cokotowe. Po wypoziomowaniu listwy mocujemy ja za pomoca kolkow rozporowych - §rednio
stosuje sie¢ 3 szt. na metr biezacy. W przypadku nieréwnosci, Sciany nalezy zastosowac
podkladki dystansowe. Zaleca si¢ laczy¢ ze soba profile za pomoca specjalnych klipséw

montazowych. Profile cokolowe poza wyznaczeniem

poziomu oraz ulatwieniem montazu materialow
termoizolacyjnych odpowiedzialne sa za ochrone
ocieplenia przed otwartym ogniem, zawilgoceniem
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Przy montazu listew cokolowych na wewnetrznym lub
zewnetrznym narozniku budynku powinni$my zwrécié
szczegblng uwage na prawidtowe ich spasowanie. Dla
zachowania ciaglosci listwy zaleca si¢ wykonanie specjalnych naci¢é, ktore umozliwig
dopasowanie bez jej przerywania. Dzigki temu ocieplany budynek nie straci poziomu dolnego
obrysu. Mozliwe jest rowniez stosowanie specjalnych tacznikow.

e Izolacja termiczna

Ocieplenie wykonane jest z plyt styropianowych o ciezarze objetosciowym 15 kg/m’ oraz

grubosci 15 cm. Plyty przykleja si¢ do $ciany na zaprawe klejowa. W zaleznosci od rodzaju
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podtoza zaprawe klejowa mozna nakladaé na plyty termoizolacyjne na dwa sposoby. W
przypadku ocieplania rownych, otynkowanych powierzchni mase klejowa nakladamy na ptyty
cienkowarstwowo za pomoca packi zgbatej o zebach kwadratowych 10-12 mm. W pozostatych

przypadkach zaprawe nalezy naklada¢ metoda ,,obwodowo

- punktowg" tzn. przy pomocy kielni po obwodzie ptyty
pasmem o szerokosci ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami
w ilosci 3-8 szt. Wielkos¢ plackéw powinna by¢
uzalezniona od ich ilosci. Prawidlowo wykonane obwddki
powinny by¢ oddalone od krawedzi na tyle, aby po

docisnieciu plyty zaprawa klejowa nie wychodzila poza jej

obrys. Nalezy przestrzegaé zasady, aby zaprawa klejowa
pokrywata nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Zaleca si¢ takze dodatkowe kotwienie plyt w
miejscach narazonych na silne dziatanie wiatru, czyli gtéwnie w narozach budynku oraz w
poblizu otwordéw okiennych i drzwiowych. W tym celu nalezy uzy¢ kotki rozprezne z tworzywa
sztucznego. W przypadku plyt frezowanych stosuje si¢ 4 szt./m?, natomiast przy prostych
krawedziach 6 szt./m?. W $cianach mocnych wykonanych z cegly pelnej lub silikatowej kolki
powinny byé zakotwione na glebokosci min. 5 cm, natomiast w $cianach z pustakow

ceramicznych lub betonu komérkowego na ok. 9 cm.

e Obrdébki blacharskie:

Czes¢ obrobek blacharskich, parapety rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac. Przed
wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy wykona¢ nowe parapety, czes¢ obrobek i rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej z uwzglednieniem projektowane] grubosci
termoizolacji. Szczegodlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu  warstwy
termoizolacyjnej) wykonanie blacharki dachowej. Wszystkie obrébki powinny by¢ tak
wyprowadzone, aby ich krawedz byla oddalona od docelowej powierzchni elewacji
min. 40,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy

element wykonczeniowy.

Obrobki blacharskie, parapety rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej

ocynkowane;j.
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e Siatka zbrojaca

Warstwe izolacyjng $cian zewnetrznych nalezy pokry¢ warstwg umacniajacg, w celu
zabezpieczenia powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Stosowana jest siatka z wiokna szklanego, ktora
nalezy wtopi¢ pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. |
W tym celu plyty styropianu pokrywa sie warstwa zaprawy
1 przeciaga zabkowana paca. Nastepnie przyktada sie siatke
i weiska ja w zaprawe klejowa, lekko przeciagajac paca o
gladkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo

uktadanej siatki, tgczy sie na zaklady o szerokosci 10 — 20

cm. Dookota okien mocujemy profil przyokienny z
fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokdt otwordéw (takze
narozy budynku) zabezpieczamy profilami naroznikowymi z wtokna szklanego lub blachy
stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe
warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg by¢
wtapiane pomigdzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Do
wysokosci 2,5m nad poziomem terenu nalezy ulozyé
dodatkowa warstwe siatki zbrojacej w celu unikniecia
uszkodzen mechanicznych. W przypadku nieuzywania

gotowych profili powinno si¢ stosowaé zasade

podwojnego ukladania siatki na wszystkich narozach i
odslonietych szczytach ptyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przykleié¢ najpierw do muru
dodatkowy pas siatki, nastgpnie owinaé krawedzie plyt styropianowych (na ksztatt litery C) i

dopiero zamocowaé wlasciwa siatke wzmacniajaca calg powierzchnig¢ izolacji termiczne;j.

¢ Tynk cienkowarstwowy

Tynk naklada¢ paca ze stali szlachetnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na calej powierzchni. Podczas natryskiwania nalezy zwraca¢ szczegolng uwage
na nanoszenie rownomiernej warstwy materiatu i unika¢ kilkakrotnego natryskiwania na styku
np. poziomow rusztowan. W razie koniecznosci na rusztowaniach nalezy umiesci¢ plandeke
ochronng w celu ochrony powierzchni przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy

schniecia.

Materialy stosowane w tej technologii musza posiadac¢ atesty i Swiadectwa ITB.
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Dla uzyskania zadanych efektéw nalezy zastosowac farby silikonowe (wzornik BAUMIT
Life) wg szczegdtowego przedstawienia na rysunkach kolorystyki elewacji:

Obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe itp. w korze RAL 7024

6.4. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ ze styropianu jednostronnie laminowanego papa
0 wspolczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038 (W/m*K) oraz grubosci (25 cm). Stropodach
dokladnie oczysci¢ i calg powierzchni¢ zabezpieczy¢ s$rodkiem grzybobdjczym. Na
przygotowane podtoze przykleié¢ plyty styropianowe. Jako zaprawe klejaca uzyé elastyczna
mase¢ bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, co bedzie stanowié
dodatkowa izolacje przeciwwilgociowa. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe

pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, oraz obrobki blacharskie.

6.5. Ocieplenie dachu nad garazem
Pokrycie i ocieplenie dachu nad garazami wg oddzielnego opracowania - Projekt

budowlany Rozbudowy remizy OSP w Zbrachlinie.

6.6. Ocieplenie stropu poddasza nieuZytkowego
Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ z welny mineralnej o wspolczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,038 (W/m*K) oraz grubosci (24 cm). Stropodach doktadnie
oczysci¢ i calg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Na przygotowane
podtoze utozy¢ welne mineralna.
6.7. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych
Projektuje sie zastosowanie drzwi zewnetrznych i bram garazowych (jedna brama do
montazu po wykonaniu rozbudowy — wg oddzielnego opracowania) aluminiowych o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K oraz okien PCV (okna O4 i O5 do montazu
po wykonaniu rozbudowy — wg oddzielnego opracowania) o wspdtczynniku przenikania
ciepta nie gorszym niz U=0,9 W/m2K. Istniejace okna, drzwi i bram¢ garazowa nalezy
zdemontowac¢. Zdemontowane elementy usuna¢ z terenu budowy. Przed przystapieniem do
wykonywania nowej stolarki dokonaé¢ pomiaru wszystkich otworéw na budowie. Osadzanie
stolarki okiennej, drzwiowej 1 bram garazowych nalezy wykona¢ przed pracami
wykonczeniowymi. Stolarke montowaé przy uzyciu kotew stalowych i pianki montazowe;.

Wykaz stolarki zgodnie z rysunkiem zestawienie stolarki okiennej, drzwiowej i bram.
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7. Whpis do rejestru zabytkow.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie lezy w strefie ochrony

konserwatorskie;j.
8. Wplyw inwestycji na eksploatacje gornicza.

Budynek nie lezy w strefie objetej wplywami eksploatacji gornicze;.
9. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Teren posesji oraz obiekty nie wplywaja na pogorszenie warunkéw srodowiskowych.
Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku

kosciota oraz obiektow sgsiadujacych.
Odpady komunalne zbierane sa do pojemnikow, a nastepnie wywozone na sktadowisko.

Nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych $rodkoéw zabezpieczen, a jedynie podstawowe,

okreslone w og6lnych warunkach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzewostanu istniejacego na terenie dziatki.

Dziatalno$¢ Inwestora nie stwarza zagrozenia wystgpienia powaznych awarii oraz nie

bedzie powodowala wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Obiekt wykorzystuje dostarczane media w ilosci niezbednej do jego prawidlowego

funkcjonowania, jednoczesnie minimalizuje negatywny wptyw na srodowisko naturalne.

Nie ma koniecznosci utworzenia obszarow ograniczonego uzytkowania dla

przedmiotowego zamierzenia.

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w granicach dzialek Inwestora i nie ma wplywu na

dzialki sasiednie.

10. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych pod wzgledem szerokosci otwordw

drzwiowych, komunikacji oraz podjazdéw do poziomu zero budynku.
11. Uwagi koncowe.

e Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie =z projektem

oraz Szczegdéltowa Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot.
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Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby
1 zestawy wyrobdw powinny posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu
i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po
skompletowaniu dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
obowigzujacymi przepisami.

e Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

e Prace budowlane nalezy realizowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

e Wykonawca zobowigzany jest do Scislego przestrzegania przepisow BHP. Zakres
prowadzonych prac nalezy dostosowa¢ do mozliwosci organizacyjnych
Wykonawcy.

e Kolejnos¢ robot powinna uwzgledniaé cigglos¢ pracy obiektu. Przed
przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie sporzadzi¢ PLAN BIOZ.

e Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego, dokladnego zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robdt przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakonczeniu
prac, przez caly okres trwania robot (w tym wydzielenie i oznakowanie strefy robdt
wokot calego budynku, zabezpieczenie wejscia do budynku, zglaszanie czasu
rozpoczecia i zakonczenia robot w danym dniu).

Uwaga:

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow 1 materialdow okreslonych dostawcoéw nalezy
traktowaé jedynie, jako marki referencyjne niestanowigce przeszkody w doborze urzadzen i
materialow z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zalozonych przez projektanta parametrow
dzialania instalacji i nie nizszego od zalozonych standardu technicznego i jakosciowego

inwestycji.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy o nazwie

,,LTermomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Waganiec” — OSP
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Zbrachlin. Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Zbrachlinie 18 Gmina
Waganiec na dzialkach nr 12, 48/4, 48/11 Obreb 0010 Zbrachlin.
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji nie zmieni si¢ przeznaczenie budynku

oraz funkcja poszczegdlnych pomieszczen.

Nalezy przewidzie¢ nastgpujaca kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych elementow

zadania:
Dla robdt na zewnatrz budynkéw:

e Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 1 bram garazowych,

e QOcieplenia $cian zewnetrznych z miejscowg naprawa i uzupeklieniem tynkow,

e QOcieplenie stropodachu niewentylowanego nad swietlica,

e QOcieplenie stropu poddasza nieuzytkowego,

e Wykonanie czgsci obrébek blacharskich, wymiana parapetéw rynien i rur

spustowych,

Dla robdt wewnatrz budynkow:

e modernizacja instalacji c.o.

e zmiana zrodla ciepta

12.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Przedmiotowy budynek to remiza OSP w Zbrachlinie. Budynek wolnostojacy
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem wielospadowym oraz czgsciowo ze

stropodachem.

Po wykonaniu zaplanowanych prac nie zmieni si¢ sposob dotychczasowego uzytkowania

obiektu.

12.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Obiekt wymaga starannego zabezpieczenia w trakcie wykonywania robot tak przed

ewentualnym zagrozeniem dla uzytkownikow budynku jak i dla pracownikéw.
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12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot
budowlanych.
Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

przy prowadzeniu prac budowlanych, a w szczegdlnosci:

e podczas montazu rusztowan oraz wykonywania robdt na rusztowaniach —
niebezpieczenstwo upadku,

e uderzenie spadajagcymi materiatami,

e roboty prowadzone na dachu podczas ukladania materialéw termoizolacyjnych,
papy wierzchniego krycia oraz wykonywania obrébek blacharskich,

e prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego,

Tab.1: Wykaz zagrozen.

) ) Miejsce Czas ich )
L.p. | Rodzaj zagrozenia ) ) Uwagi
wystepowania wystepowania
1 2. 3. 4. 5.
1. Roboty Obreb W trakcie 1. Roboty na
termoizolacyjne rusztowania przy | wykonywania wysokosciach.
budynku. robot 2. Dotycz
Upadek z rusztowania Y tyezy
pracownikow.
2. Uderzenie Teren pod i w W trakcie 1. Dotyczy
materiatem, obrebie wykonywania pracownikow.
narzgdziem rusztowania. robot 2. Dotyczy
spadajacym z Uzytkownikéw
wysokosci terenu.

12.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot

budowlanych.

Teren budowy powinien zosta¢ wydzielony w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwos¢
wykonania miejsca do przechowywania materialéw, zaplecza socjalnego oraz miejsc
postojowych dla pojazdéw uzywanych w trakcie prowadzenia rob6t. Ich wzajemne polozenie
powinno zapewnia¢ wlasciwag komunikacje wewnetrzng. Roboty budowlane i montazowe

nalezy rozpocza¢ po ogrodzeniu terenu prac tasma ostrzegawczg lub ustawieniu tymczasowego
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ogrodzenia i umieszczeniu w widocznych miejscach tabliczek informujacych o mozliwym
zagrozeniu. Trasy przejazdu sprzetu cigzkiego nalezy wydzieli¢ w sposob uniemozliwiajacy
wtargnigcie 0sob pod nadjezdzajacy pojazd. Maszyny budowlane i koparki powinny by¢
wyposazone w tabliczki, umieszczone w widocznym miejscu, informujace o
niebezpieczenstwie 1 zakazie wstepu w strefe zasiegu ich pracy. Wszystkie strefy
niebezpieczne, w szczegolnosci zagrozone poprzez przedmioty spadajace z wysokosci nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy oraz stanowiska pracy znajdujace sie w niebezpiecznej strefie nalezy zabezpieczy¢

poprzez budowe dachow ochronnych o odpowiedniej wytrzymatoscei.

Teren robot, na ktérym prace bedg prowadzone w porze nocnej, nalezy oswietli¢ swiattem

o natezeniu min. 100 lux.

12.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie prowadzenia robodt szczegdlnie niebezpiecznych na terenie budowy w
trakcie prac zwigzanych z termomodernizacja budynku. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP oraz wazne za$wiadczenie lekarskie dopuszczajace do prac na
wysokosciach. Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepuja
zagrozenia, nalezy go zapozna¢ z istniejacymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu
na stanowisku pracy i fakt ten nalezy odnotowaé i potwierdzié¢ przez pracownika w karcie

szkolenia.
Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqce przed zagrozeniami

Istnieje koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw nizej wymienionych srodkow

ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

e kamizelki ostrzegawcze pomaranczowe przy wszystkich rodzajach prac,
e rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

e obuwie ochronne,

e kaski ochronne,

e maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antykorozyjnych,

e maski lub okulary spawalnicze przy pracach spawalniczych,

e nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

e nakolanniki przy pracach w pozycji kleczace;j.
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Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagroZenia

e W razie wystgpienia zagrozenia nalezy niezwlocznie przerwaé pracg¢ i opuscié
zagrozony teren, informujgc ustnie o zagrozeniu wszystkich pracownikow
przebywajacych w strefie niebezpieczenstwa.

e Pracownicy po opuszczeniu zagrozonej strefy sa obowigzani poinformowaé
Kierownika Robdt o wystgpieniu niebezpieczenstwa.

e Prace w miejscu wystapienia zagrozenia mozna wznowi¢ po usuni¢ciu jego

przyczyn stwierdzonych przez Kierownika Robot.

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem Kierownika Roboét lub
wyznaczonych Majstréw Robot lub osoby upowaznionej przez nich z odpowiednim
wpisem do karty szkolenia BHP. Rusztowania przed przystapieniem do robot powinny

by¢ sprawdzone (odebrane) przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

12.7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty do roboét izolacyjnych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sktadowac

w szczelnych 1 zamknigtych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta.

Materialy pylace nalezy przechowywac¢ wylacznie w przystosowanych do tego celu

pomieszczeniach.

Stosowane na budowie gazy techniczne — tlen i acetylen — majag mie¢ swoje miejsce
sktadowania z podzialem na butle puste i pelne. Ich transport na budowie musi odbywac si¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom
wynikajgcym 7 wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia ludzi.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonywanych robo6t oraz polskimi normami i przepisami szczegbélowymi.
Wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi

normami lub posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
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Urzadzenia techniczne oraz sprzgt budowlany zastosowane w czasie realizacji inwestycji
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajace
bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegdtowymi i normami. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na stan i jako$¢ urzadzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez

osoby naprawiajace i eksploatujace w/w urzadzenia.

Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe na placu

budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac srodki

chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na powierzchniach powyzej, 1,0 m wysokosci gdzie sa prowadzone prace powinny
by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa, a porecza powinna by¢ wypelniona w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw
przed upadkiem z wysokosci np. montaz dodatkowej porgczy posredniej. Prace te powinny by¢
tak organizowane i wykonywane by nie zmuszaly pracownika do wychylania si¢ poza porecz

balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Rusztowania i pomosty winny by¢ zabezpieczone przed nieprzewidywana zmiang
polozenia oraz musza posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.
Podloga pomostu powinna by¢ réwna i trwale umocowana do konstrukcji pomostu, a jej
powierzchnia wystarczajgca dla pracownikdéw i1 niezbednych im materialow i1 narzedzi.
Rusztowania budowlane powinny posiada¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny
dostep do stanowisk pracy. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
norm. Rusztowania nietypowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Uzytkowanie
rusztowan dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny potwierdzony

wpisem do dziennika budowy.
Przy pracach na konstrukcji budowlanej bez stropéw powyzej 2 m nalezy:

— sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji, jej stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz przed nieprzewidywang zmiang polozenia,
— zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego sprzetu chronigcego

przed upadkiem z wysokosci (szelki bezpieczenstwa)
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—  zapewni¢ stosowanie helmoéw przeznaczonych do prac na wysokosciach.

12.9. Miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych powinny by¢ przechowywane w Biurze Kierownika Budowy.

Dla powyzszego zadania Wykonawca zapewni lub sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc dane zawarte w Informacji Dotyczacej BIOZ,

a nastepnie przedlozy go Zamawiajacemu.

Opracowal:

mgr inz. arch. Bartlomiej Babinski
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RYSUNKI



1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
\ oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
| | 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci
’ ’ ! \ elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
I T > elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytéw i innych nalezy zamawia¢
! j i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow zamiennych pod warunkiem,
Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
4, Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
6. Nalezy uwzglednic przejscia przez przegrody otworéw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.
8. Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
projektu.
9. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (1.
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i sztukg budowlang,
11. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie
i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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hp=85m hp=85m 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

ZAPLECZE "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

© oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

H=2,87m P SW|ETL|CA 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i$lusarki okiennej idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin

385 1100 elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytéw i innych nalezy zamawiac
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iwykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
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S| H:3’50m 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,

ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
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w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
% 4. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem
] wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
° 5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
KOTLOWNIA & zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
KUCHNIA 85 zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
205 | H=3,60m 1 skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
H=3 6-rm Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
’ 1150 365 1200 6. Nalezy uwzglednic przej$cia przez przegrody otwordw instalacyjnych
80 rozpatrujac i opierajgc sie o rysunki branzowe.
7. W  przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
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J konsultowac sie z projektantem.
_ _ 9. Wszelkie materialty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
H=3,50m H=2,78m
10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (j.
przepisami i sztukg budowlana,
| {l200 . . s
570 Biuro Projektéw

hp

- 8. Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
urzgdzenia muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik
11. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie
100
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SALA - projektu.
GARAZ posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
40
+720f§5 budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
— 8|§ — i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100

KOLORYSTYKA wg wzornika BAUMIT Life

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami
silikonowymi w kolorze 0149

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami
silikonowymi w kolorze 0521

Ptytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym
z fugg w kolorze jasnoszarym

Obrdbki blacharskie, parapety w kolorze braz
Stolarka okienna w kolorze biatym

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INSTALACJI Stolarka drzwiowa w kolorze braz i grafit

PRZYNALEZNYCH TYPU ODWONIENIE
LINIOWE, POWIERZCHNIOWE, KANALIZACJI!

DESZCZOWEJ ITP. Elementy instalacyjne na elewacji nalezy

oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe ocynkowane
UWAGA!
OPIS DOTYCZY TEGO SAMEGO RODZAJU
ELEMENTOW | KSZTALTOW

OSP ZBRACHLIN

-

. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy, pochwytéw i innych nalezy zamawiac i
wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé¢ w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

. Nalezy uwzglednic przejécia przez przegrody otworéw instalacyjnych

rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoséci w dokumentacji nalezy

konsultowa¢ sie z projektantem.

Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego

projektu.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang,

11. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i

rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INSTALACJI
PRZYNALEZNYCH TYPU ODWONIENIE
LINIOWE, POWIERZCHNIOWE, KANALIZACJI!
DESZCZOWEJ ITP.

UWAGA!
OPIS DOTYCZY TEGO SAMEGO RODZAJU
ELEMENTOW | KSZTALTOW

ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1:100

KOLORYSTYKA wg wzornika BAUMIT Life

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami
silikonowymi w kolorze 0149

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami
silikonowymi w kolorze 0521

Ptytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym
z fugg w kolorze jasnoszarym

Obrdbki blacharskie, parapety w kolorze braz
Stolarka okienna w kolorze biatym
Stolarka drzwiowa w kolorze braz i grafit

Elementy instalacyjne na elewacji nalezy
oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe ocynkowane

-

. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy, pochwytéw i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé¢ w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

. Nalezy uwzglednic przejécia przez przegrody otworéw instalacyjnych

rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy

konsultowa¢ sie z projektantem.

Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego

projektu.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang,

11. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i

rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INSTALACJI
PRZYNALEZNYCH TYPU ODWONIENIE
LINIOWE, POWIERZCHNIOWE, KANALIZACJI!
DESZCZOWEJ ITP.

UWAGA!
OPIS DOTYCZY TEGO SAMEGO RODZAJU
ELEMENTOW | KSZTALTOW

ELEWACJA POLNOCNA

skala 1:100

KOLORYSTYKA wg wzornika BAUMIT Life

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami
silikonowymi w kolorze 0149

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami
silikonowymi w kolorze 0521

Ptytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym
z fugg w kolorze jasnoszarym

Obrdbki blacharskie, parapety w kolorze braz
Stolarka okienna w kolorze biatym
Stolarka drzwiowa w kolorze braz i grafit

Elementy instalacyjne na elewacji nalezy
oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe ocynkowane

-

. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy, pochwytéw i innych nalezy zamawiac i
wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé¢ w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

. Nalezy uwzglednic przejécia przez przegrody otworéw instalacyjnych

rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoséci w dokumentacji nalezy

konsultowa¢ sie z projektantem.

Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego

projektu.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang,

11. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i

rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100

KOLORYSTYKA wg wzornika BAUMIT Life

-
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. _ AT A Biuro Projektow
. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano- "SOB CZA K"
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz

Tynk cienkowarstwowy malowany farbami zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. .
Si>|/i konOW ml w kOIOrZéI 01 49 y 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci Sia WO m | r SO bcza k ul. Rysia 4b/15
y elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin tel. 730 100 636 87- '800 Wioctawek

elewacyjnych, balustrad, porgczy, pochwytéw i innych nalezy zamawiac i

wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie. Tytut projektu:

Tynk cien kOY\la rStwowy malowa ny farbami 3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej
S|I|k0nowym| w k0|0rze 0521 posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w ha terenie Gminy Waganiec - OSP Wioszyca
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
4. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé¢ w kontekscie wszystkich Nazwa obiektu:
rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem OSP ZBRACHLIN

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

Ptytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym

" 5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie Adres obiektu: 87 . 731 WAGANIEC, ZBRACHLIN 18
z fuga w kolorze Jjasnoszarym wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki DZ. NR 12, 48/4, 48/11 OBREB 0010 ZBRACHLIN
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i Inwestor:
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z ’ GMINA WAGANIEC
. . . projektantem i za jego zgoda. 87 - 731 WAGANIEC
ObrObkl bIaCharSkle! pa ra pety w k0|0rze braz 6. Nalezy uwzglednic przejscia przez przegrody otworéw instalacyjnych UL. DWORCOWA 11
Sto|a rka okienna w kolorze b|a}ym rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe. Tytut: - -
‘akieikolwi ie7n0SCi i nales ) Elewacja wschodnia - kolorystyka
. . . 7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE INSTALACJI Stolarka drzwiowa w kolorze braz i grafit konsultowac sig z projektantem. SrarekiomT ——
PRZYNALEZNYCH TYPU ODWONIENIE 8. Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego Kmp%f(r:(ﬂ: rlcg/'m%s omie) Babinskd
LINIOWE’ POWIERZCHNIOWE’ KANALIZACJI H H . . 9 \F/)\zf:ltzé materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia Opracowat: inz h. Marcin Szabtowski
DESZCZOWEJ ITP. Elem’enil:yI InStaIaC_yJ n_e’ na elewale nalezy -musza odpowiada¢ normom bezpiec;eﬁstwa ppoz. i bhp; posiadac - rerine, areh, Teren o
oczvscic lub wymieni¢ na nhowe ocynkowane odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Opracowat: - ]
y y y 10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. mer inz. Stawomir Sobczak
UWAGA! z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy NR PROJEKTU: DATA: SKALA:
OPIS DOTYCZY TEGO SAMEGO RODZAJU ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i 25 CZERWIEC 2018 1:100
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytdéw i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4, Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. Nalezy uwzglednic przejécia przez przegrody otwordw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

8. Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
projektu.

9. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

| | | 10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane .
| | | Il Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlang,

11.  Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie
i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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_ LI L I T | "SOBCZAK"

Stawomir Sobczak
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Tytut projektu:

Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin

Nazwa obiektu:

OSP ZBRACHLIN

Adres obiektu: 87 - 731 WAGANIEC, ZBRACHLIN 18
DZ.NR 12, 48/4, 48/11 OBREB 0010 ZBRACHLIN

Inwestor: GMINA WAGANIEC

elewacja zachodnia
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Tytuk: Elewacje potudniowa i zachodnia - inwentaryzacja,
otwory do wymiany
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elewacja wschodnia

OTWORY DO WYMIANY

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytdéw i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4, Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. Nalezy uwzglednic przejécia przez przegrody otwordw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

8. Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
projektu.

9. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (1.
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlang,

11.  Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie
i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

Biuro Projektéow

"SOBCZAK"

Stawomir Sobczak

ul. Rysia 4b/15
tel. 730 100 636 87 - 800 Wioctawek

Tytut projektu:

Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin

Nazwa obiektu:

OSP ZBRACHLIN

Adres obiektu: 87 - 731 WAGANIEC, ZBRACHLIN 18
DZ.NR 12, 48/4, 48/11 OBREB 0010 ZBRACHLIN

Inwestor: GMINA WAGANIEC
87 -731 WAGANIEC
UL. DWORCOWA 11

Tytuk: Elewacje poinocna i wschodnia - inwentaryzacja,
otwory do wymiany
[e] t:
pracowa mgr inz. Stawomir Sobczak
Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Szablowski
Projektowat: mgr inz. arch. Bartfomiej Babirski
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BRANZA: ETAP: RYS. NR
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

OKNA Z PROFILI PCV
RODZAJ OKIEN KOLOR BIALY
mwzm/mmmnrmc o1 02 03 04 05 06
AT ALK
SCHEMAT LA 4
WYMIARY W SWEETLE | Sz 1800 1600 1400 2000 1200 550
OSCIEZY Hz 1400 1400 1400 800 800 1300
ILOSC SZTUK 2 2 3 2 2 2
UWAGI H MMHM*WNOV\K:_MM_W_”‘NWWJHM:E ciepta U=0,9
— okna 04 i 05 do montazu po wykonaniu rozbudowy (wg oddzielnego opracowania)
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | BRAM GARAZOWYCH
- DRZWI ZEWNETRZNE | BRAMY
ALUMINIOWE ALUMINIOWE
RODZAJ DRZW KOLOR GRAFIT KOLOR GRAFIT
OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3
SCHEMAT -
o =
@T@
o =1 F
@ =
WYMIARY W SWIETLE | S 3900 1400 800
OSCIEZNICY H 3400 2250 2000
WYMIARY W SWIETLE | Sz 4000 1500 900
OSCIEZY Hz 3450 2300 2050
RODZAJ SKRZYDEL DWUSKRZYDLOWE | JEDNOSKRZYDLOWE UWAGA:
ILOSC SZTUK 2 1 1 — PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI
UWAGI — wspdfczynnik przenikania ciepta U=1,3

— jedna brama do montazu po wykonaniu rozbudowy (wg oddzielnego opracowania)

— WIDOK OKIEN | DRZW

OD STRONY ELEWACJI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytdéw i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

4, Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. Nalezy uwzglednic przejécia przez przegrody otwordw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

8. Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
projektu.

9. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (1.
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlang,

11.  Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie,

i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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Nazwa obiektu:

OSP ZBRACHLIN
Adres obiektu: 87 - 731 WAGANIEC, ZBRACHLIN 18
DZ.NR 12, 48/4, 48/11 OBREB 0010 ZBRACHLIN
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Tytut: Zestwienie stolarki okiennej, drzwiowej i bram
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mgr inz. arch. Barttomiej Daniel BABINSKI
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Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Podstawa prawna

Niniejszg charakterystyke opracowano z uwzglednieniem nastepujacych

obowigzujacych aktéw prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego- z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej- Dz.U. 2015
poz. 376

2. Bilans mocy urzadzen

2.1Bilans mocy — energia elektryczna

Zapotrzebowanie na moc elektryczna
6 kW

2.2Bilans mocy — ogrzewanie

Zapotrzebowanie ciepla na cele ogrzewania
18,67 kW

2.3Bilans mocy - ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie cieptej wody uzytkowe;j
0,60 kW

3. wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

3.1 Wspolczynniki przenikania ciepta dla przegréd budynku wynosza:

dla $cian zewnetrznych U= 0,197 W/m2K,
dla dachu U= 0,143 W/m2K,

dla okien U = 0,9 W/m’K,

dla drzwi zewnetrznych U = 1,3 W/m?K,
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4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji majacych wplyw
na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego

4.1 Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego budynku
(nH,tot)

Mijor =Mug Mus Mga My e

Pomieszczenia ogrzewane za pomoca ogrzewania typu tradycyjnego

— nH,g=0,82 Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta
z nosnika energii lub energii dostarczonych do zrddla ciepta ( energii koncowe;j )-
kociot typu ekogroszek

— nH,s=1,0 Srednia sezonowa sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepla w elementach
pojemnosciowych systemu ogrzewczego budynku- system ogrzewania bez
zasobnika ciepla

— nH,d=0,96 Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu ( dystrybucji ) nosnika
ciepla w obrgbie budynku —ogrzewanie centralne wodne z zrodtaciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami

— nH.,e=0,93 Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta

w budynku — ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi

nH, tot= (0,82*1,0%0,96%0,93)/0,85=0,861

4.2 Srednia sezonowa sprawnosé catk. systemu przyg. cieptej wody uzytkowej
(nW,tot)

Mwsor =Mw g " Mw.a M s

— nW.g - $rednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia ciepla z nosnika energii
dostarczanej do zrodla ciepla
nW.g = 0,96 — Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

— nW.d - $rednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nos$nika ciepla w
obrebie budynku
nW.d =1,00 Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

— mW.,s - $rednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej wody
NW,s = 1,0 dla ukladéw bez akumulacji i zasobnika

nWtot= 0,96*1,0*1,00=0,0,96
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5. Bilans energetyczny

Przeznaczenie energii kWh/m?rok
ogrzewanie i wentylacja 54,9
Energia uzytkowa - chfodzerfle 0,00
ciepta woda uzytkowa 8,41
RAZEM 63,31
ogrzewanie i wentylacja 63,76
chtodzenie 0,00
. X ciepta woda uzytkowa 8,76
Energia korncowa . .
urzadzenia pomocnicze 0,85
Oswietlenie wbudowane 9,5
RAZEM 82,87
ogrzewanie i wentylacja 70,14
chtodzenie 0,00
Energia pierwotna ciepta woda uzytkowa 26,28
urzadzenia pomocnicze 2,55
Oswietlenie wbudowane 28,5
RAZEM 127,46
Warunek wskaznika EP nie dotyczy

* Wartos¢ wspdtczynnika naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii - ekogroszek wi=1,1, energia elektryczna wi=3,0

6. Spetnienie wymagan oszczednosci

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.
Wszystkie uzyte materiaty oraz rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania okreslone z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201 poz.

1238).
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6.1 Rozwiazania architektoniczne

Wspdtczynnik U Wyn}agany .
[ W/(m2K) wspotczynnik U
Poz. |Rodzaj przegrody . [ W/(m?K) ]
Przyjety w Zawart
I y W
projekcie .
przepisach
1 Sciana zewnetrzna, 0,197 0,23
2 Dach 0,143 0,18
3 Okna 0.9 1,1
4 Drzwi zewngtrzne 1,3 1,5

6.2Rozwiazania instalacyjne

Wszystkie instalacje grzewcze wewnetrzne oraz instalacje znajdujgce sie na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku bedg zaizolowane termicznie w celu minimalizacji strat ciepta i
chtodu z rurociggéw i kanatéw tranzytowych instalacji. lzolacja termiczna instalacji
bedzie zgodna z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu o warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Wymagania izolacji cieplnej

przewoddw i komponentéw
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