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Roz i dem OBMIAR

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz. Razem |
Roboty rozbiérkowe i demontazowe |
1/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
0210-01 tach z betonu zwirowego
126 m 126,000
| RAZEM 126,000|
2 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm .
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
3|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. posadzkach m
0324-01
analogia
126 m 126,000
RAZEM 126,000
4/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt.
0323-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
5/KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
0521-01
analogia
22 kpl. 22,000
| RAZEM 22,000
6 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem It
1107-01 recznym na odlegio$¢ 10 km
1107-04
2 i 2,000
RAZEM 2,000]
7 /KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ 10 km
1101-06
6 m3 6,000 |
; | RAZEM 6.000]
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Rob inst OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty instalacyjne
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominainej 25 mm o potgczeniach 'm
0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
136 m 36,000
| RAZEM 36,000
2/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o pofgczeniach 'm
0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mmo 'm
0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
80,1 m 80,100
RAZEM 80,100
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mmo |m
0404-01 pofgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
76,8 m 76,800
| RAZEM 76,800
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
0404-02 pofgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
51,3 m 51,300
| RAZEM 51,300
6 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mmo 'm | ’
0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
45,6 m 45,600
RAZEM 45,600
7]KNR2-20  |Przejécia ogniowe szt. |
0113-09 przejsc
8 szt. 8,000
przejsc
RAZEM 8,000
8/KNR 2-20 Przej$cia przez sciane szt.
0113-09 przejsc
18 szt. \ 18,000
przejsc
RAZEM 18,000
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o ér.do 50 |m
1212-28 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex Compact - jednowarstwo- |m |
0101-10 wymi gr.20 mm (N)
81 m 81,000
RAZEM 81,000
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex Compact - jednowarstwo- |m
0101-10 wymi gr.20 mm (N)
81 m 81,000
| RAZEM 81,000
12 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex compact - jednowarstwo- ;m
0101-11 wymi gr.20 mm (N)
68 m 68.000
RAZEM 68,000
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw sr.32 mm otulinami Thermaflex compact - jednowarstwo- |m
0101-11 wymi gr.30 mm (N) !
82 m 82,000
RAZEM 82,000
14 /KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  szt.
0418-01 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
0418-07
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
16 [KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
0418-11
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 25 mm szt.
0411-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18/ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR-W 2-15 [Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 25 mm |szt. ; ;
0411-03 | 1
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Rob inst

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| | 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 /KNR-W 2-15 |Zawory ASV-P gwintowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-15 | Zawory ASV-M gwintowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNR-W 2-15 | Zawory ASV-P gwintowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
0411-02
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
| 23/KNR-W 2-15 |Zawory ASV-M gwintowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR-W 2-15 |Zawory RLV - KS podwéjny prosty o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
25 KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna RAW-K o ér. nominalnej 10 mm szt.
0412-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
26 [KNR-W 2-15 [Zawory tréjdrogowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR-W 2-15 |Zawory tréjdrogowe o potaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 20 mm szt.
0411-02
1 szt. 1,000]
RAZEM 1,000
28 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe do odpowietrzen o pofaczeniach gwintowanych o ér. nomi- |szt.
0411-01 nalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
0412-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30/ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
0412-06
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
31/ KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe] tulei szt.
0530-01
6 szt 6,000
RAZEM 6.000
32/KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
0530-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2-15 |Pompa Magna 3 25 - 80 szt.
0519-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR-W 2-15 [Pompa Magna 3 25 - 60 szt.
0519-02
analogia
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kotiéw i instalacji ¢.0. z rur o $r. nominainej do 50 mm m
0513-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
36 KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowite] szt
0510-01 0.8 m3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Montaz regulatora pogodowego z zestawem czujnikéw kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
| 38 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
! 0436-01
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Rob inst OBMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 urz. 22,000
’ RAZEM 22,000

39/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnoci instalacii ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza préba
0406-03 (pulsacyjna)

2 préba 2,000
RAZEM 2,000

40 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe m

0406-05 w budynkach niemieszkalnych
252 m 252,000
RAZEM 252,000
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Kottownia

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
Kotlownia.
1/KNR-W 2-15 |Kociot na paliwo state 0 mocy 40kW. ‘kociot
0502-06
1 kociot 1,000
| RAZEM 1,000
2/KNR 9-22 Studnie schiadzajace H=1000mm, fi 800. szt.
0301-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Wpusty podfogowe. szt.
0216-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz 'm
0203-03 budynkéw o potgczeniach weiskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5 Dostawa i montaz komina spalinowego stalowy, dwuscienny izolowany, fi 200 |szt.
kalk. wlasna |wprowadzany ponad dach.
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
6 |Kanat stalowy wywiewny fi 160 wprowadzony ponad dach i zakonczony komin- |szt.
kalk. wlasna |kiem wentylacyjnym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 KNR-W 2-02 |Kanat wywiewny typu 200x200. szt.
1215-05
1 szl 1,000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-02 Kratka wywiewna z czerpnia montowana ponad dach. szt.
1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o polaczeniach gwinto- 'm
0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10/ KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 25 mm o pofgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
0302-03 dynkach niemieszkalnych 1 |
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11|KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 15 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
0302-01 dynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12/KNR 0-34 Otulina z pianki PU - lambda 40C = 0,035W/mK o $r. wewn. 15 mm, gr. 20 m
0101-10 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13 KNR 0-34 Otulina z pianki PU - lambda 40C = 0,035W/mK o $r. wewn. 22 mm, gr. 20 m
0101-10 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14/ KNR 0-34 Otulina z pianki PU - lambda 40C = 0,035W/mK o ér. wewn. 28 mm, gr. 30 m
0101-19 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy iub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Wykonanie robét budowlanych - odtworzeniowych. kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
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Wym stol ok OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
1/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych. m?2
0928-09
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych U=0,9W/m2K. m2 |
0928-09
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
| 38/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
1 0354-05
| 6 m?2 6.000
RAZEM 6,000
4 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe U=1,3W/m2K. m2
1040-02
6 |m2 6.000 |
RAZEM 6.000
5/KNR 2-02 Demontaz wrota do garazy rozwierane o powierzchni ponad 13 m2 m?2
1206-03
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
6/KNR 2-02 Wrota do garazy rozwierane o powierzchni ponad 13 m2 - aluminiowe o wspol-|m?2
1206-03 czynniku U=1,3W/m2K.
28 m?2 28,000
| RAZEM 28,000
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Ocieplenie $cian zewnetrznych

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
Ocieplenie $cian zewnetrznych.
1/KNR-W 4-01 [Rozebranie parapetow z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 [ |
0545-08
| analogia ; ;
N 16,98 im2 6,980
RAZEM 6,980
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- m?2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
392 m2 392,000
RAZEM 392,000
3/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |'m |
2612-09 mocowanie listwy cokolowej
73,40 m 73,400
| RAZEM 73,400
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - spraw- 'mz2
2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOP- |
TER
392 m?2 392,000
RAZEM 392,000
5 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ;
392 m2 392,000
RAZEM 392,000
6 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/m?2
2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian
392 m?2 392,000
| | RAZEM 392,000
7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/mz2
2612-02 klejenie plyt styropianowych do osciezy
28,77 m2 28,770
RAZEM 28,770
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt [
2612-03 mocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ga- |
zobetonu |
392%6 szt 2 352,000
RAZEM 2 352,000
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|/ma2
2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach |
392 m?2 392,000
RAZEM 392,000
10 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/mz2
2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
28,77 m2 28,770
RAZEM 28.770
11 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
1,872°241,4°2°2+1,6"2°241,4°2°241,4°4*3+2,0"2*2+0,8*22+1,2°2*2+0 822+ |m 95,900
0,55"2"2+1,3"2"2+3,45*2*2+3,9*2+2,3"2+1,5
RAZEM | 95,900
12/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2 |
0931-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
420,77 m2 | 420,770
| | RAZEM 420,770
13 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT |m2
0931-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
plaskie i powierzchnie poziome
392 m2 392,000
RAZEM 392,000
14 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT |m2 |
0931-04 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o
szer. do 30 cm
28,77 m2 28,770
RAZEM 28,770
15/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa. m?2
1519-02
420,77 m2 420,770
RAZEM 420,770
16 KNR 2-02 Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  |m2
0506-02 parapety |
6,98 m2 | 6,980 I
[RAZEM | 6,980
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Ocieplenie stropodachu OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Ocieplenie stropodachu i stropu.

1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
48,38 m?2 48,380
| | RAZEM 48,380
2/KNR0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie im2 ]
2611-01 ‘
117 m2 117,000
RAZEM 117,000
3 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt laminowanych jednstronnie papa o wspat. 0,038 (W/m*K) gr. m2
2612-01 25 cm. - dach niewentylowany nad $wietlica.
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02 i
48,38 m2__ | 48,380
| RAZEM 48.380
5 Dostawa i montaz ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poluretanowej gr. 15 |m2 |
kalk. wiasna |cm. - stropodach nad garazami.
126 m2 126,000
| RAZEM 126,000
6/ KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji. - poddasze nieuzytkowe. m?2
0104-02
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
7 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metoda smarowania prepa- 'mz2
0627-03 ratami solowymi
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej . m?2
0613-06
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
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