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 O P I S        T E C H N I C Z N Y 
 I N S T A L A C J E   W E W N Ę T R Z N E  

1. Podstawa opracowania.  

 Zlecenie Inwestora:  

 Uregulowania normowo-prawne.  

 Uzgodnienia specjalistyczne i międzybranżowe.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami).  

 Wytyczne i normy branżowe.  

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja w zakresie instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku OSP Zbrachlin, zlokalizowanego: Zbrachlin 18, 

87 – 731 Waganiec. 

3. Lokalizacja obiektów.  

Istniejący budynek OSP Zbrachlin zlokalizowany jest w miejscowości 

Zbrachlin 18, 87 – 731 Waganiec, dz. nr 12, 48/4 i 48/11 Obręb 0010 Zbrachlin. 

4. Opis ogólny budynku.  

Istniejący obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej, wolnostojącym, 
parterowym z dachem dwuspadowym, częściowo ze stropodachem. Ogrzewanie 
budynku wodne grzejnikowe z istniejącej kotłowni na paliwo stałe (węgiel/miał). 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej: 

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych  na 

zaprawie cementowo – wapiennej, 

 Dach nad częścią główną 

Dach dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką.  
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 Dach nad świetlicą i warsztatem żelbetowy jednospadowy kryty papą. 

Szczegółowy opis budynku wg opracowania branży architektonicznej.  

5. Opis projektowanych instalacji.  

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania.  

W budynku przewidziano wymianę ogrzewania na nowe wodne grzejnikowe, 

dwururowe, pompowe wraz z kotłem. Zapotrzebowanie na ciepło budynków 

policzono w oparciu o PN-EN 12831. Obliczeniowe temperatury wewnętrzne 

pomieszczeń zostały przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. Wartości 

zapotrzebowania na ciepło oraz temperatury obliczeniowe dla poszczególnych 

pomieszczeń budynku przedstawiono na rysunkach.  

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanej kotłowni 

zlokalizowanej w miejscu dotychczasowej. Nie zmienia się sposób ogrzewania 

budynku. 

Dane przyjęte do obliczeń :  

Źródło ciepła                                                                                                 - kotłownia  

Parametry wody grzewczej :  

 maksymalne ciśnienie robocze                                         -  p =5 m H2O  

 ciśnienie wstępne w instalacji                                          -  p =1,0bar  

 temperatury obliczeniowe                                                -  70/50°C  

 strata ciepła całkowita                                                      -  Q = 30,0 kW 

Obliczeniowa temperatura pomieszczeń zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z późniejszymi 

zmianami oraz na podstawie indywidualnych uzgodnień z Inwestorem.  

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna                                       - te= -20°C  

Wskaźnik cieplny budynku                                                        - E=21,0 W/m3  

W budynku przewidziano instalację centralnego ogrzewania z rur PP 

zespolonych stabilizowanych z wkładką aluminiową łączonych przy pomocy kształtek 
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ŁAZIENKA

Lokalizacje rozdzielaczy dostosować

do rozmieszczenia

technologicznego instalacji kotłowni,

armatura wg.rozwinięcia instalacji.
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objęta projektem
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(wg oddzielnego opracowania)
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(wg oddzielnego opracowania)

SKALA:DATA:

Tytuł projektu:

Tytuł:

BRANŻA: ETAP:

06.06.2018

Gmina Waganiec, 87 - 731 Waganiec ul. Dworcowa 11

Inwestor:

Rzut instalacji C.O.

Opracował:
mgr inż. Sławomir Sobczak

SANITARNA

NR PROJEKTU:

----

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

Gminy Waganiec” - OSP Zbrachlin - Instalacja C.O.

1:50

ul. Rysia 4b/15
87 - 800 Włocławek

Biuro Projektów
"SOBCZAK"

Sławomir Sobczak
tel. 730 100 636

87 - 731 Waganiec, Zbrachlin 18, dz. nr 12, 48/4 i 48/11 Obręb 0010 Zbrachlin

Adres obiektu:

Projektant:

Sprawdzający:

RYS. NR

1PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13
mgr inż.  Mariusz Czupryniak

WAM/0032/POOS/17

1. W pomieszczeniu kotłowni instalacje C.O wykonać z rur stalowych

łączonych przez spawanie, przewody mocować do ścian lub stropu zgodnie

z normą.

2. Leżaki instalacji C.O. układać w bruzdach posadzkowych lub ściennych..

3. Leżaki docelowo do przykrycia..

4. Przewody docelowo zaizolować otulinami zgodnie z zestawieniem

materiałów.

5. Przejścia przez przegrody p.poż. wykonać jako przejścia ogniowe o klasie

odporności przegrody.

6. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem,

8. że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od

wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody

projektanta.

9. Każdy element projektowy należy rozpatrywać w kontekscie wszystkich

rysunków, które do tego elementu sie odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki

budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania

11.i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także

12.z projektantem i za jego zgodą.

13.W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy

konsultowac sie z projektantem.

14.Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia

muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

15.9.    Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

16.(tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami)

kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi

przepisami i sztuką budowlaną,

17.10. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie

i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

Legenda:

Projektowana nitka zasilająca C.O

Projektowana nitka powrotna C.O

Nitka zasilająca C.O (wg oddzielnego opracowania)

Nitka powrotna C.O (wg oddzielnego opracowania)









Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

Pozycja Ilość Opis

1

Nr katalogowy: 97924245
MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę.
Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą.
Innowacyjny zacisk z tylko jedną śrubą umożliwia zmianę położenia głowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobsługowa i charakteryzuje się bardzo niskimi Całkowitymi kosztami użytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujący z wyświetlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modułów CIM
- wbudowany przetwornik różnicy ciśnień i temperatury
- korpus pompy z żeliwa szarego (zależnie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym
- tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chłodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompą 1-fazową.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminują konieczność stosowania zaworów dławiących).
- regulacja proporcjonalnociśnieniowa
- regulacja stałociśnieniowa
- charakterystyka stała
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia
- okładziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia są zależne od siebie.

Komunikacja
Możliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:

- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduły CIM (komunikacja fieldbus)
- wejścia cyfrowe
- wyjścia przekaźnika
- wejścia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny
Pompy MAGNA3 posiadają synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwałymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje się wyższą sprawnością od konwencjonalnych klatkowych silników asynchronicznych.
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę częstotliwości.
Przetwornik różnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

Pozycja Ilość Opis

Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.46 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 27 kPa
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2"
Ciśnienie: PN10
Długość montażowa: 180 mm

Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 9 .. 91 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.09 .. 0.75 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:
Energy (EEI): 0.18
Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380790060
Swedish RSK No.: 5732572
Finnish: LVI NO 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 84137030
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz
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MAGNA3 25-60, 1*230 V
Model D

Q = 0.46 m3/h
H = 27 kPa
n = 67 % / 2342 rpm
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 16.9 %
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]
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MAGNA3 25-60, 1*230 V
Model D

Q = 0.46 m3/h
H = 27 kPa
n = 67 % / 2342 rpm
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 16.9 %
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Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60

Nr katalogowy: 97924245

Numer EAN: 5710626493203
Techniczne:

Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.46 m3/h

Obliczona wysokość podnoszenia
pompy:

27 kPa

H max: 60 dm

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

CE,VDE,EAC,CN ROHS

Model: D
Materiały:

Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2"

Ciśnienie: PN10

Długość montażowa: 180 mm
Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:

Moc wejściowa-P1: 9 .. 91 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz

Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.09 .. 0.75 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:

Energy (EEI): 0.18

Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg

Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380790060

Swedish RSK No.: 5732572

Finnish: LVI NO 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326

Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030
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9011 3
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

Pozycja Ilość Opis

1

Nr katalogowy: 97924246
MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę.
Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą.
Innowacyjny zacisk z tylko jedną śrubą umożliwia zmianę położenia głowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobsługowa i charakteryzuje się bardzo niskimi Całkowitymi kosztami użytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujący z wyświetlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modułów CIM
- wbudowany przetwornik różnicy ciśnień i temperatury
- korpus pompy z żeliwa szarego (zależnie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym
- tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chłodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompą 1-fazową.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminują konieczność stosowania zaworów dławiących).
- regulacja proporcjonalnociśnieniowa
- regulacja stałociśnieniowa
- charakterystyka stała
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia
- okładziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia są zależne od siebie.

Komunikacja
Możliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:

- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduły CIM (komunikacja fieldbus)
- wejścia cyfrowe
- wyjścia przekaźnika
- wejścia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny
Pompy MAGNA3 posiadają synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwałymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje się wyższą sprawnością od konwencjonalnych klatkowych silników asynchronicznych.
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę częstotliwości.
Przetwornik różnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

Pozycja Ilość Opis

Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.8 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 30 kPa
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2"
Ciśnienie: PN10
Długość montażowa: 180 mm

Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 9 .. 124 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.09 .. 1.02 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:
Energy (EEI): 0.18
Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380790080
Swedish RSK No.: 5732574
Finnish: LVI NO 4615544
Norwegian NRF no.: 9042327
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 84137030
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz
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MAGNA3 25-80, 1*230 V
Model D

Q = 0.8 m3/h
H = 30 kPa
n = 60 % / 2445 rpm
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 26.3 %
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P1 (motor+freq.converter) = 25.36 W
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]
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MAGNA3 25-80, 1*230 V
Model D

Q = 0.8 m3/h
H = 30 kPa
n = 60 % / 2445 rpm
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 26.3 %
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Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-80

Nr katalogowy: 97924246

Numer EAN: 5710626493210
Techniczne:

Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.8 m3/h

Obliczona wysokość podnoszenia
pompy:

30 kPa

H max: 80 dm

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

CE,VDE,EAC,CN ROHS

Model: D
Materiały:

Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2"

Ciśnienie: PN10

Długość montażowa: 180 mm
Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:

Moc wejściowa-P1: 9 .. 124 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz

Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.09 .. 1.02 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:

Energy (EEI): 0.18

Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg

Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380790080

Swedish RSK No.: 5732574

Finnish: LVI NO 4615544
Norwegian NRF no.: 9042327

Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.
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97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.
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