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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora:

e Uregulowania normowo-prawne.

e Uzgodnienia specjalistyczne i migdzybranzowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

e Wytyczne i normy branzowe.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku OSP Zbrachlin, zlokalizowanego: Zbrachlin 18,

87 — 731 Waganiec.

3. Lokalizacja obiektow.

Istniejacy budynek OSP Zbrachlin zlokalizowany jest w miejscowosci

Zbrachlin 18, 87 — 731 Waganiec, dz. nr 12, 48/4 1 48/11 Obregb 0010 Zbrachlin.

4. Opis ogolny budynku.

Istniejacy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, wolnostojacym,
parterowym z dachem dwuspadowym, czesciowo ze stropodachem. Ogrzewanie
budynku wodne grzejnikowe z istniejacej kottowni na paliwo state (wegiel/miat).

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j:
e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkow gazobetonowych na
zaprawie cementowo — wapiennej,
e Dach nad cze¢scig glownag

Dach dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachéwka.

str. 3



e Dach nad $wietlicg i warsztatem zelbetowy jednospadowy kryty papa.

Szczegdlowy opis budynku wg opracowania branzy architektoniczne;.

5. Opis projektowanych instalacji.
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku przewidziano wymiang ogrzewania na nowe wodne grzejnikowe,
dwururowe, pompowe wraz z kotlem. Zapotrzebowanie na ciepto budynkow
policzono w oparciu o PN-EN 12831. Obliczeniowe temperatury wewngtrzne
pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami. Wartosci
zapotrzebowania na ciepto oraz temperatury obliczeniowe dla poszczegdlnych
pomieszczen budynku przedstawiono na rysunkach.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej kottowni
zlokalizowanej w miejscu dotychczasowej. Nie zmienia si¢ sposoOb ogrzewania
budynku.

Dane przyjete do obliczen :

Zrédto ciepta - kottownia

Parametry wody grzewczej :

e maksymalne ci$nienie robocze - p=5mH20
e cisnienie wstepne w instalacji - p=1,0bar

e temperatury obliczeniowe - 70/50°C

e strata ciepla catkowita - Q=30,0kW

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z p6zniejszymi
zmianami oraz na podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.
Obliczeniowa temperatura zewngetrzna - te=-20°C

Wskaznik cieplny budynku - E=21,0 W/m3

W budynku przewidziano instalacj¢ centralnego ogrzewania z rur PP

zespolonych stabilizowanych z wktadka aluminiowa taczonych przy pomocy ksztattek
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zgrzewanych, prowadzonych w warstwach posadzkowych, w pomieszczeniu kottowni

pod stropem w izolacji np. Termaflex.

Pomieszczenia ogrzewane beda za pomocg grzejnikdw stalowych ptytowych np.
Purmo zintegrowanych z zaworami termostatycznymi. Regulacja za pomoca zawordéw
termostatycznych z glowica termostatyczng. Instalacja c.o. zostanie wykonana

w systemie trojnikowym (odejscia od lezakow poprzez trdjniki na poszczegdlne

grzejniki).

Stosowa¢ inhibitory koroz;ji.

Dobdr pomp obiegowych instalacji c.o.

1.

Obieg 1:

Wydajnos¢ pompy: Q =0,7m3 / h

Wysokos$¢ podnoszenia: Hp= 29,8 kPa - 2,98m H20

Dla wyliczonych parametrow dobrano pomp¢ MAGNA 25/80.

Moc znamionowa P= 124 W

Pobor mocy P= 155 W

Napiecie znamionowe 1 ~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 1,02A
Stopien ochrony IP x 4D

. Obieg 2

Wydajnos¢ pompy: Q =0,5m3 / h

Wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 25,6 kPa - 2,56m H20

Dla wyliczonych parametrow dobrano pompe MAGNA 25/60.

Moc znamionowa P=91 W

Pobor mocy P=98 W

Napiecie znamionowe 1 ~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobor pradu 0,75A
Stopien ochrony IP x 4D
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Armatura

Po stronie wysokiej armatura wg technologii kottlowni. Po stronie instalacji

wewnetrznej zaprojektowano armature kulowa gwintowang PN6, T=100°C.

Dobér zabezpieczen instalacii c.o.

Pojemnos¢ instalacji c.o. bez kotla i instalacji technologicznej — 0,204 m3
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego (PN-B-02414:1999):

Vu=0,2x Vzx{x AV

Vu=0,2x 1010 x 0,9778 x 0,0224 = 4,42 dm3

Minimalna pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego (PN-B-02414:1999):

Vn=Vu x [(pmax + 1)/(pmax — p)]

Vn=4,42dm3 x [(3,0 bar + 1)/(3,0 bar-1 bar)]=8.,82 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe NG 80 wg kat. Reflex ( doboru naczynia

dokonano z uwzglednieniem pojemnosci kotta)

Dobrano zawoér bezpieczenstwa typy SYR 1915 17 cisnienie otwarcia 3 bar - wg

katalogu producenta.

Rurociagi

Instalacj¢ w obrebie pomieszczenia kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych
gatunku R35 wedlug normy PN-80/H-74219 posiadajace $wiadectwo badania jakosci
ZETOM. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodoéw w $cianach.

W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie na przewodzie.

Rurociggi w pomieszczeniu kotlowni, nalezy mocowaé wg systemu podwieszania
przewodéw firmy ,HILTI” z obejmami przeciw akustycznymi, mocowanych za

pomocg pretow do elementdw konstrukcyjnych pomieszczenia.

str. 6



6. Kotlownia na paliwo stale (wegiel/mial).

Opis ogolny kotlowni

Projektowana kottownia na mial/wegiel bedzie zrodtem ciepta na cele centralnego
ogrzewania. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na te cele zaprojektowano kociot typu
GT-KWP 40 M o mocy 40 kW.

Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni.
Pomieszczenie kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B02411.

Pomieszczenie kottowni odpowiada¢ bedzie przepisom ppoz. i bhp.

Charakterystyka:
=  Moc kotla - 40 kW
"  parametry wody inst. - 70/50°C

= zabezpieczenie instalacji c.o0. - naczynie wzbiorcze systemu otwartego
wg PN-91/B-02413

= gpaliny z kotta odprowadzane beda przez czopuch o wym. ®200 mm
do proj. komina o wymiarach ¥200, ponad dach budynku

= paliwo : mial/wegiel.

= kociot : GT-KWP 40 M o mocy 40 kW kat. GALMET - 1szt

Uktad cieplny pracowal bedzie, jako otwarty z zabezpieczeniem za pomoca naczynia
wzbiorczego otwartego z niezbednym orurowaniem zabezpieczajacym.

Wspotpraca instalacji kottowej z wewnetrzng instalacjg c.0. za pomocg zaworu trojdrogowego
poprzez podmieszanie.

Przed rozruchem kottowni nalezy dokona¢ jej odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z

dokumentacja.

Przewody
W kottowni przewody do kotta c.o. wykona¢ z rur stalowych wg PN/H-72219 taczonych

przez spawanie, przewody instalacji wew. co z rur wielowarstwowych. Przewody c.o.

zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi typu Termaflex. Grubos¢ izolacji wg zestawienia.

Armatura

a) odcinajgca - zawory kulowe mufowe na cisnienie 0,6 MPa i t= 120°C.
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b) zawér czterodrogowy 0,6 MPa i t= 110°C.
¢) uzupelniajaca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe mufowe

Zabezpieczenie instalacii i kottowni

Instalacje wewnetrzng c.o. 1 kociol z zabezpieczeniem za pomoca naczynia wzbiorczego
otwartego z niezbednym orurowaniem zabezpieczajacym (rura bezpieczenstwa DN25, rura
wzbiorcza DN25, rura przelewowa DN25, rura sygnalizacyjna DN15, rura odpowietrzajaca
DN15).

Rury przelewowa i sygnalizacyjng sprowadzi¢ nad zlew w kotlowni, przy czym rure
sygnalizacyjng nalezy zaopatrzy¢ z hydrometr oraz zawor odcinajacy.

Naczynie wzbiorcze nalezy zamontowa¢ na wysokosci, ktora spelniata bedzie warunek, ze
wysokos$¢ jego polozenia wynosi min. 0,4m ponad poziom najwyzszego obiegu wody

instalacji.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z proj. kotta nalezy odprowadzi¢ przez czopuch o wym. ®200mm do komina o
minimalnych wymiarach 140mm x 210, ponad dach budynku minimalna wysoko$¢ komina

6m.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ uktady elektrycznego zasilania:
=  Pompy obiegowej c.o.
= Wentylator kotta P=18-80 W, U=~230V/50Hz.
»  Podajnik kotlta P=260W, U=~230V/50Hz.
= oswietlenia

Ponadto kotlownie¢ nalezy wyposazy¢ w jedno gniazdko o napieciu 230V.

Instalacja wod.-kan.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w zawor do uzupelniania ztadu c.o., zlew, studni¢
schladzajacg oraz wpust podtogowy , skad woda bedzie odprowadzona za pomocg pompy

zanurzeniowej do instalacji kanalizacyjnej.

Uwagi wykonawcze:

= instalacja kottowni winna by¢ wykonana przez zaktad posiadajacy odpowiednie
uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kottléw);

® uruchomianie instalacji kottowni powinno si¢ odby¢ poprzez serwis
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przedsiebiorstwa dostarczajacego kotly;

= przed uruchomieniem kotta zleci¢ zaktadowi kominiarskiemu sprawdzenie
drozno$ci istn. kanaléw wentylacyjnych i komina;

= calos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych cz. 117

" podczas robot przestrzegac przepisy BHP.

4.6.2. Obliczenia techniczne

DOBOR KOTLA

Wymagana wydajnos¢ kottow:
Q=Qc0/0,94 = 16,1/0,93 =33 kW

Przyjeto kociol o mocy 40 kW.

DOBOR ZABEZPIECZEN INSTALACJI KOTLOWEJ

e Dobor rury bezpieczenstwa:

d,y =8,08x3/0 [mm]
dypy =27,63mm
Dobrano rure o srednicy DN25.

e  Dobor rury wzbiorczej:
dyy =5,23x3/0 [mm]
dyy =17.88mm
Dobrano rure o srednicy DN25

o Dobor rury przelewowej: Dobrano rurg o srednicy DN25

e Dobor rury odpowietrzajgcej: Dobrano rure o Srednicy DN15
e Dobor rury sygnalizacyjnej: Dobrano rurg o srednicy DN15

o Dobor naczynia wzbiorczego systemu otwartego:

Pojemnos¢ instalacji c.0. — 0,116 m?

Pojemnos¢ kotta — 0,100 m?

V =0,166+0,100 = 0,266 m*
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Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu = 1,1x0,226x1000x0,0224 = 5,57 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 11,0 dm? (catkowitej 15 dm®) wg PN-
91/B-02413. Wysokos¢ polozenia naczynia wzbiorczego 0,4m ponad poziom najwyzszego

obiegu wody instalacji.

4.6.3. Wentylacja w pomieszczeniu kotlowni

WENTYLACJA NAWIEWNA.

Kotlownia powinna mie¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20cm. Otwor wylotowy z kanatlu nawiewnego
powinien mie¢ wolny przekroj réwny przekrojowi kanatu i by¢ umieszczony nie wyzej niz
1,0m od poziomu podtogi kotlowni.

Min. wymagany przekrdj komina dla kotta GT-KWP 40 M o mocy 40 kW kat. GALMET: FK
=314 cm? z czego 50% to 157 cm?

Przyjeto kanat spalinowy o wymiarach @180 (254 cm?).

Dla nawiewu przyjeto kanal prostokatny z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm o przekroju
200x200mm.

Projektowany kanal nawiewny zakonczy¢ kratka z urzadzeniem do regulacji przeptywu

powietrza ograniczajacym przeptyw powietrza maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu.

WENTYLACJA WYWIEWNA.

Kotlownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni
przekroju komina, otwdr wylotowy pod sufitem kottowni i wyprowadzony ponad dach.

Min. wymagany przekrdj komina dla kotta GT-KWP 40 M o mocy 40 kW. GALMET: FK =
314 cm? z czego 25% to 80 cm?

Dla wentylacji wywiewnej kottowni przyjeto kanat wentylacyjny stalowy o przekroju
?160mm wyprowadzony ponad dach budynku.
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7. Charakterystyka energetyczna

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzadzen stluzacych do celow technologicznych

zwigzanych z przeznaczeniem budynku:

Pompy c.0. MAGNA 3 25/80

e Moc znamionowa P= 124 W
e Pobo6r mocy P= 155 W
e Napiecie znamionowe 1 ~ 230V, 50 Hz
e Maksymalny pobor pradu 1,02A
e Stopien ochrony IP x 4D
Pompy c.0. MAGNA 3 25/60

e Moc znamionowa P=91 W

e Pobor mocy P=98 W

e Napiecie znamionowe 1 ~ 230V, 50 Hz
e Maksymalny pobor pradu 0,75A

e Stopien ochrony IP x 4D

b) wlasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi,
wrdt, a takze przegrod przezroczystych i innych wg projektu architektoniczno

budowlanego.

c¢) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane 1 instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Wspodlczynniki przenikania ciepta speiniaja warunki objete przepisami techniczno
budowlanymi.

Izolacja przewodow c.o. spelnia warunki objete przepisami techniczno budowlanym.
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8. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

e doprowadzi¢ energie elektryczng do projektowanych urzadzen
e zapewni¢ réwnoczesno$¢ pracy (strona elektryczna) odpowiednich instalacji

z o$Swietleniem.

9. Uwagi ogolne.
Wszelkie prace instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z :

* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
cz.Il” ARKADY , 1988 , W-wa.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r Nr 47 , poz. 401)

* Roboty montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

* Proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10725.

* Wynikajace w trakcie realizacji robot dodatkowe prace uzgodni¢ z Biurem Projektow
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

* Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.;

* Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen;

» Sieci i instalacje powinny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow i
spawaczy;

» Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen i materiatow zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub
zapewnienia wyzszej jako$ci i mozliwosci pracy materialdw i urzadzen zamiennych;

» Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewoddw sprawdzi¢ w naturze.
Roboty wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat
temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosowac tylko materialy i urzadzenia z atestem
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Przewody prowadzone pod stropem wktada¢ na podporach systemowych Hilti,
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lokalizacja podpor co 1,5m, przewody cwu, cyr, zw i co uklada¢ rownolegle do siebie

W poziomie.

Projektowat
10. Zestawienie materialow podstawowych:
Zestawienie grzejnikow
Lp Typ grzejnika H L D [los¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 |CV11-500 500 (400 60 1 Szt.
2 |CV11-600 600 [400 60 1 Szt.
3 |CVI11-500 500 [500 60 1 Szt.
4 | CV22-600 600 |500 102 1 szt.
5 |CV22-600 600 |500 102 1 Szt.
6 |CV22-600 600 |600 102 3 Szt.
7 | CV22-600 600 |700 102 1 szt.
8 | CV22-600 600 |800 102 1 SZt.
9 |CV22-600 600 900 102 2 szt.
10 | CV22-600 600 |1100 102 3 Szt.
11 |CV22-600 600 |1600 102 1 szt.
12 |CV33-600 600 |1200 152 2 szt.
13 |CV33-600 600 | 1600 152 2 Szt.
14 |CV33-600 600 |1800 152 2 szt.
Zestawienie zaworow i armatury

L.p. Produkt Wielkos¢ | [los¢ | Jednostka
1 | Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 8 SZt.
2 | Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 2 SZt.
3 | Filtr siatkowy 1"w 2 SZt.
4 | Regulator réznicy cisnien ASV-P gw 15 2 SZt.
5 | Regulator r6znicy cisnien ASV-P gw 20 2 SZt.
6 |Zawor ASV-M GW 15 2 Szt.
7 | Zawor ASV-M GW 20 2 SZt.
8 | Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 22 |szt.

T . 15/
9 |Zawor tréjdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 Kvs=0.63 1 szt.
10 | Zawor trojdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 1382: 40 1 SZt.
11 |RAW-K 5135, czujnik wbudowany 22 |szt.
12 Aut.om.atyczne odpowietrzenia z zaworem DN15 4 <zt
odcinajagcym

13 | Manometr z kurniem manometrycznym 6 SZt.
14 | Termometr techniczny 6 SZt.
15 |Pompa:, H=29,8 kPa, Q=0,7m?*/h Magna 3 25-80 |25 1 szt.
16 |Pompa:, H=25,6 kPa, Q=0,5 m*h Magna 3 25-60 |25 1 Szt.
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17 |Regulator pogodowy 1 SZt.

18 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt.

19 | Czujnik temperatury zanurzeniowy lub przylgowy 4 SZt.

20 |Rozdzielacz DN50 L=1,3m 2 szt.
Naczynie wzbiorcze typ NG80 (wg schematu

21 . ) 1 Szt.
technologicznego kotlowni)

2 Zawor bezpieczenstwa DN25 SYR1915 (wg 1 St
schematu technologicznego kottowni) '

Zestawienie rur i izolacji

L.p. Typ Wielkos¢ | [los¢ | Jednostka
Rura uniwersalna RAUTITAN stabil srebrna w 16,2 x

1 80,1 |m
szt.5m 2,6

) Rura uniwersalna RAUTITAN stabil srebrna w 20x2.9 |76.8 |m
szt.5m

3 Rura uniwersalna RAUTITAN stabil srebrna w 25x3.7 |513 |m
szt.5m

4 Rura uniwersalna RAUTITAN stabil srebrna w 32x47 |45.1 |m
szt.5m

5 Rura stalowa DN25 25 36 |m

6 Rura stalowa DN20 10 14 |m

7 | Otulina z pianki PU $rednicy wewn. 18 mm 20mm |81 |m

8 | Otulina z pianki PU $rednicy wewn. 22 mm 20mm |77 |m

9 |Otulina z pianki PU $rednicy wewn. 25 mm 20mm |68 |m

10 | Otulina z pianki PU $rednicy wewn. 35 mm 30mm |82 |m

Uwaga: W/w zestawienie zawiera zestawienia materiatow podstawowych, ktore

nalezy zweryfikowa¢ na etapie zamdwienia materiatowego bezposrednio przed

wykonaniem robot.
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Czesc istniejgca
objeta projektem

Czesc¢ nowoprojektowana
(wg oddzielnego opracowania)

CV22-600
700 mm
1,00 hp=85m hp=85m hp=150m Emein- 2,00 nP=180m 1 ,3.00 &ﬁm
~ EmEEs cVvi11-500 ll—rﬂlﬂ 4,00 i—‘tﬂ 4,00 ’ CV22-600
s S [400 mm] roooooo——o—————————— e e e I L) 900 mm 16.2%2.6 CV22600 46, 5 CV11-500
I | 20x2 CV33-600 CV33-600 009 +24 °C ! ’ mm ) ’ 1,00 [500 mm]
. X 20x2.9 25 x 3.7 N 25 x 3.7 2182 W
| ZAPLECZE | 1885W 1200 mm ar7ow  1200mm 5654 W Pwym: 682 W 6336 W 19T W
— |
| H=2,87m i e KORYTARZ
i 006 +12°C oo ! , CV22-600 POM. SOCJALNE 573 720 °C
| @wym: 323 W _ SWIETLICA 800 mm 077 220 °C SZATNIA 20 x 2,9 dwym: 296 W
| H=3,50m o . 2478 W
I S wym: 2182 W/ -
l & 007 +20 °C KA 012 +16 °C
| S dwym: 5654 W .00 dwym: 0 W
| . -24 °C 32 x 4,7
| g 348 W 7185 W
: = Lokalizacje rozdzielaczy dostosowac I
! do rozmieszczenia 00 | [ L ___________ ¥ S—
| technologicznego instalacji kottowni, DN25 Ll
: armatura wg.rozwiniecia instalaciji. 11608 W | |~ 2 _5_)(_3_,7_ ______________________________ 1
|
200 | H—o.2x20 DN 25 KOTLOWNIA 4423 W
: | 323W 17814 W H=3,60m
_1 —l 017 +5 oC 16,2X2,6
T A A e __ A ___ e T dwym: 19 W] 1945 W
I | '
1S € 20x 2.9 ! 32x4,7 !
@ E 041 W | 5901 9765 W | CV22-600 CV22-600
188 KUCHNIA TlE N\ 32x4.7 . DN25 500 mm 600 mm
5 |15= H=3,67m 1 6725W |\ ___yeuasw | 2,00
</ | 005 +20 °C | M=
! ! dwym: 2717 W Il CV33-600 ' 2,00
| \16,2x 2,6 i| 1600 mm i '
| 1350 W | N 320X 4.7
| l | 17283 W -
00, | : | :
- I SALA | . : Il
l H=3,50m H=2,78m I GARAZ CARAZ 16,2 x 2,6 <
CV22-600 ' , scena +72cm ' 973 W
1100 mm ! 018 +20 °C CV33-600 || 015 +8 °C [ 014 +8 °C
[ dwym: 10645 W 1600 mm I dwym: 1630 W) dwym: 1945 W
|
i I
|
| |
| | 4,00
| |
MAGAZYN | I\20x 2,9
H=2,96m I | ’
’ 1l \20x2,9 | | 4572 W
004 +12 °C : 4064 W : 2,00 CE)
dwym: 80 W [ | ] ®
| -——f CV22-600 i
| 16,2 x 2,6 20 x 2.9 ' CV22-600
| 20x2,9 3BEW CV33-600 toarw~ BIURO ! 600 mm
BD We | 266TW  (\/33-600 1800 mm H=2,70m i
H=2,72m F____J- _____ - | 1800 mm r I [ 016 +20 oC :
001 +20 °C] | 4,00 hp=95m ! 4.00 hp=95m ! dwym: 710 W |
Pwym: 1402 W) | | | |
' WIATROLAP [ [ |
' | | 201x 2,9
BD %\1/63}67%? | 019 +12 °C | ! CV22-600 | 13757 W
e SN 16.2x 26 Quym 380 W !Z L Sl x
M—q 3,0_0 1402 W o D200 2,00 D_h
hp=110 §E ' hp=95m

Czesc istniejgca
objeta projektem

Czesc nowoprojektowana
(wg oddzielnego opracowania)

Legenda:

Projektowana nitka zasilajgca C.O
Projektowana nitka powrotna C.O

Nitka zasilajgca C.O (wg oddzielnego opracowania)
Nitka powrotna C.O (wg oddzielnego opracowania)

1. W pomieszczeniu kottowni instalacje C.O wykona¢ z rur stalowych
taczonych przez spawanie, przewody mocowac¢ do $cian lub stropu zgodnie
z norma.

2. Lezaki instalacji C.O. uktada¢ w bruzdach posadzkowych lub $ciennych..
3. Lezaki docelowo do przykrycia..

4. Przewody docelowo zaizolowa¢ otulinami zgodnie z zestawieniem
materiatow.

5. Przejscia przez przegrody p.poz. wykonac jako przejscia ogniowe o klasie
odpornosci przegrody.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,

8. Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

9. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie wszystkich
rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

10.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

11.i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
12.z projektantem i za jego zgods.

13.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

14.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

15.9. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
16.(tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami)
kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

17.10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie

i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

Biuro Projektéow
"SOBCZAK" H'-,l_.

Stawomir Sobczak e

ul. Rysia 4b/15
tel. 730 100 636 87 - 800 Witoctawek

Tytut projektu:

»Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Waganiec” - OSP Zbrachlin - Instalacja C.0.

Adres obiektu:
87 - 731 Waganiec, Zbrachlin 18, dz. nr 12, 48/4 i 48/11 Obreb 0010 Zbrachlin

Inwestor:

Gmina Waganiec, 87 - 731 Waganiec ul. Dworcowa 11

Tytut: Rzut instalacji C.0.
t:

Opracowa magr inz. Stawomir Sobczak

Projektant: mgr inz. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Sprawdzajqcy: mgr inz. Mariusz Czupryniak
WAM/0032/POOS/17

NR PROJEKTU: DATA: SKALA:
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[#

W ot {D

Caujnik temp. /”%
Zewngtiznel

Automatyczne
powietrzenia

Czujnik
Temperatury

ASV-P gw
10,00 kPa
DN15

DN2O
4B W

 \Dzs_

11608 W

0,458 mh

HRB_3
DN15/ kvs=0.63

| EcLat0

| |
|

H=298 kPa
0,709 m°/n
Filtr siatkowy

HRB_3
DN20/ kvs=4.0
Z. odcinajao

Sterowanie instalacia zrealizowaé jako

- 500 o 4,00 400 4 200 o - 3,00 4 3,00 100 g 300 4 200 niezelezne poprzez regulator
D=1, W__007 ©=1859W__ 007 ©=1859 W __ 007 ®=675W__ 009 =83 @=1050W__ 011 @=105W_ 011 D=280W__ 013 ©=938W__ 014 ©=938W__ 014 pogodowy ECL310 sterowany
CV22-600 CV33-600 CV33-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV11-500 CV22-600 V22600 czujnikiem temperatury Zewnetrznej.
0. 007 oo oo o o o1t o o o1 014 Zasilanie elekiryczne wg.odrebnego
1600 mm 1200 mm 1200 mm 700 mm 800 mm mm|
000 20° 20 20 24 24 204 900 mm 20 900 mm 20 § 1 8o 600 mm e 600 mm Ciag dalszy wg, opracowania (br.elektryczna).
ptih =Y L L L 7 L ziaeze. = = =) = Technllogi Kotlowr
i i i i i S i Ly P) I
020 0¢20 4 4 1sava 16252 2 162y 2
T W TS W SIT8W
3,00 3,00 g4 1.00 5,00 4,00 4,_. 3,00
200 045 o-B3W  ©=2653W 018 400 og3w 015 200 orw 016 200 gossaw 018 400 s w  ote 2,00 | ®=1337W__ 005 ®=1337W__005 ©=261W__ 006 ®=2653W 018 ®=2653W__ 018 =13 001
©V22-600 5.2 018 CV33-600 o154 CV22-600 o1 CV22-600 018 CV33-600 ot CV11-600 005t V22600 005_¢ ©v22-600 0od CVi1-500 018, ©V33-600 018_ CV33-600 00 Cv22-600
- - - B 1100 1100 400 mm] 1600 1800 1100
500 mm - o0 1600 mm oo 500 mm 20 600 mm 20 1800 mm b 1400 mim] Siacze i mm 20 mm 12 20 mm 20 mm 20 mm
PP/Stal s =y
 — p— L p— p— — (- — ——— p— —
+ N N 4 20x29 8 6 4 5 162x286
W oW - W W 765 W 304TW 16682 W 6725 W 1402 W

Legenda:

Projektowana nitka zasilajaca C.0
—— Projektowana nitka powrotna C.0

1. W pomieszezeniu kotiowni instalacie C. wykonaé z rur stalowych
faczonych przez spawanie, przewody mocowat do &cian lub stropu zgodnie

norma,
2. Lezaki instalacii C.0. ukladat w bruzdach posadzkowych lub &ciennych..
3. Lezaki docelowo o przykrycia..

4. Przewody docelo godnie
tow.

5. Przejécia przez przegrody p.poz. wykonaé jako przejécia ogniowe o Kiasie
‘odpornosei przegrody.

6. Wszystiie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normanmi,
“Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét,
budowano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane]
oraz zasadami wiedzy | s2tuki budowlane,

7. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem,

8. ze a gorsze i
wskazanysh W projekoie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projekanta.

nent projektowy nalezy rozpatrywat w kor wszystidch

rysunkéw, Ktére do tego ek sie odnosza z
informacii opisowyoh i zasad sztuki budowlanej.
10.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjstych fozwiazan w zakresie sztuki

budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania

110 takiego elementu w Inwestorem, a takze

12.2 projektantem i za jego 2goda.

13.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie  projektantem.

14.Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia
musza odpowiadat normom bezpieczefistwa ppoz. | bhp; posiadat
‘odpowiedne atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

.9, Zgodnie 2 art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
16.(t. D2.U. 2 2003 roku Nr 207 poz 2016 2 pézniejszymi zmianarmi)
Kierownik blidowy od
przepisami i sztuka budowlana,

17.10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie
i bez zgody autora

Biuro Projektéw

"SOBCZAK"

Stawomir Sobczak
tel. 730 100 636

ul. Rysia 3b/15
&7 - 800 Wioclawek

Tytul projektu:

Gminy Waganiec” - OSP Zbrachlin - Instalacja C.0.

‘Adres obiekiu:
87731 Waganiec, Zbrachlin 18, dz. nr 12, 4814 i 48111 Obreb 0010 Zbrachlin

Tnwestor:
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Tytol: Rozwinigcie instalacii C.0.
Opracowal: mgr inZ. Stawomir Sobczak
FrojeKtant mar . Pt Levndonski
KUP/0148/PWOS/13
Sprawdzajqcy: mgrin. Wariusz Czupryniak
\WAM/0032/POOS/17
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Wigczenie w ist. instalacie wody zimnej 90
Doktadne miejsce oraz sposéb wiaczenia ustali¢ 205
na etapie wykonawstwa.
DN20

izolacja z PE 6 mm

Proj. kanat stalowy wywiewny @160mm
wyprowadzony ponad dach i zakoficzony
korainkiem wentylacyjnym

|
e S—
|

<
lywte

N

KOTLOWNIA
H=3,60m
P=11,68m?

Proj. komin spalinowy stalowy dwuscieny
izolowany @200 wyprowadzony

ponad dach budynku

Proj. kociof na paliwo state

GT-KWP 40 M o mocy 40 kW
Do instalacji c.o.

Proj. strudnia schtadzajgca
H=1000mm @800mm

—

RP25 S
----@wm:ww
| 0 haczynia wzbiorczwgo
\ Proi. kanat nawiewny typu 200x200 " Vu=11,00dm? Ve=15dm?)
Czerpnia dachowa prostokatna /7 32|x 4,7
“ 72B3 W
|
SALA I .
H=3,50m H=2,78m ! GARAZ
|
018 +20 °C scena +72cm CV33-600 || 015 +8 °C
dwym: 10645 W| 1600 mm || wym: 1630 W)
|
|
|
| 440
UWAGI:
OZNACZENIA:

1)PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY WYKONAC W RURACH OSLONOWYCH

2)NACZYNIE WZBIORCZE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI

KTORA BEDZIE SPELNIALA WARUNEK , ZE WYSOKOSC JEGO POLOZENIA

WYNOSI MIN.0,4m PONAD POZIOM NAJWYZSZEGO OBIEGU WODY INSTALACYJNEJ C.O.
3)RURY PRZELEWOWA | SYGNALIZACYJNA ZAKONCZYC NAD ZLEWEM

4)PODLACZENIE NACZYNIA WZBIORCZEGO | RUR ZABEZPIECZAJACYCH

WYKONAC ZGODNIE Z PN/B-02413

RB-RURA BEZPIECZENSTWA
RW-RURA WZBIORCZA
RP-RURA PRZELEWOWA

RS-RURA SYGNALIZACYJNA
RO-RURA ODPOWIETRZAJACA

* - dostosowac na montazu

Legenda:

Projektowana nitka zasilajgca C.O
—_— —— Projektowana nitka powrotna C.O

1. W pomieszczeniu kottowni instalacje C.O wykonac z rur stalowych
taczonych przez spawanie, przewody mocowac do $cian lub stropu zgodnie
z norma.

2. Lezaki instalacji C.O. uktada¢ w bruzdach posadzkowych lub $ciennych..
3. Lezaki docelowo do przykrycia..

4. Przewody docelowo zaizolowaé otulinami zgodnie z zestawieniem
materiatow.

5. Przejscia przez przegrody p.poz. wykonac jako przejscia ogniowe o klasie
odpornosci przegrody.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,

8. ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

9. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac w kontekscie wszystkich
rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania

11.i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
12.z projektantem i za jego zgoda.

13.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

14.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

15.9. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
16.(tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

17.10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie

i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

Biuro Projektéw

"SOBCZAK"

Stawomir Sobczak
tel. 730 100 636

ul. Rysia 4b/15
87 - 800 Wtoctawek

Tytut projektu:

»1ermomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Waganiec” - OSP Zbrachlin - Instalacja C.O.

Adres obiektu:
87 - 731 Waganiec, Zbrachlin 18, dz. nr 12, 48/4 i 48/11 Obreb 0010 Zbrachlin

Inwestor:

Gmina Waganiec, 87 - 731 Waganiec ul. Dworcowa 11

Tytuk: Rzut kotiowni,

Opracowat: .. .
mgr inz. Stawomir Sobczak

Projektant: mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Sprawdzajqcy: mgr inz. Mariusz Czupryniak
WAM/0032/POOS/17
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POMIESZCZENIE KOTLOWNI

RO DN15
RB DN25 Naczynie wzbiorcze 7
_ Vu=11 dm? (Vc=15dm?) wg ECL 310
PN-91/B-02413 z zaworem Czujnik temp.
e Zewnetrznej
i e o Copovetzens BB
q DN20
W DN2§ mx“ J DN20 Czujnik m
ASV-P @sm_\ 7185 W temperatury  \ o i
RB DN25 10,00 kPa Wum o
oN15 [ DN 25 CH @) ASV-P gw
ASV-E g 11608 W (2 10,00 kPa
10,00 kPa @I Z. odcinajgc ’ DN20
DN15 Z. zwrotny
18 H=25,6 kPa H=29,8 kPa
0,458 m*h 0,709 m®h
18 N Filr siatkow
| HRB_3 HRB_3
DN15/ kvs=0.63 DN20/ kvs=4.0
Z. odcinajgc!
L0 [Yp]
2 ~
pd =z o]
0O o m Sterowanie instalacjg zrealizowac¢ jako
o mﬂu =) niezelezne poprzez regulator
o pogodowy ECL310 sterowany
20 DN25 czujnikiem temperatury zewnetrznej.
0 ﬂl Zasilanie elektryczne wg.odrebnego
H g 1] opracowania (br.elektryczna).
7315 Z il Zigcze.
H ] Reg PP/Stal
—n |
1/ Ciag dalszy wg.
EKO GT projektu instalacji _
|_|_ A -KWP M :
000 \ Zlew 7815 21 | © Mocy E/_Amm.ﬂll||||||||.||IIIII|_
— zelinny e | 40 kW 7 2
/_U [ 1 Y
Legenda:
Projektowana nitka zasilajgca C.O
UWAGI: Projektowana nitka powrotna C.O
\ /i . 1. W pomieszczeniu kottowni instalacje C.O wykona¢ z rur stalowych
1. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY WYKONAC W RURACH taczonych orzez spawanie, przewody mocowac do $cian lub stropu zgodnie
OSLONOWYCH. Z norma.

2. INSTALACIE PODLACZENIA KOTtA NA ODCINKU MIN.1m

WYKONAC Z RUR STALOWYCH WG PN/H-74219
3. PODLACZENIE NACZYNIA WZBIORCZEGO ORAZ PROWADZENIE

RUR ZABEZPIECZAJACYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN/B-02413

OZNACZENIA:

RB-RURA BEZPIECZENSTWA
RW-RURA WZBIORCZA
RP-RURA PRZELEWOWA
RS-RURA SYGNALIZACYJNA
RO-RURA ODPOWIETRZAJACA

25P0Or30C - POMPA OBIEGOWA KAT.LFP
20PWr30C - POMPA tADUJACA ZASOBNIK C.W.U.

ZASILANIE INSTALACJI C.O.
= =  POWROT INSTALACJI C.O.

|W_O ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY

(P  ZAWOR ZWROTNY

2. Lezaki instalacji C.O. uktada¢ nad posadzka przy $cianie.

3. Lezaki docelowo do zabudowania.

4. Przy przejsciach przewodoéw przy drzwiach lezaki uktada¢ w bruzdach
podtogowych.

5. Przewody docelowo zaizolowac¢ otulinami zgodnie z zestawieniem
materiatow.

6. Przejscia przez przegrody p.poz. wykonaé jako przejscia ogniowe o klasie
odpornosci przegrody.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod warunkiem,

9. ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

10.Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie wszystkich
rysunkoéw, ktore do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

12.i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
13.z projektantem i za jego zgoda.

14.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoéci w dokumentaciji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

15.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiadac¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

16.9. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
17.(tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami)
kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana,

18.10. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie

i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

Biuro Projektow

"SOBCZAK"

Stawomir Sobczak
tel. 730 100 636

ul. Rysia 4b/15
87 - 800 Wtoctawek

Tytut projektu:

»Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Waganiec” - OSP Zbrachlin - Instalacja C.O.

Adres oblekiu: g7 731 Waganiec, Zbrachlin 18, dz. nr 12, 48/4 i 48111

Obreb 0010 Zbrachlin
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™

Dane: 17.06.2018

Pozycja

llos¢

Opis

1

Nr katalogowy: 97924245

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong cieczg.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng srubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wydwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza fozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
-  AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg koniecznos¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okfadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.

- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAZ3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™

Dane: 17.06.2018
Pozycja | llos¢| Opis
Zakres temperatury cieczy: -10..110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m3
Lepkos$c¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.46 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 27 kPa

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS
Materialy:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G11/72"
Cisnienie: PN10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9.91W
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.75A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energy (EEI): 0.18

Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015m3
Danish VVS No.: 380790060
Swedish RSK No.: 5732572
Finnish: LVI NO 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326
Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz

H
[kPa]
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40+
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254
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10

MAGNA3 25-60, 1230 V
Madel D
Q =0.46 m3/h

H =27 kPa

n=67 % /2342 rpm

Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestos¢ = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 16.9 %
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P1 (motor+freq.converter) = 20.4 W
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0
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS /: "\ el
Dane: 17.06.2018
Opis Wartosé (Pa Mo B 20 120V | B3
Informacje ogélne: S - gff;;alh
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60 n =67 % /2342 pm
N katalogowy: 97924245 e e a0
Numer EAN: 5710626493203 60+ Gestos¢ = 983.2 kg/m3
Techniczne: 55
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.46 m3/h 50 L 100
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 27 kPa 45+ 90
pompy:
H max: 60 dm 40 80
Klasa TF: 110 354 - 70
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN ROHS 304 60
znamionowej: 254 - 50
Model: D
Materiaty: 201 40
Korpus pompy: Zeliwo szare 151 30
EN-GJL-200 104 -20
ASTM A48-200B 54 - 10
Wirnik: PES 30%GF o ! Ifta polmpa+lsi|nik+lprzetvlvornicla czelst. = 1l6.9 %l 0
Instalacja: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q[m3h
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C [W] g
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G11/2" 80
Cisnienie: PN10
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm - 60
Ciecz: 40
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C 204
Liquid temperature during operation: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m3 0 P1 (motor+freq.converter) = 20.4 W
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9.91W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.75A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energy (EEI): 0.18
Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380790060
Swedish RSK No.: 5732572
Finnish: LVI NO 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326 S TR e s i) et
Country of origin: DE ==
Custom tariff no.: 84137030 horces|
&
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz

239

1.5

111

69

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétéw.
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Nazwa firmy:

e ’ Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 17.06.2018

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz

uu MD un Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
ﬁ\‘ ﬁ\‘ o
MIN §/S L [NC NO (€ NC NO ¢ gzaxA LN
m.

Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™

Dane: 17.06.2018

Pozycja

llos¢

Opis

1

Nr katalogowy: 97924246

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong cieczg.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng srubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wydwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza fozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
-  AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg koniecznos¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okfadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.

- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAZ3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™

Dane: 17.06.2018
Pozycja | llos¢| Opis
Zakres temperatury cieczy: -10..110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m3
Lepkos$c¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.8 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 30 kPa

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS
Materialy:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G11/72"
Cisnienie: PN10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..124 W
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.02A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energy (EEI): 0.18

Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015m3
Danish VVS No.: 380790080
Swedish RSK No.: 5732574
Finnish: LVI NO 4615544
Norwegian NRF no.: 9042327
Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

H MAGNA3 25-80, 1*230 V
[kPa] Madel D
Q=0.8m3/h
H =30 kPa
n =60 % / 2445 rpm - 10!
Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestos¢ = 983.2 kg/m3
904 - 90
804 - 80
- 70
- 60
- 50
-40
- 30
-20
-10
0 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 26.3 % 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Q [m3/h]
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0 P1 (motor+freq.converter) = 25.36 W
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS 1: "\ el
Dane: 17.06.2018

Opis Wartosé (Pa Mo B 20 120V | B8
Informacje ogélne: S: g(',gk",gglh - 100
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-80 n =60 % / 2445 rpm
Nr katalogowy: 97924246 e o [
Numer EAN: 5710626493210 80 Gestos¢ = 983.2 kg/m3 50
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.8 m3/h 704 -70
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 30 kPa 60 60
bompy:
H max: 80 dm
Klasa TF: 110 01 %
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN ROHS 404 - 40
znamionowej:
Model: D 30 - 30
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 20+ 20

EN-GJL-200

ASTM A48-2008 107 1
Wirnik: PES 30%GF o ! Etalpompa+sil|nik+przet:/vornica czlest. = 26.? % 0
Instalacja: 0 2 4 6 8 10 Q[m3/h]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C [W] 1
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 120
Przytagcze rurowe: G11/2" 1004
Cisnienie: PN10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm - 801
Ciecz: 604
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 40
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Liquid temperature during operation: 60 °C 20
Gestosé: 983.2 kg/m3 0 P1 (motor+freq.converter) = 25.36 W
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..124 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.02 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energy (EEI): 0.18
Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380790080
Swedish RSK No.: 5732574
Finnish: LVI NO 4615544
Norwegian NRF no.: 9042327 S TR e s i) et
Country of origin: DE ==
Custom tariff no.: 84137030 horces|

&
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.06.2018

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

239

1.5

111

69

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétéw.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.03.034]
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Nazwa firmy:

e ’ Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 17.06.2018

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

uu MD un Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
ﬁ\‘ ﬁ\‘ o
MIN §/S L [NC NO (€ NC NO ¢ gzaxA LN
m.

Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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