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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to zesp6t elementoéw matej architektury do zabaw dla dzieci w Nowym
Zbrachlinie, na dziatce nr 75/3, gmina Waganiec. Program inwestycji obejmuje: postawienie
gotowych urzgdzen do zabaw dla dzieci montowanych na uprzednio przygotowanych prefabry-
kowanych stopach fundamentowych oraz wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurowce
betonowej systemowej i dwoch wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45342000-6 |Ogrodzenie
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek- |szt
d.1/0114-01 tu oraz inwentaryzacja powykonawcza szczegétowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |dét.
d.1/0308-10 1)
33 dot. 33.00
RAZEM 33.00
3|KNR-W 2-02 |Betonowanie stupkéw dla ogrodzenia wysokosci 1,80 m szt.
d.1/1805-06
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
4/KNR-W 2-02 |Montaz paneli ogrodzeniowych wysokosci 1,53 m szt
d.1/1805-06
31 szt 31.00
RAZEM 31.00
5/KNR-W 2-02 |Montaz bloczkéw naroznych i przelotowych szt
d.1/1805-06
33 szt 33.00
RAZEM 33.00
6|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt - podmuréwka ozdobna m
d.1/1805-06
80.56 m 80.56
RAZEM 80.56
7|KNR-W 2-02 |Brama przesuwna szerokosci 4 m kpl.
d.1/1808-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45200000-9 |Wiaty rekreacyjne
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.2|0304-02 1)
(0.24*0.24*1.05)*10*2 m3 121
RAZEM 1.21
9/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.2|0203-01
(0.24*0.24*1.05)*10*2 m3 1.21
RAZEM 121
10|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2|/0407-05 nasyconej drew.
(0.12*0.12*2.5)*10*2 m3 0.72
drew.
RAZEM 0.72
11|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2|0406-05 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
(0.12*0.12*10.12)*2*2 m3 0.58
drew.
RAZEM 0.58
12|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m3
d.2/0408-03 cicy nasyconej
(0.06*0.12*5.10)*14*2 m3 1.03
RAZEM 1.03
13|KNR-W 2-02 |Jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0408-02
(0.06*0.12*3.5)*14*2 m3 0.71
RAZEM 0.71
14|KNR-W 2-02 |Pokrycie wiezby dachowej plytg OSB gr. 1,5 cm m?2
d.2|0410-01
4.3*11.30*2 m?2 97.18
RAZEM 97.18
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska" mocowang na zszywki |m?2
d.2|0505-04
4.3*11.30*2 m?2 97.18
RAZEM 97.18
16|KNR-W 2-02 |Kraty drewniane - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0408-01
(((0.08*0.08*2.38)+(0.08*0.08*1.10))*6*2)+(0.08*0.08*2.60*18*2)+(0.08*0.08* m3 1.00
2.80*2*2)+(0.08*0.08*1.20*8)
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.2|0304-02 I1l) - korytowanie pod posadzke z kostki brukowej betonowej na podsypce piasko-
wej
29.04*0.36*2 m3 20.91
RAZEM 20.91
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2|1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
29.04*0.30*2 m3 17.42
RAZEM 17.42
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-02 spoin piaskiem
27*2 m 54.00
RAZEM 54.00
20/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2|0511-01
29.04*2 m?2 58.08
RAZEM 58.08
3]45112723-9 |Montaz urzadzen placu zabaw
21|KNR 2-21 Zestaw zabawowy nr 1 wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 4,14 m, dlugos¢ 7,65 m, strefa bezpieczenstwa 7,64 x 10,85
analogia w sktad zestawu wchodza: drabinka krzyzakowa(szt.1), drabinka pionowa szer.50
cm(szt.1), drabinka pozioma (szt.1), lina do wspinania(szt.1), podest h=1.0m
(szt.1),przeplotnia linowa(szt.1), slizg h=1.0 m(szt.1), trap h=1.0m (szt.1)
Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, elementy stalowe malowa-
ne proszkowo, montaz w stopach betonowych, boki urzadzenia z ptyt HDPE od-
pornych na wilgo¢, $lizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, liny poli-
propylenowe z rdzeniem stalowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-21 Zestaw zabawowy nr 2 wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 3,92 m, diugosé 3,45 m, strefa bezpieczenstwa 7,40 x 6,45
analogia w sktad zestawu wchodza: balkonik (szt.1), , podest h=1.3m (szt.1), rura strazac-
ka h=1.0m (szt.1), $lizg h=1.3 m(szt.1), trap h=1.0m (szt.1), wieza h=1.0m (szt.1)
Urzgdzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, elementy stalowe malowa-
ne proszkowo, montaz w stopach betonowych, boki urzgdzenia z ptyt HDPE od-
pornych na wilgo¢, $lizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, liny poli-
propylenowe z rdzeniem stalowym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|/KNR 2-21 Zestaw zabawowy nr 3 wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 7,11 m, diugos¢ 3,91 m, strefa bezpieczenstwa 10,61 x 8,11
analogia w skiad zestawu wchodza: drabinka linowa (szt.1), drabinka na podest h=1.5m
(szt.2), lina do wspinania (szt.1), lina do wspinania(szt.1), podest h=1.5m (szt.1),
pomost drabinka+rura strazacka (szt.1), przejscie z lin (szt.1) , przeplotnia
linowa(szt.1), $lizg h=1.5 m(szt.1), trap h=1.5m - $ciana wspinaczkowa (szt.1)
Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, elementy stalowe malowa-
ne proszkowo, montaz w stopach betonowych, boki urzadzenia z ptyt HDPE od-
pornych na wilgo¢, $lizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, liny poli-
propylenowe z rdzeniem stalowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-21 Hustawka podwdjna wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 2,00 m, diugosé 2,98 m, strefa bezpieczenstwa 2,79x7,30 m
analogia Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, montaz w sto-
pach betonowych, hustawka wyposazona w siedziska kubetkowe
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
25/KNR 2-21 Karuzela krzesetkowa wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 1,50 m, diugos¢ 1,50 m, strefa bezpieczenstwa o $rednicy 5,50 m
analogia Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, montaz w sto-
pach betonowych, siedziska gumowe zapinane tafncuszkiem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-21 tawka z oparciem wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 0,95 m, dugosé 2,00 m.
analogia Urzadzenie wykonane z podstawy betonowej, montaz na state w gruncie, siedzis-
ko drewniane zabezpiecznone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosfe-
rycznych w klasie IV
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
27 /KNR 2-21 Tablica informacyjna wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos¢ 0,18 m diugosé 1,10 m
analogia Urzgdzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, montaz w stopach betono-
wych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28/ KNR 2-21 Kosz na $mieci wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 szerokos$¢ 0,55 m, dlugos¢ 0,55 m
analogia Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, montowane w stopach be-
tonowych
10 szt 10.00
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RAZEM 10.00
29|KNR 2-21 Bujak sprezynowy wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 diugosé 1,00m, wysokos¢ 0,77 m, wysokos¢ swobodnego upadku h=45 cm, po-
analogia wierzchnia upadku $rednicy 3,00 m
Urzadzenie wykonane z ptyt HDPE, montowane w stopie betonowe;j
szt 4.00
RAZEM 4.00
30/ KNR 2-21 Hustawka wagowa wraz z dostawg i montazem szt
d.3/0606-05 dtugos¢ 3,00m, wysokos¢ 0,50 m, wysokosé swobodnego upadku h=75 cm, po-
analogia wierzchnia upadku 5,00x2,00 m
Urzgdzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, montowane w stopach be-
tonowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.3/0304-02 Il) - reczne odkopanie stref upadku na gtebokosé 15 cm
411.25*0.15 m3 61.69
RAZEM 61.69
32|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopOw - za 1 m3 ziemi wzdiuz1m |m3
d.3/0409-02 krawedzi wykopu - kat. gruntu I
61.69 m3 61.69
RAZEM 61.69
33/KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe pcv wysokosci 20 cm dla oddzielenia stref upadku od tere- |m
d.3/0407-02 néw zielonych
analogia
159 m 159.00
RAZEM 159.00
34 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o m2
d.3/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
411.25 m?2 411.25
RAZEM 411.25
35|KNR-W 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy-|m3
d.3/0309-02 mi (kat. gruntu lll-1V) - nawiezienie piasku w strefy upadku wraz z zageszczeniem
411.25*0.20 m3 82.25
RAZEM 82.25
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analogia

7,64 x 10,85

w sktad zestawu wchodza: drabinka krzyzakowa(szt.1),
drabinka pionowa szer.50 cm(szt.1), drabinka pozioma
(szt.1), lina do wspinania(szt.1), podest h=1.0m (szt.1),
przeplotnia linowa(szt.1), $lizg h=1.0 m(szt.1), trap h=1.0m
(szt.1)

Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, ele-
menty stalowe malowane proszkowo, montaz w stopach
betonowych, boki urzadzenia z ptyt HDPE odpornych na
wilgog, slizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzew-
nej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45342000-6 Ogrodzenie
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |szt 1
d.1/0114-01 nych - wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacja powyko-
nawcza szczeg6towa
2|KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtgbokos- |dot. 33
d.1/0308-10 ci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
3/KNR-W 2-02 Betonowanie stupkéw dla ogrodzenia wysokosci 1,80 m szt. 33
d.1/1805-06
4/ KNR-W 2-02 Montaz paneli ogrodzeniowych wysokosci 1,53 m szt 31
d.1/1805-06
5|KNR-W 2-02 Montaz bloczkéw naroznych i przelotowych szt 33
d.1/1805-06
6|/KNR-W 2-02 Montaz piyt - podmuréwka ozdobna m 80.56
d.1/1805-06
7/KNR-W 2-02 Brama przesuwna szerokosci 4 m kpl. 1
d.1/1808-03
2/45200000-9 Wiaty rekreacyjne
8/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢|m3 (0.24*0.24*
d.2|0304-02 do 10 m (kat. gruntu I11) 1.05)*10*2 =
1.21
9|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - m3 (0.24*0.24*
d.2/0203-01 reczne uktadanie betonu 1.05)*10*2 =
1.21
10|KNR-W 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew. (0.12*0.12*
d.2|0407-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 2.5)*10*2 =
0.72
11|KNR-W 2-02 Ramy gdrne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj po- m3 drew. (0.12*0.12*
d.2|0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10.12)*2*2 =
0.58
12|KNR-W 2-02 Krokwie zwykle dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny  |m3 (0.06*0.12*
d.2|/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 5.10)*14*2 =
1.03
13|KNR-W 2-02 Jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 (0.06*0.12*
d.2|0408-02 nasyconej 3.5)*14*2 =
0.71
14|KNR-W 2-02 Pokrycie wiezby dachowej plytg OSB gr. 1,5 cm m2 4.3*11.30*2
d.2|0410-01 =97.18
15|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska" |m2 4.3*11.30*2
d.2|0505-04 mocowang na zszywki =97.18
16|KNR-W 2-02 Kraty drewniane - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3 (((0.08*0.08*
d.2|/0408-01 Z tarcicy nasyconej 2.38)+(0.08*
0.08*1.10))*
6*2)+(0.08*
0.08*2.60*
18*2)+(0.08*
0.08*2.80*2*
2)+(0.08*
0.08*1.20*8)
=1.00
17|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢|m3 29.04*0.36*2
d.2|/0304-02 do 10 m (kat. gruntu Ill) - korytowanie pod posadzke z kos- =20.91
tki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
18|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 29.04*0.30*2
d.2|1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun- =17.42
towym
19/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 27*2 =54.00
d.2|02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm  |m2 29.04*2 =
d.2|01 na podsypce piaskowej 58.08
3]45112723-9 Montaz urzadzen placu zabaw
21|KNR 2-21 0606- |Zestaw zabawowy nr 1 wraz z dostawg i montazem szt 1
d.3|05 szerokos¢ 4,14 m, dlugos¢ 7,65 m, strefa bezpieczenstwa

-6-
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recznym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-21 0606- |Zestaw zabawowy nr 2 wraz z dostawg i montazem szt 2
d.3|05 szerokos¢ 3,92 m, dlugos¢ 3,45 m, strefa bezpieczenstwa
analogia 7,40 x 6,45
w sktad zestawu wchodza: balkonik (szt.1), , podest h=
1.3m (szt.1), rura strazacka h=1.0m (szt.1), $lizg h=1.3
m(szt.1), trap h=1.0m (szt.1), wieza h=1.0m (szt.1)
Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, ele-
menty stalowe malowane proszkowo, montaz w stopach
betonowych, boki urzadzenia z ptyt HDPE odpornych na
wilgo¢, slizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzew-
nej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym
23|KNR 2-21 0606- |Zestaw zabawowy nr 3 wraz z dostawg i montazem szt 1
d.3|05 szerokos¢ 7,11 m, dlugos¢ 3,91 m, strefa bezpieczenstwa
analogia 10,61 x 8,11
w sktad zestawu wchodza: drabinka linowa (szt.1), drabin-
ka na podest h=1.5m (szt.2), lina do wspinania (szt.1), lina
do wspinania(szt.1), podest h=1.5m (szt.1), pomost drabin-
katrura strazacka (szt.1), przejscie z lin (szt.1) , przeplot-
nia linowa(szt.1), slizg h=1.5 m(szt.1), trap h=1.5m - Scia-
na wspinaczkowa (szt.1)
Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, ele-
menty stalowe malowane proszkowo, montaz w stopach
betonowych, boki urzadzenia z ptyt HDPE odpornych na
wilgo¢, slizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzew-
nej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym
24|KNR 2-21 0606- |Hustawka podwojna wraz z dostawg i montazem szt 3
d.3|05 szerokos¢ 2,00 m, diugos¢ 2,98 m, strefa bezpieczenstwa
analogia 2,79%x7,30 m
Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowane
proszkowo, montaz w stopach betonowych, hustawka wy-
posazona w siedziska kubetkowe
25|KNR 2-21 0606- |Karuzela krzesetkowa wraz z dostawg i montazem szt 2
d.3|05 szerokos¢ 1,50 m, dlugosé 1,50 m, strefa bezpieczenstwa
analogia o $rednicy 5,50 m
Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowane
proszkowo, montaz w stopach betonowych, siedziska gu-
mowe zapinane fancuszkiem
26|KNR 2-21 0606- |Lawka z oparciem wraz z dostawg i montazem szt 16
d.3|05 szerokos¢é 0,95 m, dtugos¢ 2,00 m.
analogia Urzadzenie wykonane z podstawy betonowej, montaz na
state w gruncie, siedzisko drewniane zabezpiecznone cis-
nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w
klasie IV
27|KNR 2-21 0606- |Tablica informacyjna wraz z dostawg i montazem szt 2
d.3|05 szerokos¢ 0,18 m diugosé 1,10 m
analogia Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo,
montaz w stopach betonowych
28|KNR 2-21 0606- |Kosz na $mieci wraz z dostawg i montazem szt 10
d.3|05 szerokos¢ 0,55 m, dlugos¢ 0,55 m
analogia Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo,
montowane w stopach betonowych
29|KNR 2-21 0606- |Bujak sprezynowy wraz z dostawg i montazem szt 4
d.3|05 dtugos¢ 1,00m, wysokosc¢ 0,77 m, wysokos¢ swobodnego
analogia upadku h=45 cm, powierzchnia upadku $rednicy 3,00 m
Urzadzenie wykonane z ptyt HDPE, montowane w stopie
betonowej
30(|KNR 2-21 0606- |Hustawka wagowa wraz z dostawg i montazem szt 1
d.3|05 dtugos¢ 3,00m, wysokos¢ 0,50 m, wysokos¢ swobodnego
analogia upadku h=75 cm, powierzchnia upadku 5,00x2,00 m
Urzadzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo,
montowane w stopach betonowych
31|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢|m3 411.25*0.15
d.3/0304-02 do 10 m (kat. gruntu Ill) - reczne odkopanie stref upadku =61.69
na gtebokos$é 15 cm
32|KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 |m3 61.69
d.3/0409-02 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill
33|KNR 2-31 0407- |Obrzeza trawnikowe pcv wysokosci 20 cm dla oddzielenia |m 159
d.3|02 stref upadku od terenéw zielonych
analogia
34|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtok- |m?2 411.25
d.3|02 ninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

piasku w strefy upadku wraz z zageszczeniem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
35|KNR-W 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samocho-|m3 411.25*0.20
d.3/0309-02 dami samowytadowczymi (kat. gruntu IlI-1V) - nawiezienie =82.25

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz 4 Uproszczo- RAZEM
ne

Ogrodzenie

Wiaty rekreacyjne

WIN |~

Montaz urzadzen placu
zabaw

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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