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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CPV 45112723-9 Budowa placu zabaw
1.  Zagadnienia ogolne.

1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z Placem Zabaw w
Nowym Zbrachlinie i okresla nastepujace wymagania w zakresie:
e wiasciwos$ci materiatow
e sposobu ijakosci wykonania roboét
e odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robét

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

1.3. Wymagania og6lne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno - budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robét.

Szczego6lna uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepis6w oraz wymogoéw wtadz samorzadowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace przepisdw prawa budowlanego.

Wykonywanie robdt, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
e przepisach techniczno - budowlanych ( Prawo Budowlane )
e Polskich Normach PN -EN 1176, PN -EN 1177
e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

1. Odbidr roboét.



Podstawa odbioru robét bedzie:

2.

pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét
dokumentacja powykonawcza

posiadanie certyfikatow uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe
aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

uporzadkowanie terenu realizacji zadania

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego
rob6t i podpisuje go.

Protokot odbioru koncowego roboét stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Materiat:

Ziemia urodzajna

2.3. Sprzet i maszyny:

Lopaty, szpadle, grabki
Taczka

2.4. Transport:

Samochdd samowytadowczy
Samochod skrzyniowy

2.5. Wykonanie, zakres robot:

W celu wykonania robot - Placu Zabaw nalezy wykona¢
nastepujace roboty ziemne:



wykopy pod osadzenie w gruncie rodzimym gotowych elementéw betonowych
prefabrykowanych celem zamontowania elementéw placu zabaw jak w projekcie
technicznym.

2.6. 0dbiér robot.

Odbiér koncowy - rob6t, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robét .

3. Roboty montazowe.
3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét montazowych urzadzen zabawowych,
rekreacyjnych i uzupeiniajacych elementéw matej architektury.

3.2. Materiat:
3.2.1. Plac zabaw sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementdw:

1. zestaw zabawowynr 1 -szt. 1

2. zestaw zabawowy nr 2 - szt. 2

3. zestaw zabawowy nr 3 - szt. 1

4. bujak sprezynowy - szt. 4

5. husStawka wagowa - szt. 1

6. karuzela krzesetkowa - szt. 2

7. hustawka podwojna - szt. 3

8. fawka wraz z oparciem — szt. 16
9. kosz na odpady — szt. 10
10.tablica informacyjna — szt.2

Dokladny opis urzadzen zastosowanych projekcie jest zawarty w przedmiarze
robot z podaniem charakterystycznych wymiarow i wyposazenia oraz konstrukcji
urzadzen zabawowych.

Uzyte w projekcie nazwy wlasne urzadzen nalezy traktowac jako przykladowe.
Dopuszcza sie stosowanie podobnych urzadzen innych producentéw o podobnych
wlasciwosciach technicznych, uzytkowych i wizualnych.

Materiaty:

- urzadzenia wykonane z drewna klejonego warstwowo zabezpieczone ciSnieniowo
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych

- hustawki wyposazone w siedziska kubetkowe

- zjezdzalnie z tworzywa PEHD

- elementy stalowe urzadzen malowane proszkowo

- materiaty , substancje, Sruby i inne potaczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystane przy produkcji i montazu majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia,



Montaz:

- Wyréb zwigzany z gruntem na state w fundamencie
- zestaw zamocowany na kotwach stalowych

- fundamenty na gtebokosci 50 cm

3.3. Sprzet i maszyny:

e Lopaty, kilofy, tomy, grabki
Poziomice,

Mtotki

Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczka

3.4. Transport:
e Samochdd skrzyniowy
3.5. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robo6t oséb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz urzadzen dokonac¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych.

3.6. Odbiér materiatow.

Nalezy sprawdzic:

e ZgodnosciloSciowq i jakoSciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu

e Zgodnosc¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacja projektowg, a w szczeg6lnosci
zastosowane przekroje, Srednice i grubosci $cianek elementow sktadowych

e Zgodnosc kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

4. Odbiér koncowy robot.



Odbiér koncowy - roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepis6w zwigzanych.

Odbiér koncowy - roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy

robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koicowego robét i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczego6lnych urzadzen
certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
B tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na
zastosowane wyroby i urzadzenia

posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych
wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robét i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia roboti wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.



45342000-6 - Budowa ogrodzenia panelowego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych
wysokoSciach i Srednicach, stupkéw montazowych i systemu. Pozostate okreslenia
podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi normami i

wytycznymi.

1.4. Zakres robo6t objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem nowego i rozbiérka ogrodzenia istniejgcego terenu szkoty na podstawie
posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z
dokumentacja.

W sktad robét wchodza:

1.4.1. Roboty budowlano-montazowe - wykona¢ dét gtebokosci 60 cm - szt. 33 i zalac
betonem B-15 - osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami - zamontowac
przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm.

Roboty budowlano montazowe wykonac zgodnie z projektem budowlanym

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
ze specyfikacja techniczng i sztuka budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposob
aby utrzymac¢ normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikéw. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koncowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej Wymagany sprzet
przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty



tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich zgodnie z
obowigzujagcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtoka PCV - farbg poliestrowa
nanoszong metodg elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach paneli
1530x2505mm , o wymiarze oczka 50x200mm, o Srednicy pretéw poziomych i
pionowych 5mm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju
40x60mm, wysokosci 2,40 m wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel z trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu
zamknietym 40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie
betonowym.

2.2. Brama

Brama przesuwna systemowa ocynkowane i powlekane powtoka PCV jak panele - kolor
zielony, na stupkach stalowych z profili zamknietych 70x70mm, na ramie z profili
zamknietych 40x40mm z wypeinieniem panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamka i
zamkiem (szeroko$¢ w Swietle 400cm, wys. 177cm)..

2.3. Zrédia uzyskania materiatéw
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okres$lone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, §wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone
przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$c¢. Najlepiej by byty przechowywane w
zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET Roboty nalezy wykonywac¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed
przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonaweca na biezgco i na wtasny koszt bedzie
usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych
do miejsca robot.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie - beton B 15) w cokole systemowym szerokos$ci 25 cm
wykonanych w gruncie gtebokosci 60 cm stupkéw z profili stalowych prostokatnych o
wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakonczonych zaslepkami z tworzywa
sztucznego.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych i powlekanych powtoka PCV na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w
pionie i co 20 cm w poziomie.

- plantowanie ziemi wokdt cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania
terenu

- Ustawienie stupkow Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie,
powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac sie
odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole betonowym z
betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokos$ci odcinkami w zaleznosci od
uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jako$ci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie roboét

6.2. Zasady kontroli jakoSci
Za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatdéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi: - odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu -
odbiorowi koncowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca



CPV 45200000-9 - BUDOWA WIAT REKREACYJNYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dwéch wiat rekreacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

wiata rekreacyjna- wiata o konstrukcji drewnianej przeznaczona do zabawy i rekreacji
dla dzieci. Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robo6t objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem nowych wiat rekreacyjnych na podstawie posiadanej dokumentacji
budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robét wchodza:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
ze specyfikacja techniczng i sztuka budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposob
aby utrzymac normalne warunki uzytkowania pozostatej czeSci terenu dziatki. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koncowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej Wymagany sprzet
przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich zgodnie z
obowigzujagcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych .



2. MATERIALY

2.1. Beton zwykty klasy B-15

2.2. Drewno klasy C30 w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 15-19% impregnowane
2.3. Gont bitumiczny mocowany na gwozdzie o ksztatcie tuski

2.4. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 30 cm

2.5. Zrédia uzyskania materiatéw
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.6. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone
przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢. Najlepiej by byty przechowywane w
zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET Roboty nalezy wykonywac¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoS$ci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed
przesunieciami i utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykop pod stopy fundamentowe

Wykop wykonac recznie z odtozeniem ziemi obok i jej rozplanowaniem. Po wykonaniu
fundamentu i rozebraniu deskowania wykop zasypac¢

5.2 Stopy fundamentowe betonowe

- w wykonanym wykopie utozy¢ i zagesci¢ beton B15

- wyrownac gérng powierzchnie betonu

- pielegnowac beton

5.3 Konstrukcja szkieletowa drewniana

- odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementéw uprzednio
impregnowanych za pomoca ziaczy ciesielskich, acznikow ciesielskich, gwozdzi i srub.
5.4 Pokrycie dachu

- montaz ptyt OSB do krokwi

- pokrycie dachdw gontem bitumicznym o ksztatcie tuski mocowanym do ptyty OSB

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jako$ci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia



jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakoSci
Za petng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi: - odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
odbiorowi koncowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca



