Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Moze byc opcjonalnie wykonane z:

- Kubek

Kosz na smieci

drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

elementow stalowych

elementy drewniane zabezpieczene ciénieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo

urzadzenie montowane | w stopach betonowych

szczegoty w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
55x55cm
55 wysokosé 60 cm
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W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

= drabinka krzyzakowa 1 szt
“ drabinka pionowa szer. 50 cm 1 szt.
# drabinka pozioma 1 szt,
=R : = lina do wspinania 1szt.
: = podest h=1.0m 1szt.
= przeplotnia linowa 1 szt
Zestaw zabawowy : Re e
= frap h=1.0m 1s2t.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna:
= elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
= elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
= elementy stalowe malowane nraszkown
= urzgdzenie montowane 1 w stopach betonowych
= boki urzgdzenia wykonane z plyt HDPE odpornych na wilgo¢
= §lizg 2 tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej
= liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym |
szczegbly w dokumentacji producenta
==
Opcje burt:
TYP1 TYP2 TYP3
IF L Wymiar urzadzenia:
= R s - 765x 414 cm
2 = e > - wysokosé 225 cm
P 785 L ‘ - wysoko$< swobodnego
| 1 R upadku h = 209 cm
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Hustawka wagowa

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano
w karcie konstrukcyjne;j.

Meze by¢ opcjonalnie wykonane z:
drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

elementow stalowych

elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych w kiasie IV

elementy stalowe malowane proszkowo

urzadzenie montowane ' 1w stopach betonowych
siedziska gumowe

szczegoty w dokumentacji producenta

Siedzisko opcjonainie
wyposazone w oparcie

Wymiar urzadzenia:

- dlugos¢ 300 cm

~- wysoko$é 50 cm
T 500 - wysoko$¢ swobodnego

Ry f upadku h = 75 cm

! Powierzchnia upadku
e 500 x 200 cm
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powierzchnia upadku

}.‘


AniaB
Pole tekstowe

AniaB
Pole tekstowe


Zestaw zabawowy

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna:
= elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

= elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmasferycznych w klasie IV
= elementy stalowe malowane proszkowo
= urzgdzenie montowane 1 1 w stopach betonowych
= boki oraz daszki urzadzenia wykonane z/ ptyt HDPE odpornych na wilgoc
= &lizg z twarzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej
szczegéty w dokumentacji producenta
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W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:

= balkonik 1szt.
@ podest h=1.3m 1szt.
@ rura strazacka h=1.0m 1 szt.
= Slizg h=1.3m 1 szt.
© trap h=1.0m 1szt.
= wieza h=1.0m 1szt.
DPCJE hurt:

TYP1 TYP2 TYP3
Wymiar urzadzenia:
-392x345ecm
- wysokosc 330 cm
- wysokos¢ swobodnego

upadku h =125cm

Powierzchnia upadku
740 x 645 cm
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Kaj
taweczka z oparciem

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Moze byé opcjonalnie wykonane z:

& siedzisko drewniane |

= elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
® montaz na stale w gruncie

# podstawy betonowej

szczegoly w dokumentacji producenta

Wymiar urzgdzenia
200 x 95 cm
wysokosé 99 cm
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 KARTA TECHNICZNA

Kita

Tablica informacyjna z daszkiem

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie kanstrukeyjnej.
Moze by¢ opcjonalnie wykonane z:
= drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

= elementy drewniane zabezpieczone ciSnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo
® urzgdzenie montowane r 1 w stopach betonowych

szczegoly w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
110x18.2cm
wysokos¢ 250 cm
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Bujak pojedynczy

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176. podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Wykeonane z:

= plyt HDPE

= elementdw stalowych

@ elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
@ elementy stalowe malowane proszkowo

urzgdzenie montowane w stopie betonowej

szczegbly w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia:

- diugosc 100 cm

- wysokos¢ 77 cm

- wysokos< swobodnego
upadku h =45 cm

Powierzchnia upadku
$rednica 300 cm
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Karuzela - krzesta obrotowe

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Wykonane z:

elementow stalowych

elementy stalowe malowane proszkowo

urzgdzenie montowane w stopie betonowej

siedziska gumowe zapinane tancuszkiem

karuzela podwdjnie tozyskowana - tozyska stozkowe

szczeg6ly w dokumentacji producenta

550

Wymiar urzadzenia:

-150x 150 em

- wysoko$é 70 cm

- wysokosc swobodnege
upadku h =50 cm

@

Powierzchnia upadku
Srednica 550 cm

405.
G S 15 lat




Hustawka wahadtowa podwojna

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna:
= elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z profili i rur stalowych
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
urzadzenie montowane w stopach betonowych
siedzisko zawieszone na laricuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej
hustawka wyposazona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, koszyczek zapinany
tancuszkiem, plaskie, orle gniazdo

szczegbly w dokumentacji producenta
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ok _M_gyguf_m_q Opcje siedzisk:
— TR e Siedzisko kubelkowe Wyrniar urzqdzenia:
. ; - 298 x 200 cm
- wysokos¢ 207,6 cm
- wysokos¢ swobodnego
upadku h =120 cm
LS gl S iedzi Powierzehnia upadku
° -+  Siedzisko typu koszyk 730 x 279 cm
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Siedzisko orle gniazdo

powierzchnia upadku




Zestaw zabawowy

Urzadzenie zgedne z norma PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna:
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elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo

urzadzenie montowane t | w stopach betonowych

boki urzadzenia wykonane z | ptyt HDPE odpornych na wilgoc

slizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej

liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym |

szczegoly w dokumentacji producenta
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W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

= drabinka linowa 1 szt
= drabinka na podest h=1.5m 2 szt
= lina do wspinania 1 szt
= podest h=1.5m 2 szt
% pomost drabinka + rura strazacka 1 szt
= przejscie z lin 1 szt
= przeplotnia linowa 1 szt.
= slizg h=1.5m 1szt.

= ftrap - Sciana wspinaczkowa h=15m 1szt.

Wymiar urzadzenia:

-711x3%1 cm

- wysokosc 279 cm

- wysokos¢ swobodnego
upadku h = 235 em

Powierzchnia upadku
1061 x 811 cm

< 10 0s.
<%<15 lat
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